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Este manual de programacéo explica todas as op¢des de programacéao disponiveis no comunicador RD62.
Utilizando a estrutura do menu de programacé&o, em conjunto com o mapa de programacao, qualquer op¢ao
desejada pode ser configurada de uma forma facil e rapida.

Todos os itens dos menus encontram-se descritos no capitulo ‘Contedido dos Menus’, encontrando-se
também mencionados no mapa de programacéo. Cada item do menu no mapa de programacao tem um
numero de cddigo de acesso rapido. Estes nUmeros encontram-se também mencionados no capitulo
‘Contetido dos Menus’ de forma a ajuda-lo a localizar a informacao pretendida.

O método utilizado encontra-se descrito no exemplo seguinte.

Mapa de Programacéao:

| 5) Opc. Protocolo I—>| 1) Fast Format I

|
[2)sIA1 | >{1 1Eventoich sim]

O cédigo rapido do item do menu ‘1 Evento/Ch Sim’ sera 5.2.1. ‘

Capitulo Contelido dos Menus:

Cédigo rapido ‘

‘ Display do teclado ‘ X

‘ Descricdo do menu ‘

|1 Evento/Ch Sin

-

5.2.1 Todos os eventos em blocos separados de informacéao

Aqui define se um ou varios eventos sédo enviados em bloco de informacao para a central
receptora. Normalmente esta opgdo deve estar seleccionada para ‘Sim’.

N

A estrutura deste manual foi baseada numa programacao standard.

No fim deste manual ird encontrar uma curta explicacdo referente aos protocolos, Extensdes SIA , codigos
contact ID, transport PC, assim como um indice.
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Teclas utilizadas:

| cD3008
Mover para baixo (avancar) NZ
Mover para cima (retroceder) 0
Aceitar a opcédo seleccionada v
Rejeitar a opcdo seleccionada X

Algumas opc¢des requerem a utilizagdo da tecla zero (0) para comutar para ON ou OFF. Encontra na pagina
26 um exemplo “Opc¢des de Reporte”

| Os comunicadores versao V6.0 podem ser utilizados com os painéis da linha
CD com a versao de software V5.x ou V6.0.

| PARA UMA CORRECTA OPERACAO

Verifique a versdo de software do painel, inicie sempre o comunicador antes
de efectuar qualquer programacao.

| Nota: Se o comunicador foi iniciado para versdo 6, os painéis com a versao
5 néo poderdo operar com o comunicador.

Pagina 6 Manual de Programacao RD62



O mapa de programacédo seguinte proporciona uma vista geral de todos os menus do comunicador RD62. |

Seleccionar um item de um menu

Existem duas formas de seleccionar os diferentes itens: |

1. Utilizando as teclas do teclado para percorrer os menus (modo passo a passo). O mapa de programacéo |
indica as teclas a pressionar de forma a poder alcancar o menu desejado. Quando ja se encontra no
menu desejado, prima a tecla de aceitar v'. Ird de seguida mover-se para os itens seguintes.

Os simbolos utilizados para representar as teclas séo:

v’ Aceitar X  Rejeitar ! Avancar 1 Retroceder

2. Utilizando os cédigos rapidos. Com este método, simplesmente tera de digitar o numero(s) que se
encontram nas caixas do mapa de programacao, visualizando de imediato o menu pretendido. Este
método é muito mais rapido que percorrer os menus pressionando as teclas de avanco e/ou retrocesso.
Consequentemente, tera menos probabilidades de erro.

Os codigos de acesso rapidos nao sao visualizados no display do teclado. Sendo sé referenciados no
mapa de programacao para o auxiliar a localizar um item.

Por exemplo:

Para seleccionar o item “Freq. SIA/BELL"” a sequéncia de teclas a utilizar sdo:

Utilizando o modo passo a passo: Utilizando os cédigos rapidos:

U para seleccionar OPC. PROTOCOLO 5 para seleccionar OPC. PROTOCOLO
\% para seleccionar SIA 1 2 para seleccionar Controlo Horério
2227 para seleccionar SIA FREQ. BELL 4 para seleccionar SIA FREQ. BELL

Numero de teclas a pressionar:
10 3

Consequentemente pela utilizagdo dos cédigos rapidos, a programacao é mais rapida e com menos
probabilidades de erro.

Os itens de cada menu encontram-se descritos no capitulo “Contetido dos Menus”. Encontram-se ordenados
pelo nimeros de cédigo rapido (como mostrado no mapa de programagao).
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MAPA DE PROGRAMACAO RD6203

| Nota: Os cédigos rapidos mencionados no inicio de cada menu € o0 mesmo que o mencionado no capitulo “Contetddo dos Menus”.

| 1) Nrs. Telf/Cliente

© ©
J—>»[ 1) Est. Receptoral  J|—3»{ 1) ER1 Telf Nr. |

|2) ER1 Nrs‘. Cliente |®—>{ 1)ERICIt.Nr.1 |
Funcdes Especiais: [3) ER1 Protocolo |9>\ 1)SIAL ] [2cst cn.‘ Ne2 )
Prima simultaneamente " A " e " W ". 4)ERL: A‘LI Nao ()]  [2)Fast For‘mat ] e C't-‘ Nes )
AT ="t" (Tone) [ Menu Ame‘rior ] |3 Contact ‘ID ] [4ERL cn.‘ N2
"W ="p" (Pausa3seg.) | 4) Voz ) | [5) ER1 cn.‘ Nr. 5 |
"o =" (Apagar) |5) Semadig‘;it @] | | 6) ER1 Clt.‘ Nr. 6 |
Prima " v " para sair. [6) X SIA | ] [hERL i N, 7 |
[8) ER1 cn.‘ NI |
S6 CDY5/150 [ Menu Ante‘rior |

‘ 2) Est. Receptora 2 H 1) ER2 Telf. Nr. I

\ ©
| 2) ER2 Nrs. Cliente |®—H 1) ER2 CIt. Nr. 1

‘ |

[3) ER2 Protocolo ~ |—»[1) SIA 1 ] [2ER2CiNL2 ]
[4) Cs2: AI‘_I Nao (] [2) Fast For‘mat ] [3ER2 Clt.‘ N |
[ Previous Menu ] [3) Contact ‘ID ] [9ER2 Clt.‘ N |
[ 4) Voz ®»l [5ER2 cn.‘ NRs )

[5) Semadig‘nt ] [eER2 cn.‘ N6 )

[6) X SIA | ] [DER2 Clt.‘ N7 )

[8) ER2 cn.‘ NI |

S6 D95/150 [ Menu Ante‘rior |

©
© | 3) Est. Receptora 3 |—3»/ 1) ER3 Telf. Nr. |

|2) ER3 Nrs‘. Cliente |®—>{ 1)ER3CItLN.1 ]|
[3)ER3 Pro‘tocolo @»\ 1)SIAL I [2ERs cn.‘ N |
[4) ER3: AI‘_I Nao ()]  [2)Fast For‘mat ] [3ERs cn.‘ NR3 )
[Menu Ame‘rior ] [3 Contact ‘ID ] [49ERs cn.‘ N |
|4) Voz “] [5ERS Clt.‘ NRs )
[5) Semadit_;‘]it ] [6ERs cn.‘ Nee )
[6) X SIA | | [?DERs Clt.‘ Ne7 )
|8) ER3 cn.‘ NI |
S6 CD95/150 | Menu Ante‘rior |
| 4) Est. Receptora 4 |—3»/ 1) ER4 Telf. Nr. |

(*)| Voz ou Semadigit (Paging) nép se encontra
disponivel no software base da CD95/150
(somente via Tranport-PC) e ndo pode ser

utilizado em conjunto com a opcéao de Audio

Listen-in.

(**) Estes menus nao se encontram disponiveis no

l painel CD3403. 3

Para o menu

““Opgoes Marcagéo".

Para o menu
"U/D".

\ ©
| 2) ER4 Nrs. Cliente |®—>{ 1) ER4 CIt. Nr. 1

\
[8) ER4 CIt. Nr. 8

|
| Menu Anterior

|

[3) ER4 Pro‘tocolo ] » st I [2ER4cinNne2 )
| 4) ER4: AI‘_I Ndo (]  [2) Fast For‘mat ] [3ER4 Clt.‘ NN |
[ Menu Anterior ] [3) Contact ‘ID ] [9ER4 Clt.‘ N
| 4) Voz ®»l] [5ER4 cn.‘ NRs )

[5) Semadig‘nt 6] | [6) ER4 cn.‘ Nr. 6 |

[6) X SIA | ] [DER4 Clt.‘ N7 )

|

|

S6 CD95/150
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[ 5) UID

©
J » pupTeiinr: )

\
[2uDTelf.Nr2 )

[6) Alternado / Duplo ||

|
[ 3) UID Acc. Nbr. |

| ©
[ UDFreq. CCTT} - p[cCITT I
T ) BELL
[7) Nrs. Ocultos ] [5) UID Iniciag&o } »{1rPcchama  sinj
\ \
[6) Desc. Mem.  N&o]] [2) codigo uD  sind
|
[8) Nr. PABX | [7) UID se armado Nadj [3) Lig. Directa  Yes]

\
[8) Nr. Chamadas P10 |

I
| Menu Anterior

| Menu Anterior

| Menu Anterior

©
| 2) Opgdes Marcagio | 1) Marcagdo DTMF}—————— B[ DTMF
T & PULSE
2) Tipo Sinal Marcar 1) POR (Portugal)

| > |

I I
3) Aguarda S. M. Nao 2) UK (R.Unido)

| 1 2 |
I

[ 4) Inter.Chamadas 60 | [3)F  (Franca) |
I I

[5) Tempo. React. 120 [9D  (Alemanha) |
| |

[6) Chamadas p/ FTC ]| [5)E  (Espanha) ||
| |

© [ Menu Anterior ] [6)1 (Italia) |
|

[S  (Suécia) ||
|

[8)B  (Bélgica) |
|

[9)IRL (rlanda) |

‘ 3) Opgdes de Reporte' Consultar ‘Lista de Reportes'.

|
| 4) Retardo Ev(x5) 00 ||

\ © ©

|5) Opc. Protocolo || 1) Fast Format l@—ﬂ 1) Opgdes Canal || © Consulte lista de 'Opges d
I I
[2)SIAL J—>{1) 1Evento/Ch Sim || [2) Canal Area(s) J—>/ cho1A 12345678

Ch 02 A 12345678
Ch 03 A 12345678
Ch 04 A 12345678
Ch 05 A 12345678
Ch 06 A 12345678
I Ch 07 A 12345678

Ch 08 A 12345678
Ch 09 A 12345678
Ch 10 A 12345678

| I
[3) Voz/Semadigit () |] [2) 1 cluch sim ||

\ \
[ 4) Kissoff | 3) 2/3 Dig. Evento Nr. ]|

[ Menu Anterior

@ _ L. Ch 11 A 12345678
Opcoes Voz/Semadigit Ch 12 A 12345678
BA = Alarme Roubo 1 82 3? gggg;g
TA = Alarme Tamper 4 Ch 15 A 12345678
HA = Desarme Forgado de Ch 16 A 12345678
alarme @
PA = Alarme Panico 3
3) Hand 1400|_>
FA = Alarme Fogo 2 | ) T 1283 I
MA = Alarme Médico :
; M Ant
ZA = Alarme Técnico | oy Anerior I
AT = Falhade 220Vac 4 [4)SIAFreq.  BELL]»|BELL
T CCITT
[ Menu Anterior |
\4
Para 0 menu ™*) Voz ou Semadigit (Paging) nédo se encontra
"Chamada Teste". disponivel quando o médulo de Audio Listen-in
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\ 6) Chamada Teste

©
|} »| 1) Teste Aguarda 000])

|
|2) Freq. Teste ooy

[3) Teste Manual J >/ 1) Teste Telf. Nr. 1

| Menu Anterior ] | 2) Teste Telf. Nr. 2

[ 3) Teste Telf. Nr. 3

| 4) Teste Telf. Nr. 4

‘ Menu Anterior

| 7) Técnico

© ©
J—> 1) Cadigo Comunic. Jl—3»{ 1) Cédigo Novo

©

| 2) Digi lock off | [2) Verifique ******]]

|
| Menu Anterior ]

‘ 8) Monitor Linha

O

©
> 1) Monitor Linha  On]] e

‘ 2) Opc. Auscultador I—>
©

|3) Nao Atende ]| Atende e Desliga
I N&o Atende

| 4) Teste S.Marcar Sim]]

I
‘ Menu Anterior l

| 9) Opgdes Listenin

J—>| 1) Tempo Listen In150)

Sair Comunicador

|
|2) Frame Interval 15 ]

|3) Record
\ Né&o Disponivel para a CD34
‘4) Stop
|
| 5) Playback |
I
| Menu Anterior |

B l Cddigo de Fabrica: 7812

Ignorar Auscultador
Sempre FL
FL se armado

Pagina 10
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Lista Op¢des de
Canal

BA 1234567890123456
BB 1234567890123456
TA 1234567890123456
B 1234567890123456
HA 1234567890123456
PA 1234567890123456
FA 1234567890123456
FB 1234567890123456
MA 1234567890123456

ZA 1234567890123456
BC 1234567890123456
CE 1234567890123456
CF 1234567890123456
CG 1234567890123456
CL 1234567890123456
CP 1234567890123456
OA 1234567890123456

OP 1234567890123456

OR 1234567890123456
oT 1234567890123456
OE 1234567890123456
LB 1234567890123456
RB 1234567890123456
RU 1234567890123456
RR 1234567890123456
AT 1234567890123456
YC 1234567890123456
ET 1234567890123456
EE 1234567890123456
JS 1234567890123456
WP 1234567890123456
WF 1234567890123456
BV * 1234567890123456
BW *  1234567890123456

*  Opcdes ACPO (somente para UK)

BA
BR
BB
BU
TA
TR
B
TU
HA

Lista Opgdes de Reporte

Reporte BA *1234 Retardo
Reporte BR *1234 Sem Retardo
Reporte BB *1234 Retardo
Reporte BU *1234 Sem Retardo
Reporte TA *1234 Retardo
Reporte TR *1234 Sem Retardo
Reporte B *1234 Retardo
Reporte TU *1234 Sem Retardo
Reporte HA *1234 Retardo
Reporte HR *1234 Sem Retardo
Reporte PA *1234 Retardo
Reporte PR *1234 Sem Retardo
Reporte FA *1234 Retardo
Reporte FR *1234 Sem Retardo
Reporte FB *1234 Retardo
Reporte FU *1234 Sem Retardo
Reporte MA *1234 Retardo
Reporte MR *1234 Sem Retardo
Reporte ZA *1234 Retardo
Reporte ZR *1234 Sem Retardo
Reporte BC *1234 Retardo
Reporte CE *1234 Sem Retardo
Reporte CF *1234 Retardo
Reporte CG *1234 Sem Retardo
Reporte CL *1234 Retardo
Reporte CP *1234 Sem Retardo
Reporte OA *1234 Retardo
Reporte OE *1234 Retardo
Reporte OoP *1234 Sem Retardo
Reporte OR *1234 Retardo
Reporte oT *1234 Sem Retardo
Reporte LB *1234 Retardo
Reporte LS *1234 Sem Retardo
Reporte RB *1234 Retardo
Reporte RS *1234 Sem Retardo
Reporte RU *1234 Retardo
Reporte RP *1234 Sem Retardo
Reporte RR *1234 Sem Retardo
Reporte AR *1234 Retardo
Reporte AT *1234 Sem Retardo
Reporte YR *1234 Retardo
Reporte YT *1234 Sem Retardo
Reporte YC *1234 Retardo
Reporte YS *1234 Sem Retardo
Reporte ER *1234 Retardo
Reporte ET *1234 Sem Retardo
Reporte EE *1234 Retardo
Reporte JS *1234 Sem Retardo
Reporte WP *1234 Retardo
Reporte WF *1234 Sem Retardo
Reporte BV *1234 Retardo
Reporte BW *1234 Sem Retardo

** Opcdes Nao-ACPO (aplicadas somente a paises ndo-ACPO)

Manual de Programacao RD62
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O diagrama seguinte ilustra os passos a efectuar para testar e programar o comunicador:

| Sair comunicador |

| Menu Anterior

Comunicador v Menu v Cadigo Nrs Telf/Cliente
_> Comunicador _>
Féabrica 7812
¢¢ ( )
— v,

Iniciar —} POR

Comunicador
\l/¢ N/

\ 4
| Linha Directa | Pais |

Q v

Nota: N&o terd acesso ao comunicador se o0 painel se encontrar dividido ou armado. Se o painel se

encontrar configurado para sistema dividido, deve efectuar a operacao estender acesso (Menu Manutenc¢éo).

Se o sistema se encontra armado, deve primeiro desarma-lo.

Testar o comunicador:

Nesta seccao ira ser explicado como efectuar o teste ao comunicador.

1. Menu “Comunicador” e prima a tecla de aceitar v'.

Se for visualizada a mensagem “Sem Privilégio” o sistema encontra-se
dividido, armado ou néo foi efectuada a op¢éo estender acesso.

2. Prima atecla avancar | e de seguida prima a tecla de aceitar v'.

3. Prima a tecla de aceitar v'.

4. Se pretender configurar para outro pais, prima a tecla avangar até ao
pais pretendido. Neste exemplo, UK.

5. Prima a tecla aceitar v'.

O comunicador volta agora para os valores de fabrica.

Se a informagdo “Bloqueio Técnico ON” for apresentada no display
apos ter aceite a iniciacdo do comunicador “Iniciar [Pais]“, e 0 codigo
técnico é desconhecido, o comunicador ndo podera ser iniciado, deve
entdo proceder a substituicdo do comunicador.

Comunicador

s
é@@@ ‘/

| Menu Comunicador

®®®'

;. I

Iniciar Comunicador

®®®a

s

| POR

®®®'

5B

| uk

®®®a

s

| Aguarde...

| uk
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| Programar o comunicador:

Nesta seccéo ira ser explicada a forma de programar o comunicador.

1. Voltar ao menu “Menu Comunicador” e premir aceitar v'. | Menu Comunicador

00
B

2. Digite o codigo do comunicador (Fabrica 7812). | Cddigo

Seg
5% 7812

Se correcto, entrard automaticamente no menu de Nrs. Tel/Cliente.
programacéo 1.

Linha Directa: Linha directa

Os painéis da linha CD e o comunicador RD62 podem ser remotamente programados utilizando um
computador pessoal (PC), um modem, e um software chamado Transport PC. Esta forma de programacéo é
chamada Upload/Download. Upload significa transferir a programacéo e estado do painel para um PC
através da linha telefonica publica.

Download significa a operacéo inversa, e se permitido também podera operar com o sistema de alarme.
Também é possivel efectuar estas operagBes através de uma linha directa, o que permite testar e pré-
| programar o painel. O circuito de linha directa é descrito na pagina 48.

| As paginas seguintes descrevem 0s menus iniciando no menu 1. Cada menu é descrito utilizando o numero
do menu e descrigdo. Encontra-se incluida uma explicagdo e o texto visualizado no display. Os nimeros
mencionados nos menus sdo os “cédigos rapidos” que quando introduzidos no passo “Sair Comunicador”
ird aceder directamente o menu correspondente ao cadigo rapido.
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\

As paginas seguintes encontram-se todos os itens dos menus presentes no mapa de programacao,
iniciando no menu 1, “NGmeros de Telefone e Cliente”. Cada item é apresentado utilizando o cédigo rapido. |
Uma explicacdo e a informacéo apresentada no display do teclado é também apresentada.
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1. Numeros de Telefone e Cliente Nrs. Telf/Cliente

Nesta secgcdo 0s numeros de telefone da Estacdo Receptora, atribuicdo de nimero de cliente a area assim
como as opc¢des para upload e download encontram-se programadas.

As teclas utilizadas sao:

Programar Teclas utilizadas

Teclasde0a9 Teclas de 0 a 9, aparecera por cima do cursor o digito
correspondente. O cursor irda movimentar-se uma posicao para a
direita, automaticamente.

Mover o Cursor Prima t para deslocar o cursor para a esquerda e | para deslocar o
cursor para a direita.

| Pausa entre digitos Prima t e | simultaneamente, sera visualizado 'p’. Aceite com v'.
Quando o comunicador efectuar a marcagéo, sera inserida uma
| pausa entre os digitos.

Aguarda sinal de Prima t e | simultaneamente, sera visualizado ‘p’. Ap0s | sera
marcar visualizado ‘t', aceitar com v'.
Apagar um nimero Prima t e | simultaneamente, sera visualizado ‘p’. Prima O e aceite

duas vezes com a tecla v'. Ir4 apagar todos os digitos desde a
posicdo do cursor até ao final da linha.

Tabela 1. Programagéao de nimeros de telefone & cliente

Nota: Com o teclado CD9038 , a tecla * corresponde 1 e a tecla # corresponde |.

Alterar ou apagar um numero de telefone:

Nesta seccao ira ser exemplificado como alterar o numero de telefone da Estacao Receptora 1 a partir de
um valor ja programado.

Neste exemplo ir& substituir-se 0 numero 091537427 para 0315366.
1. A partir do menu ER1 N° Telefone 1, prima v* para visualizar ER1 Telf Nr. 1

0 numero corrente. o0ep)

olo]
Jils,
091537427
2. Prima t para avangar o cursor e prima 3 para alterar de 9 para 3. o090
&
031537427
3. Prima 1t trés vezes para posicionar o cursor por baixo do digito 7. ®§§
<§@® 11
031537427
4. Prima 6, duas vezes para alterar de 74 para 66. Q00
s I
031536627
5. Prima 1t e | simultaneamente, sera visualizado ‘p’. Prima ‘0. 2990

. ‘ ’ olo]

Exemplo: Apagar ‘27'. é@@ L eo

0315366_

| 6. Prima v' duas vezes e as alteragbes estardo completas e voltara Q99

®@
ara 0 menu anterior. @@@
P O vy

| EC1 Telf. Nr. 1
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Podem ser programados até quatro estacdes de recepcdo. Para cada uma podem ser alocados oito
nameros de cliente. O numero de clientes programados depende do nimero de areas configuradas e
guantos reportam para cada Estagdo Receptora.

L’JMA SISTEMA DIVIDIDO
AREA
Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente | Cliente Cliente Cliente
Nr. 1 Nr. 2 Nr.3 Nr.4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8

CD 34 Area 1 N&o disponivel
CD 61/62
CD 72 Area 1 Area 2 N&o disponivel
CD91/92 Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 N&o disponivel
CD95/150 | Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 7 Area 8

Tabela 2. Localizacédo de nimeros de cliente

Ex.: Para uma s6 area programe o cliente n° 1. Para duas areas programe os clientes n° 1 e 2, etc.

Programacdo do numero de Cliente para Estacdo Receptora:

A partir do menu “Nrs.Telf/Cliente”, prima a tecla de aceitar v'.

Seleccione a Estacdo Receptora pretendida, utilizando as teclas
I et . Neste exemplo vamos utilizar a Estacdo Receptora 1.

Prima v para aceitar a Estacdo Receptora apresentada.

E visualizada a Estacdo Receptora Nr.1.

Prima a tecla de aceitarv’. E visualizado um “écran” em branco
com 0 cursor a piscar.

Digite o numero de telefone para a ER1. As teclas | e 1
controlam o cursor.

Para corrigir um digito, digite por cima, ou apague todo o nimero
(ver Tabela 1, “Programacédo de Nrs. Telefone & Cliente”) para
iniciar.

Quando o numero se encontrar correcto, prima a tecla de aceitar
v,

Prima a tecla avangar | para seleccionar o menu de nimero de
cliente.

Prima a tecla de aceitar v'.

O nUmero de cliente sera visualizado.

Prima a tecla de aceitar v e proceda da mesma forma que
programa os ndimeros de telefone.

Nrs Telf/Cliente

®®®'

38 vy youn

Est. Receptora 1

e
<;§®®@ V/

ER1 Telf Nr.

g
é@@@ ‘/
000

®@
C%@@
9% Nr. Telefone

000
o0
@@@B ‘/

®®®'

B

ER1 Nrs. Cliente

e
<;§@®@ V/

ER1 Clt. Nr. 1
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O procedimento de programacao € igual para os restantes nimeros de telefone e cliente. De seguida
encontra uma lista da numeracao dos menus (cédigos rapidos):

ER N° Tel. Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente t Cliente

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8
1 1.11 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8
2 1.2.1 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.24 1.2.25 1.2.2.6 1.2.2.7 1.2.2.8
3 1.3.1 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8
4 141 1421 1.4.2.2 1.4.2.3 1424 1.4.25 1.4.2.6 1.4.2.7 1.4.2.8

Tabela 3. Cédigos rapidos para programagao dos nimeros de telefone & cliente

| Existem mais duas opgées disponiveis: Protocolo e Audio Listen-in.

Protocolo

ER1 Protocolo

Encontram-se disponiveis seis protocolos. Se necessario, podera ter diferentes protocolos em cada
Estacdo Receptora.

Opcéo Protocolo
SIA1 Protocolo SIA1
Fast Format Protocolo Scancom Fast Format/Aritech Fast Format
Contact ID Protocolo Ademco Contact ID
Voz Protocolo de mensagens de voz (requer modulo de voz RD5060)
Semadigit Protocolo para Pager
X SIA Protocolo SIA3, suporta transmissdo ALI e texto de zonas
Tabela 4. Protocolos possiveis
Estacéo PrRoOTOCOLO
Recept.
SIA Fast format [ Contact ID Voz Semadigit X SIA
1 1131 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.34 1.1.35 1.1.3.6
2 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.3.5 1.2.3.6
3 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.34 1.3.35 1.3.3.6
4 143.1 1.43.2 1.43.3 1434 1.43.5 1.4.3.6

Audio Listen-in (ALI)

Tabela 5. Cédigos rapidos para opgdes de protocolo

ALl

Esta opcao é utilizada em conjunto com o protocolo XSIA e com os médulos de voz, série
RD31xx/RD32xx. Esta opcdo deve ser colocada a “Nao” para todos 0s outros protocolos.

A opcao modulo de voz ndo se encontra disponivel quando utiliza o hardware de audio listen-in.

Nota: De forma a que o modulo de voz opere correctamente as entrada de ALI das Estacdes
Receptoras devem ser configurada para “Nao”.
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Estacdo Receptora ALI

1 114
2 1.2.4
3 134
4 1.4.4

Tabela 6. Cédigos Rapidos para opgdes audio

1.5 Opcdes & data para up/download uU/D |

Nesta seccdo sdo programados os numeros de telefone, cliente e limites de operagdo de
up/download. A possibilidade de “Linha Directa” esta incluida nesta secc¢ao.

Nota: Deve ser programado um numero de telefone e de cliente para poder efectuar a operagéo |
“Linha Directa “ .

1.5.1 Primeiro N° Telefone para Up/Download U/D Telf Nr. 1 |

Ap0Os o PC remoto chamar o RD6203, ira utilizar este nimero de telefone para efectuar o "call
back" do PC e estabelecer a comunicacdo. O primeiro cédigo de utilizador U/D pode ser
utilizado para originar a chamada deste namero.

1.5.2 Segundo N° Telefone para UP/Download |U/D Telf Nr. 2 |
Este nimero de telefone so € iniciado quando é introduzido o segundo codigo U/D. (Sem call
back).

1.5.3 Numero de Cliente para up/download |U/D Cliente Nr. |

O numero introduzido nesta sec¢do serve para identificar a instalacado.

1.5.4 Seleccéo de BELL 103 ou CCITT V.21 |U/D Freq. CCITT | |

Frequéncia de comunicacdo up/download. Podera optar entre 0 BELL 103 e CCITT V.21. A
alteracdo desta opcdo implica a alteracdo no Transport-PC. A opcdo BELL encontra-se
programada de fabrica. Para operacdo no Reino Unido deve ser configurado para CCITT.

CCITT também conhecido como ITU-T V.21.

1.5.5 Configuragdo para iniciar o up/download |U/D Iniciac&o |

Nesta seccdo pode seleccionar e limitar a operacdo de up/download.

1.5.5.1 N° toques para iniciar Up/download |pC Chama Sim |

Permite ou ndo ao RD 62 estabelecer a ligacdo com o PC remoto, atendendo ou ndo a
chamada ao fim do nimero de toques aqui programados.

1.5.5.2 Iniciar Up/download via cédigo |C()digo Sim |
u/D

Seleccione esta op¢ao para permitir ou ndo ao utilizador efectuar up/download.

1.5.5.3 Linha Directa Lig. Directa Sim

Quando esta opcao é configurada para ‘Sim’ permite efectuar a operacéo ‘Linha Directa’
disponivel no Menu Comunicador. Se a opc¢éo ‘Linha Directa’ € aceite, o RD62 ird tentar
estabelecer ligacdo com o PC, utilizando o primeiro nimero de telefone de Up/download.
Permite também estabelecer comunicagédo com o PC que se encontra ligado
directamente ao RD62.
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1.5.6 Download memdria técnica quando cheia |Desc. Mem. N3o |

Envia (download) a memodria técnica para o PC utilizando o primeiro nimero de U/D quando
esta fica cheia. Esta operagdo requer o software T.P.C. em modo de atendimento automatico.

1.5.7 Up/download com sistema armado |U/D Se armado  N3o |

Se é possivel efectuar a operacao de up/download quando o sistema se encontra armado.

1.5.8 Numero de toques antes do RD62 atender |Nr. Chamadas P10 |

Se a opgédo ‘PC Chama’ se encontra programada para ‘Sim’, é neste menu que ird seleccionar
ao fim de quantos toques é que o comunicador vai atender a chamada. N&do é recomendado
ligar outros equipamentos em paralelo, tais como fax ou gravadores de chamadas, porque o
comunicador deve ter acesso prioritario a linha telefénica para efectuar transmissdo. Tais
equipamentos devem ser ligados em série com o comunicador.

1.6 Reporte para um ou todos os numeros de telefone Alternado/Duplo

Quando ocorre uma activagdo e este menu se encontra-se em ‘Duplo’, o comunicador ira reportar
para todas as EstacBes Receptoras programadas. Se for seleccionada a opcao ‘Alternado’ o
comunicador ira tentar ligar para cada Estacdo Receptora, assim que efectuar uma chamada com
sucesso, ndo efectua mais nenhuma chamada.

1.7 Nameros Ocultos INrs. Ocultos

Quando aceita esta opgao o sistema ira perguntar-lhe ‘Tém a certeza?’. Se confirmar, deixa de ser
possivel visualizar ou alterar os nimeros de telefone e cliente das Estacdes Receptoras assim como
os do menu up/download. Se a fungdo nimeros ocultos se encontra activa (ON) e pretende efectuar
alteracdes na programacéo, deve efectuar um reset total ao comunicador, para que este volte aos
parametros de fabrica (iniciar comunicador).

1.8 Prefixos ou Indicativos |NI‘. PABX NN

Programe esta opcdo se o comunicador se encontra ligado a uma central telefénica interna, e
necessita de marcar um numero para obter linha externa.
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2. Opcdes de Marcacao |Opgdes Marcagdo | ‘

Neste menu podera programar as opgfes de marcacao. Estes deve estar de acordo com os requisitos da
RTCP (Rede Telefénica Publica Comutada).

2.1. Seleccgéo de marcagao por IMPULSOS ou DTMF | DTMF/PULSE |

Seleccione marcacéo por impulsos ou DTMF.

2.2. Programacdo do tipo de sinal de marcar |Tipo Sinal Marcar | |

Se aceitar esta opcdo serd visualizado o coédigo de um pais. Este cédigo foi configurado
automaticamente quando iniciou ou comunicador, no menu ‘Iniciar Comunicador’. Normalmente a
informacao visualizada neste menu estara de acordo com o seu pais.

Se seleccionar o tipo de sinal de marcar diferente do aplicado no seu pais os resultados serdo
imprevisiveis.

2.3.  Aguarda Sinal de Marcar |Aguarda S.M.  Néo|

Esta funcdo é utilizada para determinar se o comunicados aguarda pelo sinal de marcar antes de
efectuar a transmissédo de alarme ou up/download.

2.4. Pausaentre a 12 e 22 tentativa ||nter.chamadas: 60 |

O periodo de tempo entre duas tentativas de chamada pode ser programado para 5 ou 60 segundos.

2.5. Periodo de pausa apos 10 tentativas |Temp0 React. 120 |

Podem existir 10 tentativas (reporte duplo — por niumero de telefone) para estabelecer contacto com a
Estacdo Receptora. Se esta falhar, 0 comunicador ir4 efectuar a pausa programada (Minutos) e ap6s
a qual ir4 efectuar 10 novas tentativas. Este ciclo ird repetir-se 10 vezes antes do comunicador parar.
Se pretende que o comunicador s6 efectue 10 tentativas, deverd programar este passo a ‘000'.
Qualquer nova activagao de alarme ira causar uma nova transmissao. |

2.6. N°de tentativas antes de ‘Falha de Comunicac&o’ |Chamadas p/ FTC |

Este menu é utilizado para definir o nUmero de tentativas de comunicagao antes de ser gerada a
informacdo FTC (‘Fail to Communicate’; Falha de comunicag¢do). O valor introduzido define o
namero de vezes que o comunicador deve tentar efectuar as chamadas antes de ser gerada a
mensagem de erro, FTC. O comunicador ira sempre efectuar mais uma tentativa além do
determinado neste menu. O nimero maximo de tentativas a efectuar sdo 15. Se pretende permitir 5
tentativas para cada um dos dois niumeros de telefone antes de ser gerada a mensagem de erro ,
digite 10.
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3. Definir os n° de telefone para onde os

eventos sao enviados

O menu ‘Opc¢bes de Reporte’ determina quais os eventos que sdo reportados para cada n° de telefone, e se
esses eventos sofrem ou ndo um retardo. No menu ‘Opc¢des de Reporte’ visualiza o evento (BA), 0 niUmero
da Estacao Receptora (1 a 4) utilizado para reportar este evento, com retardo ou imediato com audio listen-

in On ou Off, como mostrado de seguida:

Opcdes de Reporte

BA 1234 Rtd Ali

Esta informacdo sera visualizada em todos os painéis acima da CD72, inclusive. Na CD34 nédo ira ser
visualizada esta informacao devido ao facto de esta nado ter disponivel a fungdo Audio Listen-in, em vez
desta sera visualizada a palavra ‘retardo’.

Utilize as seguintes teclas para efectuar alteragdes:

Estacao Receptora, numero de telefone (1 a 4)

CD3008 CD9038 ACCAO
N * Item anterior
NV # Item seguinte
0 0 Comutar um item On ou Off

Tabela 7. Teclas a utilizar com CD3008/9038

O comunicador utiliza esta lista para enviar um evento para a Estacdo Receptora correcta. Se 1,2,3 for
programado para BA (Alarme Roubo) e este evento for accionado, o comunicador ira tentar reportar este
evento para a Estacdo Receptora 1, 2 e 3. Se for programado o reporte em “alternado”, o comunicador ira
parar apos a primeira chamada que efectuar com sucesso. Se for programado para “duplo”, ird tentar

efectuar o reporte para todos os nimeros.

Rtd

Esta opcao ndo deverd ser utilizada para os eventos normais de alarme. Se a informacédo “Rtd” ou “Retardo”
for visualizada, o comunicador ira aguardar durante o periodo de tempo programado no menu “Retardo de
Eventos”. Se no fim deste periodo de tempo o evento ainda se mantiver activo, este sera transmitido. Se
nao, o evento sera ignorado e ndo sera transmitido.

ALI

Se a informacao “ALI" for visualizada e os madulos correctos estiverem instalados, a verificagédo audio sera
activada para este evento. Esta opcéo ndo se encontra disponivel na CD34.

FABRICA
OPCAO TELEFONE RETARDO ALl DESCRICAO
(S/N) (S/IN)
BA 12 S Alarme Roubo
BR 12 N Restauro Alarme Roubo
BB N Zona de roubo inibida
BU N Zona de roubo desinibida
TA 12 N S Alarme Tamper
TR 12 N Restauro de Alarme de Tamper
B N Zona Tamper inibida
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FABRICA

OPCAO TELEFONE RETARDO ALI DESCRIGAO
(SIN) (SIN)
TU N Zona de Tamper desinibida
ha N S Activacdo alarme (Duress)
HR N Reset alarme Holdup (Duress)
PA 12 N S Activagcdo Alarme Péanico
PR 12 N Restauro alarme Péanico
FA 12 N Activacéo de alarme de Fogo
FR 12 N Restauro alarme Fogo
FB N Zona Fogo inibida
FU N Zona de Fogo desinibida
MA“* N Activagéo alarme Medico
MR* N Restauro de alarme Medico
ZAj'I 12 N Activacéo de zona Técnica
ZR? 12 N Restauro de zona Técnica
BC 12 N Alarme de Roubo cancelado
CEi"I N Horas Extras (Temporizag&o-Auto)
CF 12 N Fecho Forcado
CG N Fecho de area em Guarda Parcial
CL 12 N Arme por cédigo/chave ou via Transport-

PC

Arme automatico

(@)

nv)
w

Z

o

>
w

Z

Desarme automatico

OoP 12 N Desarme por cédigo/chave ou via
Transport-PC

OR 12 N Desarme apo6s alarme

oT? N Tempo de arme expirou (C. Horéario)

oK? N Desarme Antecipado (C. Horério)

LB N Inicio programacéo local

LS N Fim de programacéo local

RB N Inicio de Up/download

RS N Up/download com sucesso

RU_ N Up/download sem sucesso

RP‘I'I 12 N Reporte de teste

RR 12 N Arranque Sistema (ap0s falha total de
alimentacgéo ou reinicio do watchdog)

AT 12 N Falha de 220Vac

AR 12 N Reposicédo de 220Vac

YT 12 N Falha Fusivel/bateria baixa

YR 12 N Reset de Bateria baixa

YC N Falha de comunicagéo entre o painel e o
comunicador

YS N "Sem_ portadora” (FTC) falha no reporte
anterior

ER N Reset de falha de remoto

ET N Falha de remoto
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FABRICA
OPCAO TELEFONE RETARDO ALI DESCRIGAO
(S/N) (S/IN)
EE N Falha de saida
Js® N Alteracéo de faixa horaria
wp® N Walktest OK
WF° N Falha de Walktest
BV** N Activagéo de confirmacgéo de alarme
BW** N Restauro de confirmacéo de alarme

Tabela 8. Opc¢des de reporte

Para ver as extensdes possiveis para a transmissao SIA, consulte o "Anexo 2" na pagina 41.

Para informagao como operar com nameros de zona superiores a 99, consulte as opgdes de protocolo SIA,
menu 5.2.3 na pagina 28.

N&o existe zonas médicas nos paineis ACPO. Como tal esta funcdo ndo se encontra disponivel.
As zonas técnicas sO se encontram disponiveis ha CD34 a partir da versao 5.9.

Programacéo de timeslots s6 é possivel nos paineis CD91/92/95/148/150.

O teste manual é reportado com ‘RX’. O nimero associado é o telefone testado.

Disponivel sé na CD95 e CD150.

* Opcéao ndo ACPO

** Opc¢édo ACPO (S6 Reino Unido)

a » W N e

Reporte JS

O reporte JS (alteracdo de controlo horério) s6 é efectuado apds a mensagem CE (retardo de arme),
accionado por cédigo de utilizador.

Exemplo:

A &rea 1 encontra-se programada para armar automaticamente as 19h00. O utilizador 04 decide efectuar o
retardo até as 20h30.
O comunicador ira reportar o seguinte evento:

Cadigo de cliente area 1+ CE 04 + JS 203 Note: A hora é visualizada durante 10 minutos. O
ultimo digito néo é visualizado.

Exemplo 1. Programar a op¢éo 'HA' paraa ER 1 e 2 e 'BC' para nenhuma ER.

1. Menu ‘OpcBes de Reporte’. Prima v’ para aceitar. Opcodes de Reporte
O reporte de alarme encontra-se programado paraa ER. 1,2, 3 e 999%
4. Estes numeros de telefone encontram-se programados no @x
menu 1. (@ clo 2
HA 1234 Rtd |
2. A opcgédo 'BC' encontra-se na lista de opcdes devendo pressionar 088,
atecla V. @QQE
LAY
BC 1234 Rtd
3. Prima v para aceitar. 999
éQQE
A00L
BC 1234 Rtd
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4. O cursor encontra-se por baixo do digito '1'. Prima '0' e o digito é Q99
apagado. @gg 0
BC 234 Rtd
5. Remova também a referencia ao nimero de telefone 2, com a Q00
tecla ‘0’ égg 0
BC 34 Rtd
6. Agora, remova a referencia aos numeros de telefone 3 e 4. 000
@e
“é% 0 (x2)
BC Rtd
7. Prima v para aceitar. 900
plolol
8. Localize a opgéo 'HA' pressionando a tecla Y. Esta opgdo ndo se Q0oL
encontra atribuida de fabrica a nenhum ndmero de telefone. @@x
Deve ser atribuida aos n° telefone 1 e 2. (2
HA Rtd
9. Prima v para aceitar. O cursor fica a piscar no local onde ira 999%
aparecer o digito ‘1" . @@x
Kl@@ v
HA _ Rtd
10. Prima O e o digito ‘1’ torna-se visivel . O cursor desloca-se para a 009
posicao seguinte. @‘
¢ /1610 0
HA 1_Rtd
11. Prima ‘0’ novamente e o digito 2 torna-se visivel. 009
@x
¢ /1610 0
HA 12 Rtd
12. Prima v para aceitar. A opcéo ir4 ser atribuida ao nimero de 900
telefone 1 e 2. @‘
&I@@ v
HA 12 Rtd
13. Prima duas vezes ¥ para seleccionar ‘R’ de ‘retardo’. 990L
10@E
O Y (x2)
HA 12 Rtd
14. Prima O para colocar esta opcéo a Off. O cursor desloca-se para 009
a posicao seguinte. Sloler
@ OO 0
15. Prima W para seleccionar ‘A’ de ‘Ali’. O cursor fica a piscar, na 088;
posicdo onde ir4 aparecer ‘A’. éQQE
AP (x2)
HA 12 _
16. Prima O para comutar a opcao Ali para On. QggE
QQE
000
HA 12 Al
17. Prima v para aceitar. A opcdo 'HA' encontra-se agora aceite e QggE
'HA'" atribuido aos ndameros de telefone 1 e 2. A op¢éo 'BC' ndo QQE
se encontra atribuida a nenhum ndmero de telefone. A0 v
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4. Retardo de eventos |Retardo Ev[x5] 10 |

Introduza o tempo (em multiplos de 5 segundos) ir4 assim determinar o tempo que um evento deve estar
activo para que seja reportado. Pode seleccionar entre 5 (01) e 495 (99) segundos. Esta op¢éo s se aplica
a canais que tenham sido programados com a opc¢ao de retardo, no menu ‘Opg¢des de Reporte’ menu 3.

Pagina 26 Manual de Programacao RD62



5.  Opcdes de protocolo

Neste menu pode efectuar a programacdo dos varios protocolos. Para mais informacgdo referente aos

diferentes tipos de protocolos, consulte o Anexo 1, 'Protocolos.’

5.1. Opcoes para Fast Format

Este menu é utilizado para programar as diferentes op¢@es do protocolo Fast Format. O comunicador
pode ser configurado para o protocolo Aritech 1400/2300 (8 e 16 canais) ou Scancom 1600/2300 (8 e
16 canais). Este protocolo é também conhecido como Scancom 1400 Superfast e Scancom 1600

Superfast.

5.1.1. Atribuir um canal a um evento

Quando ocorre uma activagdo, esta € enviada para a Estacdo Receptora num determinado
canal. Esta opcdo permite ao instalador seleccionar um canal para um determinado evento. Os
canais programados de fabrica sdo: Fogo - canal 1, AP - canal 2, Alarme Roubo - canal 3 e

Abertura/Fecho - canal 4.

Se o0 sistema se encontra programado para mais que uma area, existem duas formas de
identificar as areas accionadas: atribuir um cddigo de cliente a cada area, ou atribuir diferentes
canais as diversas areas, no menu “Area Canal”. O método escolhido deve ser compativel com

a Estacdo Receptora.

As teclas ¥, M, v, X e 0 sdo utilizadas para efectuar a programacao. Se programar mais de 8
canais, o reporte é efectuado automaticamente via 16 canais.

método de programacao.

Exemplo 2. Programacéo da opc¢éo 'FA', do canal 2 ao cana 3

1. Alistainicia-se na opgdo ‘BA’ , Alarme Roubo. Localize

'FA' com as teclas ¥ e .

2. Prima atecla de aceitar v’ para alterar.

O cursor é visualizado por baixo do canal 1 que se encontra

invisivel (inactivo).
Canal 2 encontra-se activo.

3. Seleccione o canal 2 com a tecla V.

4. Prima '0' e o canal 2 torna-se invisivel. O cursor move-se para o

canal 3.

5. Prima '0' novamente e o canal 3 torna-se visivel. O canal 3

reporta o alarme de fogo

6. Prima atecla de aceitar v’ . A programacao torna-se activa.

O exemplo seguinte ilustra o

|Op96es Protocolo |

|Fast Format | |

|Opg(")es Canal |

| Opcéo BA |
oo
Slolom
®® ANou Vv
Opgéao FA
000

8&
@ %10]0) v

IN
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5.2.

5.3.

5.1.2. Atribuir um canal a uma area |Canal a Area(s) |

Esta opcdo s6 se encontra disponivel com a CD72 (2 éareas), CD91/92 (4 areas) e
CD95/148/150 (8 areas). Seleccione neste menu quais os canais utilizados por cada area. Se
seleccionar esta opgdo serd visualizado “CH 01 A 12345678" no display. As teclas tém a
mesma funcdo que no menu 5.1.1.

Imagine, por exemplo, que utilizou no menu anterior (5.1.1) os canais 2 e 3 para reportar o
alarme de fogo. Pode agora especificar que o canal 2 deve ser utilizado para reportar fogo na
area 1 e o canal 3 para reportar fogo na area 2.

O método de programacéo € idéntico ao utilizado no menu 3, "Op¢des Reporte”.

Devem existir tantos nimeros de cliente, quantas as areas programadas.

5.1.3. Utilizac&o de Handshake 1400 ou 1600 Hz |Hand 1400 |

Seleccione a frequéncia de handshake 1400/2300 ou 1600/2300. Significa que se encontra a
escolher entre Scancom 1400 Superfast e Scancom 1600 Superfast. O kiss-off €
automaticamente equivalente a 1400 ou 1600 Hz, dependendo se seleccionou 1400 ou 1600.
Normalmente, a configuracdo usual € de 1400Hz handshack, em caso de duvida consulte o
fornecedor da Central Receptora, para uma correcta programacao.

OpcoOes para o protocolo SIA 1 SIA1

Neste menu pode configurar as op¢des do protocolo SIA.
NOTA: Protocolo SIA 1 e XSIA.

5.2.1. Todos os eventos por n° de telefone |1 Evento/Ch Sim |

Neste menu pode seleccionar 1 ou varios eventos por chamada. Esta op¢do normalmente deve
ser configurada para 'Sim'.

5.2.2. Reporta separadamente todos 0s nimeros |1 Clt/Chl Sim |
de cliente
Neste menu define se varios numeros de cliente podem ser reportados para uma Estacdo

Receptora, numa s6 chamada. Esta opcdo normalmente deve ser configurada para ‘Sim’. Esta
opcdo nao se aplica ao painel CD34.

5.2.3. Extens&o com 2 ou 3 digitos 2/3 Dig. Evento Nr.

Nos paineis CD91/92/95 e CD148/150, o numero de extensdo pode ser maior que 99. Por
exemplo, se a zona 50 da CD91 é um comutador de chave, o arme é reportado de acordo com
o menu 3, como "CL 150". Se forem utilizados 2 digitos, este reporte sera como "CL 99". Com
3 digitos o reporte sera correcto, "CL 150". A utilizagdo de 3 digitos depende da central
receptora.

5.2.4. SIA freq.BELL/CCITT SIA Freq.BELL

O protocolo SIA vem definido de fabrica como Bell 103. Para compatibilidade com o requisitos
BABT, no Reino Unido, este pode ser também configurado como, CCITT V.21. Deste modo a
receptora devera também ser configurada para CCITT V.21.

Opcéao de Protocolo de Voz e Semadigit Voz/Semadigit  (*) |
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Seleccione neste menu qual o evento que deve ser enviado com a mensagem. Este menu so6 se
encontra disponivel em painéis a partir da versédo 5.7. Deve ser instalado o modulo de voz RD5060 no
comunicador.

Se um evento nao deve ser reportado, digite ‘0’. As mensagens sédo gravadas no modulo de voz, via
microfone incorporado.

Deve introduzir o numero de cliente no menu nameros de telefone/cliente (1 nimero é suficiente)
ficando assim as op¢des de reporte atribuidas.

Para mais informacé&o consulte o manual do RD5060.
Pode seleccionar a partir:

EVENTO MENSAGEM
BA Alarme de Roubo

TA Alarme Tamper 4

HA Desarme Forcado de alarme

PA Alarme Panico 3
FA Alarme Fogo 2
MA Alarme Médico

ZA Alarme Técnico

AT Falha 220Vac

YT Bateria baixa/fusivel 4

Tabela 9. Mensagens para Voz/Semadigit

5.4. Voz Kiss-off | kiss-off Sim

Neste menu ir4 seleccionar se 0 comunicador aguarda por um sinal de Kiss-off ( 5 segundos apoés a
mensagem) de forma a reconhecer que a mensagem foi reconhecida e enviada com sucesso.
Quando configurado para “N&o” o comunicador verifica s6 o handshake (durante 1 minuto),
transmitindo de seguida a mensagem de alarme, esta mensagem é repetida duas vezes, desligando
de seguida.

Sinal de Handshake: 70 ms de sinal de audio compreendido entre 150 - 3000 Hz, excluindo a
gama de frequéncias de marcacao.
Sinal de Kiss-off: 200 ms de sinal de audio compreendido entre 150 - 3000 Hz, excluindo a

gama de frequéncias de marcacao.

NOTA: A resposta aos sinais de handshake e kiss-off dependem das caracteristicas da voz das
pessoas. Na maioria dos casos o atender do telefone dizendo “Estou” ou “Sim” oferece um bom
handshake. O kiss-off j& requer uma frase , como por exemplo “Adeus boa tarde” ou “Obrigado”. A
utilizagdo das teclas do telefone (tem de ser do tipo marcagdo por DTMF), também pode ser utilizada.
Para handshake prima um digito. No entanto o limite de duracdo do tom de uma tecla pode nao ser o
suficiente para efectuar um kiss-off correcto. Neste casos coloque a opcao de kiss-off a Nao.
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6. Menu Chamada de Teste Chamada Teste

O menu chamada de teste é utilizado para configurar o teste automatico de chamadas, para uma Estagéo
Receptora. Esta opcdo pode ser desactivada através da remocdo de todos os numeros de telefone
atribuidos ao evento “RP”, no menu “Opg¢Bes de Reporte” e seleccionando todos os tempos de chamas
automaticas para zero.

6.1. Tempo de espera antes da 12 chamada |Teste aguarda HHH |

Configure o tempo em horas, antes de ser enviado o primeiro teste.

6.2. Tempo entre 2 chamadas de teste |Freq. Teste HHH |

Digite o tempo entre duas chamadas de teste (em horas). Normalmente este valor é 24 horas. Sendo
a chamada de teste enviada de 24 em 24 horas.

6.3. Efectuar Chamada de Teste |Teste Manual |

Com esta opcao € possivel efectuar um teste manual para uma determinada Estagdo Receptora.
Neste teste pode escolher o niumero de telefone para o qual pretende enviar um teste (Estacéo
Receptora 1, 2, 3 ou 4). O teste é sempre efectuado para o primeiro nimero de cliente (este nimero
deve ser programado!). O display visualiza o estado do teste: em marcacdo, reconhecimento de
handshake e kiss-off. Desta forma se existir uma falha pode sempre identifica-la. Se a mensagem de
teste foi recebida correctamente pela Estacdo Receptora € visualizada a mensagem '‘Mensagem
aceite'. O evento enviado em protocolo SIA corresponde a "RX".

REPORTE SIGNIFICADO
Aguarde... O comunicador encontra-se em comunicagao.
Sem sinal marcar N&o foi detectado sinal de marcar.
Handshake Ok. O sinal de handshake foi reconhecido. O comunicador inicia a transmissao

da informacé&o.

Sem handshake Nao foi detectado o sinal de handshake. O teste é abortado. Esta
situacdo pode ocorrer se existir uma falha na escolha do protocolo, no
handshake ou no nimero de telefone.

Sem kiss-off O sinal de kiss-off ou o reconhecimento nao foi detectado. Protocolo
escolhido é errado ou a informacgéo nédo foi recebida correctamente.

Chamada Sucesso A Estacdo Receptora recebeu a informacgdo correctamente.

Tabela 10. Informag&o de chamada de teste

6.3.1. Chamada de teste para ER 1 |Teste Telf. Nr. 1

Teste ao nimero de telefone da ER 1.

6.3.2. Chamada de teste para ER 2 |Teste Telf. Nr. 2

Teste ao nimero de telefone da ER 2.

6.3.3. Chamada de testa para ER 3 |Teste Telf. Nr. 3

Teste ao nimero de telefone da ER 3.

6.3.4. Chamada de testa para ER 4 |Teste Telf. Nr. 4

Teste ao nimero de telefone da ER 4.
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7.

Menu cddigo técnico e bloqueio [ Técnico |

Este menu ¢é utilizado para efectuar a programacao do codigo técnico e activar o blogueio técnico.

7.1.  Alterar o codigo do comunicador |C()digo Comunic. |

Digite o novo codigo técnico. Este codigo deve ser inserido para aceder ao menus de programagédo do
comunicador. E muito importante ndo esquecer este cédigo, a alterardo ou perca deste cédigo implica
gue so6 possa voltar a programacéao de fabrica (coloque menu 7.2 a Off!) ndo podendo assim alterar

qualguer programagao.
O cdbdigo de fabrica é 7812.

7.2.  Seleccionar bloqueio técnico On ou Off Digi Lock Off

Seleccione o blogueio técnico 'On’ ou 'Off'. Nao podera voltar a programacao de fabrica a menos que
a esta opcao seja colocada a 'Off'.
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8. Opcdes monitor de linha Monitor Linha

Neste menu podera efectuar a programacéo das opcao de monitor de linha. Se existir uma falha de linha, a
saida O2 sera accionada (a partir da versdo 5.7 ).

8.1. Seleccionar o monitor de linha On ou Off |Monitor Linha Off |

Active o monitor de linha. O monitor de linha verifica se existe linha RTPC presente. O monitor de
linha deve ser configurado para off para efectuar a operagdo 'Linha Directa'.

8.2. Configurar a opcédo de monitor de linha |Opc_ Auscultador |

Esta opcao determina quando deve ser apresentada a mensagem de "Falha de Linha”.

Tabela 11. Opc¢des de monitor de linha
OPCAO FUNCAO

0 Ignorar auscultador O monitor de linha verifica a corrente e tenséo da linha. Qualquer
equipamento ligado em paralelo que atenda ou efectue chamadas
nédo ird gerar qualquer falha de linha.

1 Sempre falha de linha Nesta opgdo também a corrente e tensao de linha sao verificadas.
Qualquer equipamento em série ir4 causar uma falha de linha.

2 FL Quando armado O monitor de linha sé opera quando o painel se encontra armado.
Qualquer equipamento em serie, gera falha de linha.

8.3. Atender chamada |Atende e Desliga |
|Néo Atende |

Existem duas opcdes neste menu. Se seleccionar “Atende”, o comunicador quando activado ira
efectuar um teste a linha com o sinal de chamar. Se presente, ira atender e desligar a chamada, para
que possa efectuar a chamada para a Estacdo Receptora. Se seleccionar “Ndo Atende”, o
comunicador ird aguardar até ter a linha livre.

8.4. Teste de presenca de sinal de marcar Teste S. Marcar Nao

Teste sinal de marcar. Quando configurado para “Sim” o comunicador efectua uma verificacdo de
presenca de sinal de marcar, de 5 em 5 minutos. Esta funcao é utilizada para verificacdo do corte da
linha telefénica.
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9. Opcoes Listen-in Opgdes listen-in

Neste menu poderéa efectuar a programacao das opcdes de Audio Listen-in. Note que é necessario instalar o
equipamento necessario para poder efectuar ALI, de forma a que esta funcao fique disponivel. Contacte a
ARITECH para mais detalhes.

9.1. Tempo Listen-in Tempo Listen In
Programe o tempo de duracéo de listening-in (0-199 segundos). Normalmente vem configurado para
150 segundos.

9.2. Intervalo de Frame Frame Interval

Programe o comprimento do bloco de sinais de controlo SIA. Estes sinais sdo trocados entre o
comunicador e o receptor. Estes sinais provocam pequenas interrup¢cées no audio listen-in. A
programacao de fabrica é de 15 segundos.

9.3. Gravacgéo Record

Prima [v'] para activar todos os microfones. Quando utiliza a placa de meméria todos as informacdes
audio sdo armazenadas. A memoria pode ser verificada com a fungéo “Play-back”.

9.4.  Stop |Stop ||

Prima [v] para parar a gravag&o ou reproducao. |

| Efectue sempre Stop antes de sair de modo de programacao I |

9.5. Playback |Playback | |

Prima [v'] para ouvir 0 &udio armazenado. O &udio pode ser monitorizado, através da ligacéo de uns
auscultadores de alta sensibilidade, directamente ao terminal J2 ou através de colunas de som com o
respectivo amplificador ligado ao jumper J2 da placa. Prima Enter [v] para “Stop”.
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NEXO PROTOCOLOS \

O comunicador RD62 permite efectuar o reporte através dos seguinte protocolos: |
1. SIA1
2. Fast Format
3. Contact ID
4. Voz
5. Semadigit
6. XSIA

Os protocolos Fast Format e Contact ID sdo similares. Ambos os protocolos utilizam tons DTMF para
transmitirem a informac&o. Estes tons DTMF sdo 0os mesmos tons que sdo emitidos pelo premir das teclas
de um telefone DTMF.

A informacdo a ser transmitida sdo numeros, sendo a sua velocidade de transmissdo dependente do
namero de canais. Com 8 canais a velocidade é de aproximadamente de 4 segundos por reporte, com 16
canais € aproximadamente 6.5 segundos por reporte. N&o esta incluido o tempo requerido para a marcacao
do numero de telefone.

O protocolo SIA 1, em contraste, utiliza nimeros e figuras. A informacg&o pode consistir em caracteres ASCII,
de 0 a 127. Este protocolo é também utilizado para modems, BELL 103 ou CCITT V.21 no Reino Unido,
sendo transmitido a velocidade de 300 Baud. Isto equivale aproximadamente a 30 caracteres por segundo.
Como transmissédo pode conter diferentes informacdes, ndo sendo por isso possivel apresentar um valor de
tempo. A transmisséo pode ter a duracéo de 3 segundos se um s6 evento for reportado.

O protocolo XSIA suporta as fungdes de nivel 1, 2 e 3 do protocolo SIA standard. Incluindo audio listen-in,
blocos de texto e varios cédigos de cliente numa s6 chamada.

1. Fast Format

O protocolo Fast Format é também conhecido como Scancom 1400 Superfast e Scancom 1600 Superfast.
O namero 1400 e 1600 refere-se ao handshake e kiss-off, do protocolo.

O handshake consiste em 2 tons diferentes, cada um com 100 ms de duracao e separados por uma pausa
de 100 ms. O primeiro tom é de 1400 Hz e o segundo tom é sempre de 2300 Hz. Se o primeiro tom for de
1600 Hz, o segundo tom pode ser de 2000 Hz, 2100 Hz ou 2300 Hz. O Kiss-off € sempre equivalente ao tom
mais baixo do sinal de handshake.

Durante a transmisséo, os tons tem a duracé@o de 70 ms, com 70 ms de pausa entre cada tom. A informagé&o
transmitida tem o seguinte formato:

KKKK 12345678 S (8 canais de transmiss&o) ‘
ou |

KKKK 1234567890123456 S (16 canais de transmissao) |
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Os quatro digitos de Caédigo de cliente n® KKKK é reportado em primeiro lugar. De seguida os 8 ou 16 canais
de alarme sendo completado com o estado do sistema. O valor do estado pode ser:

Tabela 12. Estado do sistema em Fast Format

VALOR SIGNIFICADO
| 7 sistema normal
| 8 estado sistema — bateria baixa
| 9 sistema a enviar reporte de teste

| Os canais podem ter os seguintes valores:

Tabela 13. Estado canais em Fast Format
VALOR SIGNIFICADO

1 Novo alarme. Sistema reposto

Novo desarme. Os sistema encontrava-se armado

Novo reset. O sistema foi accionado

Novo arme. O sistema foi desarmado

Reset Antigo. O alarme jéa tinha sido reposto

(o2 IS 2 I I~ (VI I V]

Alarme Antigo. O alarme ja foi reportado

Em muitas receptoras, os reportes alarme/reset podem ser também utilizados para reportar desarme ou
arme. Os valores ‘2’ e ‘4’ ndo séo utilizados. O RD62 utiliza os valores ‘2’ e ‘4’ como standard.

Os reportes de bateria baixa e teste que se encontram incorporados no bit de status, podem ser alterados na
central receptora. Por essa raz@o, o reporte de teste, pode ser 9, 10 ou qualquer outro valor. Esta
modificacdo é efectuada pela propria central receptora. S6 pode decidir se ndo efectua este reporte. Se
pretende efectuar este reporte, este chegard sempre correcto a central receptora.

O reporte pode ser apresentado para um sistema com o N° de cliente '1234',

Exemplo 3. Exemplo de um reporte em Fast-Format
EVENTO REPORTE

Canal 3 activo 1234 55155555 7

Canal 6 activo 1234 55655155 7

Canal 3 restauro 1234 55355655 7

Canal 6 restauro 1234 55555355 7

Bateria Baixa 1234 55555555 8

Reporte de Teste 1234 55555555 9
O protocolo Fast Format é um protocolo de estados, no qual os estados de todos 0s canais sédo enviados em
cada reporte. Por esta razao existem valores de 'restauro antigo' e 'alarme antigo'.
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Vantagens

Desvantagens

*  Ré&pido. Um reporte pode ser efectuado em
poucos segundos

*  E reportado o estado de todos os canais

*  Num sistema dividido, 1 Nr de Cliente pode ser
utilizado sem perder informacao

A informagéo enviada néo é detalhada. Nao
existe informacdo de em que zona ou utilizador
originou o reporte

Num sistema dividido em 8 areas, s existem 2
canais disponiveis para cada area

2. Contact ID

Contact ID foi introduzido devido as limitagBes do protocolo Fast Format em grandes sistemas. O protocolo
Fast Format pode reportar no maximo 18 eventos (16 canais, bateria baixa e reporte de 24 horas).

Devido aos sistemas de alarme se terem tornado cada vez maiores, 0s requisitos para obter um informacgéo
mais detalhada do local onde o evento ocorreu, aumentou. Por exemplo, suponha que ocorre uma situacao
de alarme na fabrica, nos edificios 1, 2 e 3. Em Fast Format iria ocupar 3 canais. Se pretender também
visualizar os armes e desarmes, os 16 canais disponiveis ndo seriam suficientes.

Quando se procede ao desenvolvimento de protocolos, com reportes mais extensos € natural e muito
importante que se obtenha a maior rapidez possivel. Devido ao protocolo Fast Format ser um protocolo

rapido, é facil tomar este protocolo como base.

Por essa razéo o protocolo Contact ID utiliza a mesma construgcdo que o protocolo Fast Format. No entanto,
a informacao reportada € alterada. Sendo o reporte o seguinte:

KKKK 18 S OO0 GG NNN

KKKK guatro digitos de cédigo de cliente
18 identificacdo para Contact ID.
S indica o tipo de evento (consulte a tabela abaixo):

Tabela 14. Estados do Contact-ID

S TIPO DE EVENTO
1 Novo alarme ou desarme
3 Novo restauro ou arme
5 Informacéo ja reportada ou estado da informacgéo
000 Cadigo indicador do evento. Os eventos encontram-se divididos da

seguinte forma:
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Tabela 15. Eventos em Contact-ID

000 EVENTO
100 — 199 Alarmes (medica, fogo, Roubo, etc.)
200 — 299 Monitorizacao (fogo)
300 - 399 Falhas
400 — 499 Arme/desarme
500 - 599 Inibicdo
600 - 699 Teste e outros
GG Numero do grupo (néo utilizado)
NNN Zona ou utilizador que originou o evento.

Um reporte com o namero de cliente 1234, no qual o arme foi efectuado pelo utilizador 15, terd o seguinte
aspecto:

1234 18 3 401 00 015

T

Ne° Cliente. Contact ID Novo Arme/Desarme Arme Nao utilizado Utilizador 15

Alarme de roubo na zona 2:
1234 18 1 132 00 002

Os reportes enviados via Contact ID permitem uma boa informacéo do evento e da sua causa.

3. SIA

O nome SIA (anteriormente SEIA) tem origem nos EUA. SIA é a sigla de Security (Equipamento) Industry
Association. No inicio da década de 80 foi também necessario nos EUA, obter uma maior informacao da
ocorréncia de um evento.

Quando o protocolo SIA foi desenvolvido, foi tido em conta que uma maior informacdo nédo reduzi-se a
velocidade de transmissao.

A solucéo é baseada no protocolo dos modems, BELL 103 (CCITT V.21 no Reino Unido) , o qual se
encontra bastante divulgado nos EUA. A base do protocolo é a transmisséo a velocidade de 300 baud. O
que equivale aproximadamente a 30 caracteres por segundo.

Assim como noutros protocolos de modem, s&o utilizados blocos de informacg&o. Cada bloco de informagéo
tem uma funcéo especifica. Consequentemente, existe um bloco para o numero de cliente e um bloco para o
evento.
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Assim como no Contact ID, foi escolhido para o SIA um reporte de alarme extenso. Ndo sO é reportado o
evento como também a sua causa. Reportes em SIA, tem a seguinte apresentagao:

Exemplo 4. Exemplos de reporte SIA

CL 15 Arme por utilizador 15

BA 03 Alarme Roubo na zona 3

OR 03 Desarme por utilizador 3

BR 03 Restauro de Alarme de Roubo na zona 3
RP 00 Reporte de teste

CL 72 Arme por chave na zona s

No entanto existem centrais que convertem os eventos como o 'CL' e 'BA' de volta em ndmeros. Somente a
central receptora é que pode definir como sera feita a converséo. A lista de eventos encontra-se definida, em
termos das funcdes e tamanho, mas a extensdo pode compreender-se entre 1 a 6 digitos. A maioria das
centrais receptoras, no entanto, permitem receber 2 ou 3 digitos de extens&o.

O protocolo SIA encontra-se dividido em 3 niveis. No entanto, as especificacdes para o SIA, séo tais que o
nivel mais alto tem a opcéo para o nivel mais baixo. As opcfes dos varios niveis incluem:

Nivel 1: Reporte de antigos e novos eventos
A informacéo de reporte que nédo é descrita com o SIA

Nivel 2: Varios numeros de cliente num so reporte
Reporte de blocos de texto

Nivel 3: Suporte Audio Listen-in |

Aritech suporta o nivel 3 a partir do software versao 6.0. |

No anexo 2, pagina 35, pode encontrar informacdo das extensbes que as unidades ARITECH podem
reportar via SIA, encontrard um resumo dos eventos possiveis no ‘Mapa de Programacéo'.
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nexo

Extensoes

e codigos

Este anexo contém um resumo de todas as extensdes SIA que um painel CD pode reportar. Uma extenséo
€ um valor que é reportado em simultdneo com o evento, e indica a causa do evento.

Os eventos podem ser originados, por : zonas, cAdigos utilizador, Transport-PC, comutadores de chave, ou

0 codigo técnico.

Contém também um resumo dos cddigos utilizados no Contact ID.

Extensfdes SIA

Funcao Caodigo Significado | CD150/95 | CD91 CD72 CD34
Sub-Evento | V6.0 V6.0 V6.0 V6.0

Alarme BA/BB/BU | Zona 1-152 1-88 1-24 1-10

Confirmacéo Alarme BV Zona 1-152 1-88 1-24 1-10

(ACPO)

Falha de Saida EE Utilizador 1-100 1-64 18 7

Falha de Saida por EE Utilizador 101-252 101-188 101-124 101-110

chave

Tamper Programado TA/TB/TU Zona 1-152 1-88 1-24 1-10

Tamper Zona Dupla TA/TB/TU Zona 1-152 1-88 1-24 n/a

Tamper Zona Dupla TA/TB/TU Zona 1-152 1-88 1-24 1-10

Tamper Central TA/TB/TU Sistema 0 0 0 0

Tamper Remotos TA/TB/TU Sistema 0 0 0 0

Falha Input Expansor | TA/TB/TU Sistema 0 0 0 0

Coaccéo HA/HR Utilizador 1-100 1-64 1-16 9

Zona de AP PA Zona 1-152 1-88 1-24 1-10

AP Teclado PA Sistema 0 0 0 0

Alarme Fogo FA/FB/FU Zona 1-152 1-88 1-24 1-10

Alarme Medico MA Zona 1-152 1-88 1-24 n/a

Alarme Técnico ZA/ZR Zona 1-152 1-88 1-24 1-10

Ext. Tempo saida CE Utilizador 1-100 1-64 n/a n/a

Ext. Tempo saida JS Tempo Arme | hh:m hh:m n/a n/a

até...

Falha de Arme no oT Sistema 0 0 n/a n/a

Horéario

Abertura antecipada OK Sistema 0 0 n/a n/a

Arme por utilizador CF/CG/CL | Utilizador 1-100 1-64 1-16 1-8

Arme por chave CF/CGICL | Zona 101-252 101-188 101-124 101-110

Arme por TPC CF/CG/CL | Sistema 0 0 0 0

Arme por Ctl. Horario | CP Sistema 0 0 n/a n/a

Arme por lista de CP Numero de 1-12 1-12 n/a n/a

accao Lista

Alarme Cancelado por | BC Utilizador 1-100,255 | 1-64,255 | 1-16,255 | 1-8,9,255

utilizador
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Funcao Caodigo Significado | CD150/95 | CD91 CD72 CD34
Sub-Evento | V6.0 V6.0 V6.0 V6.0

Alarme Cancelado por | BC Zona 101-252 101-188 101-124 101-110

chave

Alarme Cancelado por | BC Sistema 0 0 0 0

TPC

Cancelado por listade | BC Sistema 0 1-12 n/a n/a

Accles

Cancelado por BC Sistema 0 0 n/a n/a

Ctl.Horario

Desarme por OP/OR Utilizador 1-100 1-64 1-16 1-8,9

Utilizador

Desarme por Chave OP/OR Zona 101-152 101-188 101-124 101-110

Desarme por TPC OP/OR Sistema 0 0 0 0

Desarme por OA Sistema 0 0 n/a n/a

Ctl.Horario

Desarme por lista de OA Numero de 1-12 1-12 n/a n/a

Accles Lista

Programacéo Local LB/LS Utilizador 255 255 255 255

Programacédo — TPC LB/LS Sistema 0 0 0 0

Teste Manual RX N° Telefone 1-4 1-4 1-4 1-4

Walk Test Ok/Falha WP/WF Area 1-8 1-4 n/a n/a

Arranque Sistema RR Sistema 0 0 0 0

Falha AC AT Sistema 0 0 0 0

Restauro AC AR Sistema 0 0 0 n/a

Alimentacao Auxiliar AT/AR Zona 1-152 1-88 n/a n/a

Falha/Restauro

Bateria YT/YR Sistema 0 0 0 0

Falha/Restauro

Fusivel YT/YR Fusivel 1-3/5- |1-3/5- |1 255

Falha/Restauro 7 7

Falha/Restauro ET/ER Remoto 1-16 1-8 1-6 1-4

remotos

Reset Alarme Digi QQ

Restauros BR/MR/FR/ | Zona 1-152 1-88 1-24 1-10

TR

Restauro a confirmar BW Zona 1-152 1-88 1-24 1-10

alarme (ACPO)

Prog. Remota RB/RS/RU

Teste Automatico RP Sistema 0 0 0 0

Anomalia nas YS Sistema

Comunicacfes

Anomalia na YC Sistema

comunicacdo do

painel/comunicador

Restauro AP Teclado PR Sistema 0 0 0 0
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Contact ID

Tabela 16. Codigos Contact-1D

CODIGO EVENTO REPORTE
132 BA/BR Alarme Roubo zona
573 BB/BU Alarme Roubo inibido zona
383 TA/TR Alarme Tamper zona
570 TB/TU Alarme Tamper inibido zona
121 HA/HR Activacédo Holdup utilizador
122 PA/PR Alarme Panico zona/painel controle
110 FA/FR Alarme Fogo zona
571 FB/FU Alarme Fogo inibido zona
100 MA/MR" | Alarme Medico zona
150 ZAIZR Alarme Técnico zona
406 BC Alarme Roubo cancelado utilizador
405 CE Retardo de Arme 0
409 CF Arme Forcado utilizador
401 CG/CL Arme total/parcial utilizador
401 OP/OR Desarme apos alarme utilizador
403 CP/OA Arme/desarme por Ctl. Horario 0
404 oT Arme atrasado 0
401 OE Desarme antecipado 0
300 LB Inicio de programacdao local (técnico presente) utilizador (técnico)
306 LS Fim de programacéo local (saida do técnico) utilizador (técnico)
411 RB Inicio de Up/Download 1
412 RS Fim de Up/Download 1
413 RU Falha de Up/Download 1
602 RP Teste reporte 0
601 RX Teste reporte Manual nimero de telefone
305 RR Arranque de Sistema (apés falha alimentagéo ou 0
watchdog restart)
301 AT/AR Falha de 220 ou alimentacao auxiliar 0 ou zona nimero
302 YR/YT Bateria baixa ou fusivel queimado 0 ou fusivel
354 YS ‘Sem portadora’ falha do reporte anterior 0
350 YC Falha de comunicacéo entre o painel e o comunicador 0
333 ER/ET Falha de Remoto painel/ extensao
607 WP/WE Walk test Ok e Falha de Walk test
134 EE Falha de Saida

* Opcao ndo ACPO

Manual de Programacao RD62
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nexo

O Transport-PC é um software para ligar um PC com modem a um painel de controle CD através do
comunicador RD62. Esta funcé@o pode ser efectuada com ou sem linha telefénica, dependendo do tipo de
modem.

Este anexo contém uma breve explicacdo de como pode ser efectuada uma ligacdo utilizando o Transport-
PC. Para uma explicacdo mais detalhada acerca do Transport-PC, consulte o manual fornecido com o
pacote de software.

O Transport-PC é utilizado para qué:

Assim que a ligacdo é efectuada o estado do sistema pode ser visualizado ou programado. Devido ao
Transport-PC permitir visualizar e alterar a programacéo, torna-se assim uma ferramenta importante para a
programacao.

Quais os requisitos para o Transport-PC:

Necessita de um computador IBM® ou compativel. Podendo ser um AT 286 ou superior com 0 minimo de
580 K RAM livre. O computador deve ter uma drive de 3.5” e um disco rigido.

E necessario também um modem compativel Hayes. Os protocolos de transmissdo suportados devem ser o
BELL103 e/ou CCITT V.21. Se 0 modem n&o operar correctamente, contacte o seu distribuidor sobre
referencias de modems.

Voltando as unidades, necessita de um painel da série CD e um comunicador RD62.
Estabelecer ligacéo:

Uma ligacdo pode ser estabelecida de varias formas. Primeiro, utilizando a RTPC. Neste caso um nimero
de telefone programado no comunicador, € sempre utilizado. Existem duas formas de activar este nimero:

1. Ap6s ter introduzido o cédigo U/D.
2. Apbs o TPC contactar o numero de telefone onde o comunicador se encontra ligado.
Em ambos os casos, a op¢do deve estar activada na programag¢éo do comunicador.

Pode também utilizar uma ligacao directa. Neste caso o ‘A’ do modem liga ao ‘A’ do comunicador, efectue o
mesmo para o ‘B’. Para que esta fungéo funcione correctamente o monitor de linha deve estar OFF (menu
8.1).

Mas para alguns modems isto ndo é suficiente. Alguns modems tém incorporado um “bridging cell” em série
com a linha RTPC. Consequentemente, é necessario utilizar tensdo. Neste caso ligue uma bateria de 12
volts entre 'A" e 'B' com uma resisténcia 560 Ohms em série com a bateria (consulte diagrama da pagina
46).

Em todos os casos devem ser programados os numeros de telefone U/D e cliente. Se estes ndo forem
programados nao é possivel efectuar a ligagdo.
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Figura 1 Linha Directa

AO OA

560 Ohm

COMUNICADOR MODEM

+ 12Vdc

BO I OB

Iniciar U/D utilizando o codigo:

Esta é a forma mais facil de iniciar o up/download. Digite o codigo U/D (menu 3 do painel) quando se
encontra visivel no display a data e hora. Se o cddigo for o correcto, € apresentada no display a mensagem
"OK". O comunicador irda agora chamar o nimero de telefone U/D. Se o computador atender a chamada via
Transport PC (com 'Atender chamada' ou via 'Auto-Answer' ) a ligacdo é criada. A opgdo pode ser
comutada para OFF no comunicador, menu 1.5.4.2 : "Cddigo Utilizador". Neste caso cologue a opcao a
‘Nao'.

Iniciar, chamando o comunicador:

No software Transport-PC existe uma opc¢éo 'Dial'. Esta opgéo é utilizada para chamar o comunicador RD62
que ira detectar a entrada de chamadas. O comunicador s6 atendera ao fim do numero de toques
programados no menu 1.5.7 ("Ans PC rings"). Quando o comunicador atende existe uma troca de dados. O
resultado € que o comunicador ndo ird chamar o PC, por exemplo, devido a alguém ter marcado o nimero
errado.

Se a troca de dados for a correcta, 0 comunicador ira desligar a chamada e efectuar a chamada de retorno.
No software ira aparecer uma janela com a informacdo que o comunicador atendeu e que aguarda a
chamada de retorno. Assim que o comunicador efectuar a chamada de retorno, o Transport PC ira atender
e tentar estabelecer ligacéo.

Estabelecer ligag&o utilizando a configuracéo de linha directa:

Para esta opgéo necessita de estabelecer a ligagdo como ja foi descrito. Agora seleccione o menu 7 ou 8 do
comunicador (" Menu Comunicador"), dependendo do painel. Neste menu ira encontrar a opgéo "Linha
Directa". Nao aceite ainda. No Transport-PC va para o menu ‘Answer’ e prima <Enter> ou <RETURN>. O
modem inicia a emissdo de tons. Prima aceitar no painel. O Transport-PC ir4 agora estabelecer a ligacao.

O que fazer de seguida ?

Assim que a ligacdo esteja estabelecida, ir4 entrar na programacdo ou no editor. Aqui é possivel ver o
estado, ler ou alterar parametros, etc.. Para mais informacéo, consulte o manual fornecido com o software
Transport-PC.
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Diagrama de ligacdes RD62
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nexo Programacao de Fabrica

Numeros de Telefone & Cliente (menu 1.1a1.4) |

Nota: O sombreado indica a programacao de fabrica |

Estacdo Receptora ‘

1 2 3 4
Nimero de Telefone |
1
21
NUmero 3l |
41
51
Cliente 61 |
71
gl
SIA |
Fast Format
Contact ID
Voz |
Semadigit
XSIA |
ALl 1

156 para a CD72, CD91/92 e CD95/148/150 |

1.6 Reporta para todos os nimeros de telefone N&o Sim |
1.7 Numeros Ocultos Nao Sim |
18 NUmero de PABX |

Menu Up/Download (1.5)

151 Numero de Up/download 1 |
15.2 Numero de Up/download 2 |
1.5.3 Numero de Cliente para Up/download |
154 Protocolo BELL103 ou CCITT V21 Bell CCITT |
1551 Atende chamada do PC Sim Nao |
1.5.5.2 Inicia por cédigo up/download Sim N&o |
1.5.5.3 Linha Directa Sim Nao |
1.5.6 Descarrega Memdria técnica quando cheia N&o Sim |
1.5.7 Up/download quando armado N&o Sim |
15.8 Numero de toques antes de atender 9 |

Manual de Programacdo RD62 Pagina 49



Opcdes de Marcacao (menu 2)

| 2.1 Tipo de marcacéo Tons Impulso
| 2.2 Tipo de sinal de marcar (lista)

| 2.3 Aguarda sinal de marcar Sim Nao

| 2.4 Tempo entre tentativa de chamadas (segundos) 60 5

| 25 Periodo de marcacdo (minutos) 0

| 2.6 Numero de tentativas antes da mensagem “Falha de Comunicagao” 4

Retardo de Eventos (menu 4)
| 4 Tempo de retardo “Retardo” (15 segundos) 3

Chamada de Teste (menu 6)

| 6.1 Tempo de espera antes da primeira chamada de teste (horas) 12
| 6.2 Tempo entre 2 chamadas de teste consecutivas (horas) 24

‘ Menu Técnico (menu 7)

| 7.1 Cadigo técnico (fabrica 1278)
| 7.2 Bloqueio técnico ON Sim | Nao

Monitor de Linha (menu 8)

8.1 Monitor de linha activo Off | On

8.2 Operacao do monitor de linha:

de equipamentos em série)
Monitor de linha permanente
Monitor de linha s6 quando armado

‘ Fim de Chamada (sem falha de linha quando em “chamada”

| 8.3 Atende chamada quando activado Nao Sim
| 8.4 Verifica presenca de sinal de marcar N&o Sim

Opcodes de protocolo SIAL (menu 5.2)

| 5.2.1 1 evento por bloco de informacéo Sim N&o
| 5.2.2 1 Namero de cliente por chamada Sim Nao
| 5.2.3 2 ou 3 digitos de niumero de evento 2 3
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Opcoes de protocolo Voz/Pager (menu 5.3)

Evento Mensagem
BA Alarme de Roubo
TA Alarme de Tamper
ha Desarme forcado de alarme
PA Alarme de Panico
FA Alarme de Fogo
MA Alarme Medico
ZA Alarme técnico
AT Alarme de falha de 220 Vac
YT Bateria baixa ou falha de fusivel
Opcoes de reporte (menu 3)
LIGA PARA O RETARDO
EVENTO NUMERO DE ALI
TELEFONE
2 3 NAO SIM
BA | Alarme de roubo
BR | Restauro do alarme de roubo
BB | Inibicdo Alarme de Roubo
BU | Desinibi¢cdo Alarme de Roubo
TA | Alarme de Tamper
TR | Restauro de Tamper
TB Inibicdo de Tamper
TU | Desinibicdo de Tamper
HA | Desarme forcado do alarme
HR | Restauro de desarme forcado
PA | Alarme de Panico
PR | Restauro Alarme Panico
FA | Alarme Fogo
FR | Restauro Alarme Fogo
FB | Inibicdo alarme fogo
FU | Desinibicdo alarme fogo
MA' | Alarme Medico
MR' | Restauro alarme medico
ZA | Alarme técnico
ZR | Restauro alarme técnico
BC | Desarme de alarme (dia)
CE | Retardo de Arme
CF | Arme forcado
CG | Arme parcial
CL | Armado (cédigo ou chave)
OA | Desarme automatico
CP | Arme automatico
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LIGA PARA O RETARDO
EVENTO NUMERO DE ALI
TELEFONE

1 2 3 4 NAO SIM

OP | Desarme (cAdigo ou chave)

OK | Desarme antecipado

OR | Desarme apos alarme

OT | Arme atrasado

LB Sistema em modo de programacao
LS Sistema fora do modo de
programacao

RB | Inicio de up/download

RS | Fim de up/download: com sucesso
RU | Fim de up/download: falha

RP | Reporte periddico de teste

RR | Arranque do painel de controlo

AR | Restauro de falha de alimentacéo
AT | Alarme de falha de 220Vac

YR | Falha de Bateria/fusivel

YT | Alarme falha de Bateria/fusivel

YC | Problema comunicador <> sistema
YS | Problema no reporte anterior

ER | Reset falha de remoto

ET | Alarme falha de remoto

EE | Falha de saida

WP | Walk test OK *

WF | Falha de Walk test *

JS Controlo horario alterado *

BV® Confirmacédo de activacdo de alarme
BW® Confirmacédo de restauro de alarme
*S6 CD95/CD150

T S6 painéis ndo-ACPO.

§ S6 painéis ACPO.
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SO para opcdes de protocolo Fast Format (menu 5.1)

Atribuir eventos a canais (menu 5.1.1)

Reporta para o canal (canais)

Evento 5|6 ((7)18]9(10|11|12(13 |14 |15 16
BA BR 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 [ 13 | 14 | 15 | 16
BB BU 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TA TR 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
B TU 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
HA HR 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
PA PR 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
FA FR 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
FB FU 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
MAT MR' 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ZA 7R 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
BC 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
CE 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
CF 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
cG 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
CL 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ao 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
cp 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
oP 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
OR 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
oT 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
OK 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LB LS 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
RU 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
RB RS 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
RR 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
AR AT 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
YC YS ER ET 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
EE 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
WP WE 5 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
BV® BWS

YR, YT e RP sé&o automaticamente reportados quando se encontram atribuidos nas op¢des de reporte.

T S6 painéis ndo-ACPO.

§ S6 painéis ACPO.
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Atribuir canais a areas (menu 5.1.2)

Reporta para o canal (canais)
Area 1(2|3|4|5|6|7|8|9]|10[11|12|13|14|15]| 16
Area 1 112|3(4(5|6|7|8|9([10]11|12(13(14|15]|16
Area 2 112|3|4(5|6|7|8|9([10]11|12|13(14|15]|16
Area 3 112|3(4(5|6|7|8|9([10]11|12|13(14|15]|16
Area 4 1234567 |8|910[11]12]13[14][15]16
Area 5 112|3|4(5|6|7|8|9([10]11|12|13(14|15]|16
Area 6 112|3(4(5|6|7|8|9([10]11|12|13(14|15]|16
Area 7 112|3|4(5|6|7|8|9([10]11|12|13(14|15]|16
Area 8 112|3|(4(5|6|7|8|9([10]11|12|13(14|15]|16
5.1.3 Handshake 1400 ou 1600 (primeiro tom) 1400 1600
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1
1 CIt/Ch, 29
1 event/Ch., 29

2
2/3 dig evento nr., 29

A

A armar
tempo de arme expirado
opcéo de reporte, 23
temporizado
opcdo de reporte, 23

Alterar ou apagar numero de telefone ou cliente, 16

Activacdo Holdup
opcdo de reporte, 23
Activacdo Holdup
cddigo contact ID, 45
Aguarda sinal de marcar, 21
Alarme de Fogo
opcdo de reporte, 23
Alarme de incéndio
cddigo contact ID, 45
Alarme de intrusdo cancelado
opcdo de reporte, 23
Alarme de intrusdo
cddigo contact ID, 45
opcdo de reporte, 22
Alarme de Panico
opcdo de reporte, 23
Alarme de Panico
cddigo contact ID, 45
Alarme de Tamper
cddigo contact ID, 45
Alarme Médico
opcdo de reporte, 23
Alarme médico
cddigo contact ID, 45
Alarme técnico
cddigo contact ID, 45
opcdo de reporte, 23
Alocar nimeros de cliente, 17
Alteragdo de faixa horaria
opcdo de reporte, 24
Alternado/duplo, 20
Arme
CD91/92/148, 23, 45
cddigo/ chave
opcdo de reporte, 23
forgado
cddigo contact ID, 45
opcdo de reporte, 23
parcial
cddigo contact ID, 45
por codigo/chave
cddigo contact ID, 45
tempo de arme expirado
cddigo contact ID, 45

temporizacdo auto
codigo contact ID, 45
opcéo de reporte, 23
temporizador, 45
via Transport-PC
r op¢do de reporte, 23
Arme
tempo de arme expirado
codigo contact ID, 45
Arme
CD91/92/148, 45
parcial
opcéo de reporte, 23
Arranque de sistema
codigo contact ID, 45
opcéo de reporte, 23
Atende e desliga, 33
Alarme de Tamper
opcéo de reporte, 22
Audio
codigos rapidos, 19

B
BELL 103, 19
Bloqueio técnico
seleccionar On/off, 32
C

CCITT V21, 19
Chama de Teste, 31
Chamadas para FTC, 21
Canal a area(s), 29
Codigo do comunicador
codigo
alterar codigo, 32
cddigo do comunicador, 32
Cadigo técnico, 14, 17
Cadigo técnico
origina um evento, 43
Cadigo utilizador, 19
Cadigos rapidos
descricédo, 5
Comutador de chave
origina um evento, 43
Configuracdo
Fast Format
Handshake, 29
SIA, 29
Frequéncia CCITT, 29
Configuracdes
Fast Format, 28-30
opcoes de canal, 28
um canal por sistema, 29
SIA
1 evento por bloco de data, 29
1 nimero de cliente por reporte, 29
2 ou 3 digitos de extensdo, 29
Frequéncia BELL, 29
Contact ID, 18
alarme, 40
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divisdo de eventos, 40
exemplo de um reporte, 40
lista de codigos de eventos, 45
outros eventos, 40

protocolo, 39

tipo de eventos, 39

Desarme
apos alarme
codigo contact 1D
temporizacdo auto
codigo contact ID, 45
Desarme apoés alarme de intruséo
opcéo de reporte, 23
Desarme
antecipado
codigo contact ID, 45
apos alarme
opcéo de reporte, 23
CD91/92/148, 23, 45
codigo/chave
opcéo de reporte, 23
temporizacdo auto
opcéo de reporte, 23
via Transport-PC
opcéo de reporte, 23
Diagrama de ligagBes RD62, 49
Desarme
por cédigo/chave
codigo contact ID, 45
via Transport-PC
codigo contact ID, 45
Digi Lock, 32
Desarme
antecipado
opcéo de reporte, 23
Download memodria técnica, 20

E
ER4 nr. Cliente, 18
ER1
ALI Néo, 18

ER1 Nr. Cliente, 18
ER1 Telef. Nr, 16
ER2

ALl  Ndo, 18
ER2 Nr.Cliente, 18
ER2 Telef. Nr, 16
ER3

ALl  Ndo, 18
ER3 Nr. Cliente, 18
ER3 Telef. Nr, 16
ER4

ALl  Ndo, 18
ER4 Telef. Nr, 16
Estacdo Receptora

programacao de nimero de telefone, 18

Estacdo Receptora 2 teste, 31
Estacao receptora 4 teste, 31
Estacdo Receptora 1 teste, 31
Estacdo Receptora 3 teste, 31
Estacdo Receptora

alterar ou apagar numero de telefone, 16

programar nimeros de cliente, 17
Evento

tempo de retardo antes do evento ser enviado, 27

Falha de 220
opcéo de reporte, 23
Falha de Bateria
opcéo de reporte, 23
Falha de Bateria
codigo contact ID, 45
Falha de comunicacéo
codigo contact ID, 45
Falha de Comunicagao
opcéo de reporte, 23
Falha de Fusivel
codigo contact ID, 45
Falha de fusivel
opcéo de reporte, 23
Falha de linha, 33
Falha de Remoto
opcéo de reporte, 24
Falha de saida
codigo contact ID, 45
opcéo de reporte, 24
Falha de Walktest
opcéo de reporte, 24
Falha Remoto
codigo contact ID, 45
Falha
Falha de linha, 33
Fast format, 18
opcoes de canal, 28
opcoes de programacao, 28
Fast Format
canal por sistema, 29
handshake, 37
kiss-off, 29, 37
protocolo, 37
reporte de teste, 38
Falha
Falha 220
codigo contact ID, 45
Falha de Bateria
codigo contact ID, 45
Falha de Remoto
codigo contact ID, 45
Falha de Saida
codigo contact ID, 45
opcéo de reporte, 24
Remoto falha
opcéo de reporte, 24
Sem portadora
opcéo de reporte, 23
Sem Portadora
codigo contact ID, 45
Falha de comunicacéo
opcéo de reporte, 23
Falha
Falha de comunicacéo
codigo contact ID, 45

Finaliza a gravagéo ou reproducdo, 34

Frame interval, 34
Freq. Teste, 31

Hand 1400, 29
Handshake, 29, 37
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inicio de Programagao

codigo contact ID, 45
Intervalo de chamadas 60, 21
ITU-TV2.1, 19

K
Kiss-off, 29, 37

Lig. Directa, 19
Linha directa, 14
Linha Directa, 33
Listening in
duracéo, 34

M

Manual

como utilizar, 5
MAPA DE PROGRAMAGAO DO RD62, 7
Mapa de programacéo, 8
Marcacéo por tons, 21
Marcagéo Pulse, 21
Marcac¢do DTMF/PULSE, 21
Menu

opcdes de marcagao, 21
Menu técnico

programar cddigo técnico, 32
Microfones

activacao, 34
Monitor de linha

configuracoes, 33
Monitor de linha, 33
monitor de linha

atende, 33
Monitor de linha

lista de op¢des, 33

programacao, 33

on/off, 33

teste de sinal de marcar, 33

N

Nao atende, 33

Nr, tentativas
antesde FTC, 21

Nr. Chamada retorno, 19

Nr. Chamadas, 20

Nr. PABX, 20

Nrs Telf/Cliente, 16

Nrs. Cliente de estacdo receptora
alterar ou apagar, 16

Nrs. Ocultos, 20

Nrs.Telefone de estacdo receptora
alterar ou apagar, 16

NUmeros de Cliente alocar

NUmeros de cliente de estacéo receptora
codigos rapidos de programacdo, 18

NUmeros de telefone para estagdo receptora
codigos rapidos de programacdo, 18

O

Opc. Auscultador, 33

Opcdes Canal
seleccionar um evento para um canal, 28
Opcoes de canal, 28
Opcdes de marcacéo, 21
Opcdes de protocolo, 27-30
opcdes de reporte, 22
Opcdes de reporte, 22
Opcdes de reporte
teclas utilizadas para efectuar alteracdes, 22
opcdes Listen in, 34
OPGOES DE REPORTE
LISTA DE EVENTOS, 22

P

PC chama, 19
Periodo de espera entre duas tentativas
programacao, 21
Playback, 34
Programacéo de fabrica, 51
chamada de teste, 52
codigo técnico, 52
monitor de linha, 52
ndmeros de telefone & cliente, 51
opcdes de marcacéo, 52
opcdes de protocolo opcdes SIA 1, 52
opcdes de protocolo voz/pager, 53
opcoes de reporte, 53
retardo de eventos, 52
sO para as opgoes de protocolo fast format, 55
up/download, 51
Programacéo de fabrica
blogueio técnico, 32
Programacdo de nrs. de telefone/cliente de estacdo receptora
Cadigos rapidos, 18
Programacdo do nimero de Cliente para Estagdo Receptora
Programar o comunicador, 14
Programar um canal, 28
Protocolo
codigos rapidos das opcoes de protocolo, 18
contact 1D, 18, 39
fast format, 18
fast format, 37
opcdes de protocolo para estacdo receptora, 18
Scancom 1400 Superfast, 28
Scancom 1600 Superfast, 28
semadigit, 18
SIA, 18
SIA 1,40
voz, 18
X SIA, 18
XSIA, 37

Record, 34
Reporte
teste, 31
Reporte de Teste manual
manual, 31
Reporte de teste manual
teste manual, 23
Reporte de Teste, 31
opcéo de reporte, 23
periodo de espera para gerar o primeiro reporte de
teste, 31
Reporte de teste
cddigo contact ID, 45
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teste manual Teste telefone nr.2, 31

telefone numero, 31 Teste telefone nr.4, 31
teste manual telefone nimero 4 Teste telefone nr.3, 31
teste manual, 45 Teste telefone nr. 1, 31
telefone nimero 1, 31 Tipo Sinal Marcar, 21
telefone nimero 3, 31 Transport-PC, 47
Reporte de Teste chamar o comunicador, 48
tempo entre chamadas de teste, 31 finalidade, 47
Reporte JS, 24 Iniciar U/D por codigo, 48
Reproducéo do 4udio gravado, 34 ligacao, 47
Retardo de arme Protocolo BELL103, 47
opcdo de reporte, 23 Protocolo CCITT V21l, 47
Retardo Ev, 27 requisitos, 47
RX, 23 up/download alteracéo de frequéncia de comunicagdo, 19
cddigo contact ID, 45 utilizando linha directa, 48
teste manual, 31
U
S
u/D, 19
Scancom 1400 Superfast, 37 U/D frequéncia BELL, 19
Scancom 1600 Superfast, 37 U/D frequéncia CCITT, 19
SEIA, 40 U/D iniciagdo, 19
Sem portadora, 21 U/D Nr. telefone, 19
opcéo de reporte, 23 U/D Nr. telefone, 19
Semadigit, 18 U/D ntmero de cliente, 19
SIA, 18, 29 U/D ndmero de telefone, 19
1 evento por bloco de data, 29 U/D se armado, 20
1 namero de cliente por reporte, 29 Up/download
2 ou 3 digitos extensdo, 29 codigo contact ID, 45
descricéo, 40-41 opcdo de reporte, 23
extensoes, 43 Up/Download
protocolo, 37 activado quando armado, 20
SIA1, 29 atende ap6s namero de toques, 20
SIA freq. BELL/CCITT, 29 configuracoes, 19
SIA sinal de controlo download meméria técnica, 20
comprimento de bloco programado, 34 inicia via cédigo de utilizador, 19
Sinal de Marcar, 21 Linha directa, 19
Status de programacao Nr. telefone 1, 19
opgéo de reporte, 23 nimero de cliente, 19
Stop, 34 ndmero de telefone 2, 19
pc chama, 19
T protocolo, 19
Utilizac&o do manual, 5
Teclas
geral, 6
Técnico entra v
opcdo de reporte, 23 Voz, 18
Técnico presente Voz kiss-off, 30
cddigo contact ID, 45 Voz/semadigit, 30
Teécnico, 32 mensagens disponiveis, 30
Tempo de pausa ap6s X tentativas, 21
Tempo Listen in, 34 W
Tempo React., 21
Tentativas de chamada Walktest OK
periodo de espera entre duas tentativas, 21 opcao de reporte, 24
Test report, 38
Testar o comunicador, 13
Teste aguarda HHH, 31 X

teste de sinal de marcar, 33 X SIA, 18
Teste Manual, 31
Teste S. Marcar, 33
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