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UTILIZAR ESTE MANUAL

Informacao de fundo

Este manual contém informacao relativa a instalagao e utilizacao do WinTPC. Utilize este
manual em conjunto com os manuais de instalagéo e utilizagdo do painel de controlo.

As janelas mostradas neste manual podem ser diferentes das que sao apresentadas no
seu écran. Independentemente da utilizagdo do Windows 3.xx ou Windows 95, irdo
existir diferengas nos layouts, mas nao na funcionalidade do programa. As janelas
mostradas neste manual referem-se ao Windows 95. Algumas diferengas:

Windows 3.xx Windows 95

A diferengas na barra de titulo:

Access V2.32 [@ Access ¥2.00 =S|

@ winTPC v2.61d
Options Comm  Log | Ficheirn Opgoes  Comunic.  Logoff
%I:urir ,]-

Open [GardaT b
Save [rivardan Eonos.
Save As ... Eechar
Close Meméria Técnica ’
Engineer log 4 Setup Impressora ...
Printer setup ... [ e s
Print panel data ... S Al+F4
Exit Alt+F4

icones utilizados neste manual

A tabela seguinte mostra os icones utilizados neste manual:

icones Descricao

Uma Nota oferece informagéao extra por forma a poder compreender melhor
a fungao.

icone de Atencdo chamar a atengao do utilizador para informagéo
importante. Ignorando estas informagdes pode resultar na perda de dados
ou no danificar do equipamento.
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ACERCA DO WINTPC

Quem deve utilizar este manual

Este manual destina-se a trés grupos de utilizadores:

. Gestores

Os gestores criam ‘direitos’ para os utilizadores, utilizando o Access.

. Instaladores

Os instaladores tém acesso total a todos os menus e funcoes.

. Utilizadores

Utilizadores s@o as companhias onde o sistema de seguranga se encontra instalado.

Finalidades do WinTPC

O WiInTPC tem quarto finalidades:

e Ligacao remota a um painel de controlo
e  F&cil programacao do painel de controlo
e  Manutengao via ficheiro de meméria

e Apresenta janela de informagao.

Registo do WinTPC

Deve registar a sua copia do WinTPC por forma a receber uma cépia do Access para o
programa WinTPC, o Acess € necessario para que o gestor do sistema possa efectuar a
alteragao da bases de dados. Ira receber também as Ultimas versdes de actualizagao,
assim que estejam disponiveis. E incluida uma folha separada para registo que deve
preencher e devolver.

Requisitos do Sistema

Para uma operagao correcta, certifique-se que o seu PC cumpre o0s seguintes requisitos:

Caracteristica Requisitos Minimos
Processador IBM PC 386 ou superior
Sistema operativo Microsoft Windows 3.xx, Windows 95 ou Windows 98
Modem Protocolo CCITT V.21 ou BELL 103 a 300 bps
RAM 8 MB ou superior
Espag¢o em HD 10 MB de espago livre
Disk drive 3.5-inch floppy drive
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INSTALACAO DO SOFTWARE

Quais os ficheiro e programas que sao instalados
O programa de instalagao ir4 instalar:

e WinTPC
e Borland database engine

e  Transport PC Ajuda online.

Instalacao do software

Se tem o WinTPC em disquetes proceda da seguinte forma:

1. Insira a primeira disquete no seu computador.

2. Faga Duplo-click em ‘setup.exe’.
- ou -
Seleccione ‘Run’ no menu de inicio e digite ‘a:\setup.exe’.

3. Siga as instrugdes que sao visualizadas no écran.

Se tem o WinTPC em CD-ROM proceda da seguinte forma:

1. Insira o CD-ROM no seu computador.

2. Se utiliza o Windows 95 ou superior a aplicagao inicia-se automaticamente. Se utiliza
o Windows 3.1 click em ‘startup.exe’.

3. Parainstalar o WinTPC click no botao “WinTPC” no menu de inicio.
-ou-
Seleccione ‘Run’ no menu de inicio e digite ‘D:\Install\all\setup.exe’. A letra ‘D’ sera a
sua drive.

4. Siga as instrugdes que sao visualizadas no écran.

Instalar o Access WinTPC

Antes de poder utilizar o programa do WinTPC, deve primeiro configurar o Access para o
WinTPC. Este programa permite alterar a informagéo dos utilizadores na bases de dados
do WinTPC.
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INICIAR O WINTPC

Logging no WinTPC

Proceda da seguinte forma para iniciar o WinTPC:

)

1. Duplo-click no icone M o grupo de programas do Transport PC.
O seu computador inicializa agora o WinTPC assim como o modem.
Janela da logon:

Logon |

Mome de utilizador |U5ER1 |

Fassword I* |

| " OK X Ccancelar

2. Digite 0 seu nome e password.

3. Click ‘OK..

Resolucao de anomalias do Logon

e  Se for mostrada a janela:

Informagao

S -
l@ Pazsword invalida ou utilizadorlD

Causa Solucao

O WiInTPC néo reconhece ao seu | Click em ‘OK’ e digite novamente o seu nome e
nome o password. password.

e  Se for mostrada janela seguinte:

6 WinTPC V2.68: Manual e Utilizador



& 0 modem nao foi comectamente inicializado

Deszeja trabalhar off-line?

@ EN]

Causa

Solucao

A ligacdo ao modem néao esté

correcta.

Click ‘Sim’ para trabalhar offline, ex. para preparar
ficheiros ou configurar o modem.

- ou -

Click ‘Nao’ se pretende estabelecer a ligagao.

O WiInTPC ira encerrar.

Logging com o utilizador diferente

Proceda da seguinte forma para efectuar o log on com um utilizador diferente:

1. Click no menu Logoff.

‘Logoff’ altera automaticamente para ‘Logon’, mas a ligacao, se existe, permanece

online.

2. Click no menu Logon.
E mostrada a janela:

Logon

Mome de utilizadar |U8ER1

Password |*

W OK

X Cancelar

3. Digite outro nome e outra password.

4. Click ‘'OK..
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VISTA RAPIDA DA BARRA DE FERRAMENTAS

A tabela seguinte descreve os botdes da barra de ferramentas do WinTPC:

Botao Descrigcao

= Para abrir um ficheiro ‘'map’ ja gravado no seu sistema.

Ahrr

[ Para guardar a configuragdo actual num ficheiro ‘map’.
Guardar
== Para visualizar uma das quatro janelas de estados do painel de controlo
o2 | | que se encontra online.

o Para editar a configuragao de um painel, online ou offline.

Editar

Para armar uma ou mais areas do painel online.

Para desarmar uma ou mais areas do painel online.

Desamme
> Para efectuar upload de dados do painel online.
Uplzad
. Para efectuar o download de dados para o painel online
Dnload
Para efectuar o upload da memdria técnica do painel online.
em. Tacnic
0 Para ver informagao do painel de controlo, ex. versao, idioma, etc.

Infa
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CONFIGURAR O MODEM DO PAINEL DE CONTROLO

Proceda da seguinte forma para configurar a comunicagao com o painel de controlo:

1. Certifique-se que o0 modem se encontra ligado devidamente ao seu PC.

2. Seleccione ‘Preferencias’ no menu Com. E mostra a janela:

Configuracao de comunicagoes E
Porta CoM |EISR

Baud rate | 9600 b

!lL

Togues antes de atender | 2

|

Carrier refresh | Mormal -

harcar | DThF b

!I

Init string 1 IATEIH"I @0s0=0

Init string 2 |P~.TEEISE1:EI

Init string 4 |AT59=1 510=2545

|
|
Init string 3 |ATL1M1}{D&F'1BT:5I]NI353T:3 |
|
|

Dial type string |R@

X cancelar
3. Especifique a configuragao para o modem utilizado:
Configuragao Descrigcao
COM port Seleccione a porta COM 1,2,3 ou 4.
Baud rate Seleccione o Baud rate.

Toques antes de atender | Especifique o numero de toques, antes do sistema
atender a chamada.

Carrier refresh Seleccione ‘Normal’ ou ‘Fast’.

Dial Seleccione ‘DTMF’ ou ‘Impulsos’.

Init strings 1 to 3 String de inicializagdo standard. Tenha cuidado
quando efectua alteracées. Altere B1 para BO para
CCITT.

Init string 4 Para modems de alta velocidade, tente ‘ATN0S37=3’

para fixar a velocidade a 300 Baud.

Dial type string Consulte o manual do modem.

4. Quando as configuragdes forem alteradas, € visualizado um botéo ‘Guardar’.
Click no botao ‘Guardar’ para guardar as novas alteragoes.

5. E mostrada uma janela a interrogar se o modem deve ser inicializado com as novas
strings. Click ‘OK’ para confirmar.
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LIGAR/DESLIGAR DE UM PAINEL DE CONTROLO

Diferentes formas de ligar a um painel de controlo

Ligacao via RS232

O MPI encontra-se programada com o cddigo de Up/Download, e foi alimentada com o
dipswitch 6 a OFF. Para mais informacéao, consulte 0 manual do MPI.

Utilizando um cabo série RS232, proceda da seguinte forma:

1. Seleccione preferencias no menu Com e defina a porta COM.
2. Ligue o cabo RS232 a porta COM do seu PC e ficha de 9 pinos do MPI.

3. Digite no teclado do painel o cédigo U/D.
O MPI liga-se ao PC.

4. Seleccione ‘Atender’ no menu Com do WinTPC.
&' no fundo do écran indica que se encontra ligado ao um painel de controlo.

‘Linha Directa’

Antes de efectuar uma ligagao do tipo ‘Linha directa’, deve programar no comunicador o
numero de telefone U/D e o cédigo de cliente. Consulte 0 manual do RD62.

Proceda da seguinte forma para estabelecer a ligagao:

1. Seleccione ‘Linha directa’ no comunicador.

2. Seleccione ‘Atender’ no menu Com do WinTPC.
O modem emite sons.

3. Aceite ‘Linha directa’ no comunicador.
O WiInTPC liga-se ao painel de controlo.

Ligacao modem do comunicador par o PC

Antes de efectuar uma ligagao do tipo ‘Linha directa’, deve programar no comunicador o
numero de telefone U/D e o cddigo de cliente. Consulte 0 manual do RD62..

Proceda da seguinte forma para estabelecer a ligagao:
1. Digite o cédigo U/D 1 ou 2 no teclado do painel para dar inicio a ligagao Up/Download.
O comunicador liga para o numero programador.

2. Seleccione ‘Atender’ no menu Com do WinTPC.
&' no fundo do écran indica que se encontra ligado ao um painel de controlo.
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Ligacao modem do PC para o comunicador

Proceda da seguinte forma para estabelecer a ligagao:

1. Seleccione ‘Chamar’ no menu Comunic. E mostrada a janela:

Mimero de telefone

[ BE

Cadigo de cliente

o Chaman, X Cancelar

2. Digite o numero de telefone do RD62 que pretende contactar.
Separar o digitos por espacos. Digite o codigo de cliente U/D programado no
comunicador.

_ou_

Click no icone para seleccionar o ficheiro ‘map’ de onde contém o numero de
telefone e cddigo de cliente U/D que deve ser lido do file tag. O ficheiro ‘map’ deve
conter todos os dados necessarios.

_Ou_

Click no icone|_- | para seleccionar o cliente com o cédigo de cliente atribuido da
lista de ficheiros ‘map’ (ver figura seguinte)

Lista de clientes Ed |

Faztas Clientez

o umintpchmap

[=r coh 1111 Tiago Santucci cd15021 . map
[= wintpe:

Drives:

I = e | ;||

v Ok . X Cancel

A Em PC lentos e/ou se tiver um grande nimero de ficheiros ‘map’, pode
demorar um pouco até que os codigos de cliente e nimeros de telefone sejam
apresentados, uma vez que o WinTPC tem que ler todos os ficheiros ‘map’ da
directoria.
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3. Click ‘Chamar’.

A tabela abaixo descreve o que ocorre apds ter efectuado o click em ‘Chamar’:

Passo Descricao
1. O WinTPC chama o numero de telefone do RD62 via modem.
2. Ap6s o numero de ‘Toque antes atender’, 0 comunicador atende a
chamada.
3. O comunicador e 0 modem aguardam os sinais correctos de handshake.

se ... Entao ...

Handshake detectado O comunicador desliga e efectua a
chamada de retorno para o nimero
de telefone U/D 1.
V& para o passo 0.

Handshake nao detectado O comunicador desliga e ndo efectua
chamada de retorno.

4. WinTPC atende automaticamente e verifica o cédigo de cliente U/D. Se o c6digo nao
for igual ao programado, ndo é efectuada a ligacéo. E visualizada uma janela a
explicar o evento.

&' no fundo do seu écran indica que se encontra ligado a um painel de controlo.

12
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Atender chamada
Proceda da seguinte forma para atender uma chamada:

1. Certifique-se que o0 som se encontra activado no menu de Opgodes.

2. Quando ouvir o toque de chamada, faga duplo-click em & no fundo do seu écran
para visualizar o menu Com
-ou-
véa para o menu Com.

3. Seleccione ‘Atender’.
&' no fundo do seu écran indica que se encontra ligado a um painel de controlo.

Utilizar ‘Modo auto’

O que é o ‘Modo auto’

O ‘Modo auto’ permite receber automaticamente informagdes do painel e do
comunicador. O modem aguarda por chamadas. Se uma chamada é detectada, o
modem atende automaticamente e inicia o processo de upload de informagéo.

Quando o processo de upload se encontra completo, a informagéo é guardada na
directoria MAP. O modem desliga e aguarda por novas chamadas.

Como utilizar o ‘Modo auto’

Proceda da seguinte forma para ligar para um painel utilizando o ‘Modo auto’:

1. Click com o botao direito do rato em % no fundo do seu écran par visualizar o menu
Com.
-ou-
va para o menu Com.

2. Seleccione ‘Modo auto’.
E visualizada uma janela com o nimero de chamadas recebidas.

Finalizar o ‘Modo auto’

e Parafinalizar o ‘Modo auto’ click no botdo Cancelar na janela que indica o numero
de chamadas recebidas.

Encerrar uma ligacao do modem

¢  Seleccione ‘Desligar no menu Com, para encerrar a ligacéo.
4 1o fundo do écran indica que se encontra desligado de um painel de controlo.
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EDITAR CONFIGURACAO DE UM PAINEL DE CONTROLO

Online e offline

Alguns itens do menu s6 podem ser editados quando se encontra online.
Consultar ‘S6 disponivel online’:

e Configuragado de data e hora
e |Instalagcao de remotos
e Limpar memodria técnica

e  Enviar mensagens.

@ Se seleccionar um item de menu na janela de Editar, € visualizado no canto
inferior esquerdo o codigo rapido.

Ajuste da data
Proceda da seguinte forma para configurar a data:

1. Certifique-se que o painel se encontra desarmado.

2. Seleccione ‘Data’ no menu ‘Somente disponivel online’.
E visualizada a janela:

Data
“ 4 Margo 1998 A
Se Te Ou OQu Se Sa Do

1

2 3 4 5 B 7 B

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 024 25 2% 27 2@ 29
30 3

. Click nas setas-duplas para ajustar o ano.
. Click nas setas para ajustar o més.
. Click no dia.

. Click v/ para confirmar a nova configuragao.
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Ajuste da hora

Proceda da seguinte forma para configurar a hora:

1. Certifique-se que o painel se encontra desarmado.

2. Seleccione ‘Relégio’ no menu ‘Somente disponivel online’.

E visualizada a janela:

Reldgia

3. Digite a hora.

4. Click v/ para confirmar a nova configuracéo.

Enviar mensagem para teclado(s)

Proceda da seguinte forma para enviar uma mensagem para um ou mais teclados:

1. Certifique-se que o painel se encontra desarmado.

2. Seleccione ‘Enviar mensagem para teclado’ no menu ‘Somente disponivel online’.

E visualizada a janela:

Enviar mensagern para teclado

Ll areas

Enviar mensagern para teclado

Vi
V2
v3
V4

v &
¥ &
7
v &

3. Digite a mensagem e seleccione os teclados.
O LCD pré-visualiza a mensagem.

4. Click ¥ abaixo da janela para enviar a mensagem.

_ou_

Click X abaixo da janela para cancelar.
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E visualizada a janela:

& Pretender desfazer-se daz alteragoes?

@ Mao

Click ‘Sim’ para confirmar.

16
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Reset Técnico
Proceda da seguinte forma para efectuar reset técnico:

3. Certifique-se que o painel se encontra desarmado.

1. Seleccione ‘Reset técnico’ no menu ‘Somente disponivel online’.
E visualizada a janela:

Seleccione uma area

[~ Reset Técnica

3. Seleccione uma area na lista.
4. Seleccione a caixa ‘Reset técnico’.

5. Click v/ para confirmar as novas configuracoes.

Aumentar e diminuir valores
Proceda da seguinte forma para aumentar ou diminuir valores:

1. Véa para Temporizagbes — Temporizagao de Sirenes — Retardo Sirenes.
E visualizada a janela:

Seleccione uma area

Fetardo Sirene

B

Malor entre O & 255)

2. Click nas setas
- ou -
Click nas teclas de curso do seu teclado para aumentar ou diminuir valores.

3. Click v/ para confirmar as novas defini¢des.
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Especificar slot de férias
Proceda da seguinte forma para definir o periodo de férias:

1. Va par Temporizagdes - Controlo Horrio — Definigao de Timeslot - Holiday Slots.
E visualizada a janela:

Haliday slot 1 2l Holiday Siots
Haliday slot 2

Haliday =lot 3
Holiday slot 4 & Mao
Haliday =lot 5 D 01-01 01-01

Haliday slot B : ] | : I |
Haliday slot 7

Haliday slat 8
Haliday slat 10

. Click no botao ‘De’ para preencher a slot de férias 1.

2
3. Click na primeira data e digite o inicio da slot.
4. Click na segunda data e digite o fim da slot.
5

. Click v/ para confirmar as novas defini¢ées.
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Programar zonas

Proceda da seguinte forma para programar zonas:

1.

© ®© N o o & 0 DN

Seleccione Zonas no menu de Zonas.
E visualizada a janela:

Seleccione uma Zona

2| Zonas
Fong 2

Fona 3
Fona 4 |Entrada 1 j|
Fona 5

Fona B Area

Fona ¥ Area 1 hd
Fona 8 | J|
Fona 9 Atributos
Fona 10 ||= Soak test
Fona 11

Fona 12

Fona 13

Fona 14

Fona 15

Fona 16

Fona 17

Fona 18

Fona 19

7ona 20 =]

Seleccione uma zona da lista.

Especifique o tipo de zona.

Especifique a area.

Especifique os atributos.

Especifique a output.

Para alguns tipos de zona é pedido o enderego do teclado.
Para alguns tipos de zona é pedido uma janela de tempo.

Click v/ para confirmar as novas defini¢ées.
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PREPARAR FICHEIROS PARA DOWNLOAD

Proceda da seguinte forma para preparar ficheiros no WinTPC:

1. Seleccione ‘Abrir’ no menu Ficheiro ou click no botao da barra de ferramentas.

E visualizada a janela:

Ler painel a partir do ficheiro

il B
File name: Folders: 0k,
L APSCD T 5027 M o hwwintpchmap -
Cancel
CO15021 map = EE = Q
(= WINTFC Metwark....
= AP
I~ =
Lizt filez af twpe: Diriyes:
Ficheiros MAP [map) =] | B2« MaIN -]

2. Seleccione um ficheiro ‘map’ guardado no seu sistema e click ‘OK’.
Se seleccionado, é visualizada o ‘File tag’ do ficheiro ‘map’:

File tag

Liltirma gravagao pnr‘

@ Nnmem

Mnrada|ExceIsinrlaan ]

CidadeICnncelhnICF’hQTD Zaventem
Telefone |+32{EI]|2 7281102

Telefone do painel |+32|:IZI}|2 728 46 01

idigos seguranga de marcagao B568

Comentarios

o OK X cancelar

3. Click ‘OK’ se a informar estiver correcta.
A janela de Editar é visualizada:
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gmo 0 dizponivel on-line
FEaTemparizacoes
FEltilizadaor

FEfonas

FE0utputs

FEaSistema Dividido
FEaMiscelaneas
FElmpressora
FEaeny Comunicadar
o i |1 | = DEC AR

4. Duplo-click num menu para expandir o seu conteudo.

FESA disponivel on-line
@ Reldgio

@ Data

@ Instalar Remotos
F@Feset Técnico

FETempos de Entrada
-@Tempo de Saida
& Extensan Tempo e Entrada

@ Para expandir todos os menus, click no botdo direito do rato e seleccione
‘Expandir todos’.

5. Seleccione uma opgéao da lista e é visualizada as configuragdes na parte direita da
janela.

A Click sempre em v na parte superior direita da janela para guardar as
alteragoes.

6. Seleccione ‘Guardar’ no menu Ficheiro ou click no botéo na barra de ferramentas para
que todas as alteragdes sejam guardadas. Se seleccionado é visualizado o ‘File tag’.

7. Click ‘OK’ para guardar as alteragdes.
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VER INFORMAGCAO DE ESTADO

Acerca da janela de estado

O que significam os simbolos

A janela de estado fornecem informagées sobre o estado actual do painel de controlo.
Fornece informagdes sobre zonas, areas, tampers, remotos, etc.

Na janela da estados séo utilizados dois indicadores:

Simbolo Significado
O Sem problemas, nédo activado ou néo instalado.
O Problema, activado ou instalado.

Comutar e refresh outputs

Proceda da seguinte forma para comutar ou refreh de outputs:

1. Click com o botéo do lado direito do rato no indicador de output. E visualizada a
janela:

Cormutar autput
| it eara

Refrezh

2. Seleccione ‘Comutar’ ou ‘Refresh’.
Quando seleccione ‘Comutar’ é visualizada a janela:

Informagao Ed

@ "50 asz outputs do tipo "Técnica™ é que podem zer comutadas™

3. Click ‘OK'. A output ndo pode ser comutada.

Ver janela de estados

Proceda da seguinte forma para ver a janela de informagao de estado do painel de
controlo:

1. Certifique-se que se encontra ligado ao painel de controlo.

Click no botéao de estado na barra de ferramentas. Dependendo do tipo de painel pode
se visualizada a janelas.

22 WinTPC V2.68: Manual e Utilizador



Cantrala de E ztadoz [Painel]

Controlo de Estado [£onas+T ampers]
Controlo de Estado [£onas+T ampers inibidos)
Controlo de Estados [Femotos)

2. Seleccione a opgao.
O painel é visualizado o painel no écran.
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Janela de estado do painel

A tabela seguinte indica a informagao de um painel CD95/150:

Informacao Descricao
— COMTROLD DE ESTADODS —— O grupo de estado indica:
O Falba de AC ¢ Anomalias de alimentagéo

0 Falba de Bateria
() O/p 49 [Sir. Int.]
() O/p 50 [Sir. Ext.]

() Falha de Expansor de zonas
[y Tarnper Fainel Aberto

Sirenes activas (interior - exterior)
Anomalias com expansor de zonas

Painel aberto.

— FUSKEIS
() Fusivel 1 - Digi

() Fusivel 2 - Dutputs

() Fusivel 3 - Alim. Aux.
O Fusivel 4 - Bateria

(_) Fusivel & - Sir. Ext.

(_) Fusivel B - Sir. Int.

O Fusivel ¥ - Remotos
() Fusivel 8 - Exp. Saidas

O grupo de fusiveis indica o estado dos oito

fusiveis.

~ OUTPUTS

@ oiput 1 () Diput 9
@ oiput 2 @ o/put 10
@ o/put 3 () Osput 11
@ oiput 4 @ o/put 12
@ oiput 5 () Oiput 13
@ oiput 6 @ oiput 14
@ oiput 7 () Oput 15
@ oiput 8 @ oiput 16

O grupo de outputs indica o estado das vérias
outputs, até um maximo de 48.

Click com o botao direito do rato para comutar

uma output.

— Estado de Areas

Oﬂﬂ armada Oﬂﬂ alarme
OAE armada OA’E alarme
Oﬂﬁ armada Oﬂ'& alarme
OM armada OM alarme
OAE armada OA'S alarme
O,&E armada D,&E alarme
OA? armada O Af alarme
Oﬂaﬂ armada Oﬂaﬂ alarme

O grupo de areas indica o estado das varias
areas, ex. armado ou alarme.
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Janela de estado de zonas e tampers
A tabela abaixo informa o estado das zonas e tampers de um painel CD95/150.

Informacao Descricao

Alarme—| r Tamper A janela de estado de zonas e tampers indica
le)k: ele):: ()77 | 0alarmes ou tampers até um maximo de 152
DD Al DD 50 DD 78 zZonas.

Click com o bot&o direito do rato para inibir.

[Dres]inibir zona 25

Retrezh

Janela de estado de zonas e tampers inibidos
A tabela abaixo informa o estado das zonas e tampers inibidos de um painel CD95/150.

Informacao Descricao

Alarme inibido— = Tamper inibido A janela de estado de zonas e tampers inibidos
Q039 QQ 53 (377 indica as zonas e tampers inibidos até um
OO 40 0059 Q078 maximo de 152 zonas.

Click com o boté&o direito do rato para inibir.

[Deslinibir zona 25

Refrezh
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Janela de estado de remotos

A tabela abaixo informa o estado dos remotos de um painel CD95/150.

Informacao Descricao
- REMOTOS INSTALADOS — O grupo de remotos instalados, indica os
@ Teclado1 (JRKP o9 remotos instalados no sistema, como por
{ ) Remota2 (JRKP 10 exemplo teclados.

) Remata3 ( JIRKP 11
 JRematad ( JRKP 12
{ JRemoto5 ( JRKP 13
) RemataB (_JRKP 14
 JRemata? ( JRKP 15
{ JRemoto® CJRKP 16

— REMOTE LID TAMPERS O primeiro grupo de tamper de tampas de
() Teclado 1 () Inibida remotos indica se existem tampers e se foram
() Remota 2 () Inibida inibidos ou no.

) Remoto 3 ¢ _J Inibida
) Remoto 4 ) Inibida
) Remoto 5 {_J Inibida
) Remoto 5 ) Inibida
) Remoto 7 ) Inibida
) Remoto 8 ) Inibida

- TAMPERS REMOTOS ——— O segundo grupo de tamper de tampas de
JExP 9 i) Inibida remotos indica se existem tampers e se foram
CJEXP 10 () Inibida inibidos ou nao.

CJE%P 11 ) Inibida
CIEXP 12 (_Jlnibida
CJE%P 13 ) Inibida
CIEXP 14 ) inibida
CIE%P 15 ) Inibida
CIEXP 15 () Inibida

~ REMOTOS EmM FALHA —  Os grupo de falha de remotos indica

 JTeclado1 (JEXF 2 problemas com os remotos instalados.
Oy Rematn 2 (JEXP 10
 JRemato3  (JEXP 11
 JRematod (JEXP 12
) Remato s (JEXP 13
{ ) Remoto & (JEXP 14
 JRematn? (_JE¥P 15
 JRemato® (JEXP 15
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UPLOAD E DOWNLOAD DE DADOS

Antes de efectuar o up/download

E essencial que os seguintes itens tenham sido programados no teclado do painel de
controlo, antes de iniciar upload ou download de dados:

e numero de telefone
e cdbdigo de cliente U/D 1 e/ou 2.

Consulte o manual de programagao do comunicador.

Velocidade de Up/download

A velocidade varia quando se encontra a utilizar o MPI ou 0 RD62:

PCB Baud rate
MPI 9600 baud
RD62 300 baud

WinTPC V2.68: Manual e Utilizador 27



Upload de dados
Proceda da seguinte forma pare efectuar o upload de dados do painel:

1. Certifique-se de que se encontra ligado ao painel.

2. Click no botao de ‘Upload’ na barra de ferramentas.
E visualizada a janela:

Seleccione itens para upload |

—Seleccione itens para upload —lncluido

v Upload Total [ MPI232

ltens seleccionados para upload e e
¥ Tipo de zonas I =
# More de zonas
v Dutputs
I+ Tipo de utilizador
v Momes de utilizador
¥ Areas
¥ Timasiats ............. JGK ............. X

3. Seleccione o itens que pretende obter do painel de controlo.

4. Click ‘OK'. E visualizada a janela de progresso de Upload:

Uploading E |

: 1)
ploading @
e

Painel {cheio)

[

448 de 6272 bytes transferidos

Tempa restante estimado: 3min 19 seq
Yelocidade de transferencia 28 3 teslseq
. X cancelar

Quando o processo de upload se encontra completo, € visualizada a janela:
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Upload completo B |

pload total completado com sucesso

Fode deslinar agora, efectue as alteragoes off-line,
e ligue novamente para efectuar o download das
alteragoes.

Se optar por permanecer ligado qualguer alteragao
ira sertransferida imediatamente para o painel.

Desligar

5. Click ‘Permanecer ligado’ para manter a comunicagéo.
- ou -
Click ‘Desligar’ para encerrar a comunicagao.
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Upload da meméria técnica
Proceda da seguinte forma para efectuar o upload da meméria técnica do painel:

1. Certifique-se de que se encontra ligado ao painel.

2. Click no botao ‘Meméria técnica’ na barra de ferramentas. E visualizada a janela:
Upload memdria técnica Ed |

" Upload todos eventos

& Upload 100 E eventos

W OK X cancelar

3. Seleccione ‘Upload todos os eventos’ para obter toda a memoria técnica
- ou -
Especifique o nimero de eventos a serem obtidos.

4. Click ‘OK'. E visualizada a barra de progresso:

Uploading E2

; =
ploading @
1

Merndria Technica

[ ]
32 te 600 bytes transferidos

Tempo restante estimado; a4 seqg
YWelocidade de transferencia 9.6 bytes/sed

. X cancelar

Quando o processo de upload da memdria técnica se encontra completo, os eventos
sdo visualizados em formato texto.

5. Seleccione ‘Guardar como’ para renomear o ficheiro. E visualizada a janela:
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Gravar memdrnia técnica para ficheiro

File name: Folders:
ACELUPLOG cmintpchmap
PORTE099.L0G = EE =
[= WINTPC
B AP
B I
Save file az twpe: Drrives:
Ficheiros de Log [“log] x| | & c: MaIN -]

Cancel

flek

Metwark...

[ Eead only

6. Digite 0 nome e click ‘OK’.
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Layout da memoria técnica

A membéria técnica tem o seguinte layout apds upload:

CD150xH V6 Memdria Téchica

Upload em 17:53 4br 29 Z002

Mamero de Cliente 0000

Mar 01 1z:07 Jistenma Problema de Bateria Painel
Mar 01 12:07 Sistema Inicio Tp/Dowmload Op. Remota
Mar 01 12:00 Area 1 Dezarmado Utilizador 1

Mar 01 1Z:00 Jistema Falha de &limentagao Fainel

A tabela seguinte fornece-lhe um panoréamica geral da informagao:

ltem Descricao

Informacao Geral

CD150.V6 Descri¢éao do painel, ex. tipo e versao.
Data & hora Data e hora do upload .
Cdédigo cliente Cédigo de cliente para ligar ao comunicador do painel.

Informacéo de evento

Mar 01 l2:00 Més, data e hora do evento.
Area 1 Localizagao do evento.
Falha Tipo de evento.
TEC 1 Detalhes sobre utilizadores, areas ou zonas.

Abrir e imprimir a memaria técnica

1. Seleccione ‘Abrir ’ . E visualizada a janela:

Abir ficheiro de log para visualizagio x|

File name: Folders: -m
CAMAPLPORTE099.LOG o hintpeimap
Cancel
PORTE099.L0G = = =l 4|
(= WINTPC Metwork...
= MaP
E =l
List filez of tppe: Dirives:
Ficheiros de Log [“log) =] [ B o MaIN -
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2. Seleccione um ficheiro e click ‘OK’.

3. Seleccione ‘Imprimir’.
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Download de dados
Proceda da seguinte forma para efectuar o download de dados para o painel:

1. Certifiqgue-se de que se encontra ligado ao painel .

2. Click no botao ‘Download’ na barra de ferramentas.
A janela de download é visualizada:

Seleccione itens para download

T WV
I =

<9< ddA

3. Seleccione todos os itens que pretende enviar par o painel de controlo.

4. Click ‘OK’. A barra de progresso é visualizada:

D ownloading
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ARME E DESARME DE UM PAINEL DE CONTROLO

Armar um painel de controlo
Proceda da seguinte forma para armar um painel:

1. Click no botdo de ‘Arme’ na barra de ferramentas. E visualizada a janela:

Arme

Estado Arme Earcial

) sistemna j | | |

| « Arme || X cancelar |

2. Seleccione a caixa de armar todo o sistema
- ou -
Seleccione a caixa de arme parcial do sistema.

3. Click ‘Arme’ para confirmar. A janela de contagem decrescente é visualizada:

L |

Aguarde por favar que o painel termine o
procedimento de arme

Tempo restante: 3 segundas

Quando a contagem ¢ finalizada, o indicados no fundo do seu écran torna-se
vermelho: &
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Desarmar um painel de controlo

@ Deve desarmar um painel por forma que possa efectuar alteracées a

programagéao do painel.

Proceda da seguinte forma para desarmar um painel:

1. Click no botdo ‘Desarme’ na barra de ferramentas. E visualizada a janela de desarme:

Desome |

Estado Desarme

@ sistermna H

. o Desarme

X cancelar

2. Seleccione a caixa de desarme.

3. Click ‘Desarme’ para confirmar.

O painel é desarmado e o indicador no fundo do seu écran torna-se cinzento: O

- ou -
Click ‘Cancelar’ para nao desarmar.
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OPCOES DO WINTPC

Proceda da seguinte forma para configurar o WinTPC:

opeoes |

—Fath para ficheiros MAP
[ Yer'file tag' apas abrir |IEI e 5] j|

[+ Wer file tag' apas fechar =

v Activar Som [= wintpc
[+ Activar termporizadar de 2 mim :
[~ Painel Belga

I~ MPI Alema ligada

&7 Guardar X cancelar
1 C
lick no menu Opgdes. E visualizada a janela:
2. Seleccione as opgdes que pretende:
Opcao Descrigcao
Mostrar ‘file tag’ ao abrir Para visualizar a janela do ‘File tag’ apds abrir um

ficheiro ‘map’ gravado.

Mostrar ‘file tag’ antes de abrir | Para visualizar a janela do ‘File tag’ antes de abrir
um ficheiro ‘map’ gravado.

Activar Som Para activar ou desactivar o som.

Activar temporizagao 3 min. Para activar o desligar do painel se ndo existir
utilizagéo do sistema apés 3 minutos.

Painel Belga Para activar o servigo e painel tipo Belga.

MPI1 Alemao ligada Para activar a detecgcdo de MPI Alema.

Path para ficheiros ‘Map’ Especifique a directoria por defeito onde se

encontram o ficheiros ‘map’ arquivados

3. Click ‘Guardar’ para guardar as alteragoes.
- ou -
Click ‘Cancelar’ para ndo guardar. Se nao efectuar alteragdes o botdo ‘Guardar’ fica
cinzento.
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Quando abre ou encerra um ficheiro ‘map’ e uma das caixas de selecgao ‘Ver file tag...’
se encontra activado, o ‘File tag’ € mostrado:

I File tag
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VER INFORMAGAO DO PAINEL

Proceda seguinte forma para obter a informagao sobre o painel a que se encontra ligado:

1. Seleccione ‘Painel info’ no menu de Ajuda. E visualizada a janela:

o |

Descrican | GO A0 WE

Cddiga de cliente | Desconhecido

Yersao |6.25

Linguagem |Poruguese

ID de Sisterma | 5099/ 2

2. Click ‘OK’ para encerrar a janela.

3. A mesma janela é visualizada se fizer click no botao M .
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CONVERSAO DE FICHEIROS ‘REC’ DO TPC-DOS

PARA OS NOVOS FICHEIROS ‘MAP’

Se utilizava o TPC-DOS pode converter os ficheiros antigos ( *.rec) nos ficheiros
utilizados pelo WinTPC. O WinTPC utiliza outra forma de encriptagao de dados (*.map).
Existe uma ferramenta especial de conversdo — chamada Convrec.

Para converter os ficheiros rec proceda da seguinte forma:

1. Seleccione o icone Convrec G no grupo de programas do Transport PC. E
visualizada a janela:
Converter ficheiros rec em map H= E
seleccione ficheira rec do painel:
Seleccione ficheiro rec do comunicadar;

Seleccione ficheiro rec do MP23Z:

Converter Sair Procurar

2. Click no campo de editar no topo da janela e digite o caminho (path) e o nome do
ficheiro ‘rec’. Pode também fazer click no botédo “Procurar” e digitar o caminho e nome
utilizando uma janela standard do Windows.

Converter ficheiros rec em map H=l B

Seleccione ficheiro rec do painel:
|C:\SLCHRECFILESHCD15[IEI3.REC| |

Seleccione ficheiro rec do comunicador;

Seleccione ficheiro rec do MP232:

Corverter Sair Frocurar

3. Setem ficheiros ‘rec’ para o comunicador e/ou MPI repita as acg¢des descritas
anteriormente, para estes ficheiros.

4. Quando todos os nomes dos ficheiros sdo introduzidos click no botdo "Converter”
para iniciar a conversao.
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5. Apds alguns segundos é visualizada uma janela de diélogo, devendo digitar o
caminho e nome do ficheiro ‘map’.

6. Digite 0 nome do ficheiro ‘map’ e click OK.

7. Agora o ficheiro ‘rec’ ja se encontra convertido em ‘map’. Pode sair da aplicagcdo
pressionando o botao “Sair” ou converte outros ficheiros, conforme descrito nos
pontos 2-6.
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