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WIE IST DIESES HANDBUCH ZU VERWENDEN?

Dieses Handbuch enthélt die Einzelheiten zur Installation der Einbruchmeldezentralen CD3404, CD7204 und
CD15004. Bei Verwendung in Verbindung mit dem Programmierungshandbuch und dem Managerhandbuch
liefert dieses Handbuch dem Techniker / Errichter die grundlegenden Angaben fiir die Installation und die
Programmierung.

Programmierung

Das ‘Programmierungshandbuch’ fir die CD3404, CD7204 und CD15004 enthalt alle fur die
Programmierung des Systems erforderlichen Angaben. Daher sollte jeder, der an der Installation oder
Wartung dieser Alarmzentrale beteiligt ist, Zugang zu einer Kopie dieses Handbuchs haben. Das
‘Programmierungshandbuch* kann von Ihrer zustandigen ARITECH-Niederlassung bezogen werden.

Das ‘Programmierungs-Ubersichtsschema’ fiir die verschiedenen Systeme ist am Ende dieses
Handbuchs enthalten.
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INSTALLATIONSHINWEISE

Die Alarmzentralen CD3404/7204 und 15004 wurden in Hinsicht auf die geltenden Normen fiir die
Storfestigkeit und die Bestandigkeit gegentiber umgebungsbedingten elektrischen Storeinfliissen entwickelt,
hergestellt und gepruft.

Bei Einhaltung der nachstehenden Richtlinien wird dieses System Uber lange Jahre hinweg einen
zuverlassigen Betrieb gewdahrleisten.

1. Achten Sie darauf, dal3 die Alarmzentrale fachgerecht geerdet ist.

2. Die Installation und Verkabelung der Alarmzentrale muf3 gemaf den VdS-Richtlinien fir Planung und

Einbau von Gefahrenmeldeanlagen erfolgen. Alle in die Zentrale fiihrenden Kabel missen mittels
Kabelbindern an den dafir vorgesehenen Metallaschen zugentlastet werden.

EINE FACHGERECHTE ERDUNG IST VORAUSSETZUNG FUR DIE WIRKSAME
UNTERDRUCKUNG ELEKTRISCHER STOREINFLUSSE. HIERBEI MUSSEN IMMER DIE
VORSCHRIFTEN DES ORTLICHEN ENERGIE-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN (EVU)

BEACHTET WERDEN !

Vergessen Sie nicht, die Erdungsklemme des Wahlgerat ebenfalls mit der Gehduse-Erdungsklemme
zu verbinden.

3. Sorgen Sie fir eine fachgerechte Isolation zwischen Niederspannungs- und Netzspannungskabel und
verwenden Sie getrennte Einflhrungspunkte in das Gehause der Alarmanlage.

4, Vermeiden Sie Kabelschleifen im Inneren des Alarmzentralengehéuses, und verlegen Sie die Kabel
nicht oberhalb oder unterhalb der Hauptplatine. Fir die Ubersichtliche Verlegung der Kabel innerhalb
des Gehéuses empfiehlt sich die Verwendung von Kabelbindern.

5. Netzspannungsbetatigte Relais durfen NICHT innerhalb des Alarmzentralengehauses angebracht
werden. Die Schaltvorgdnge dieser Relais kénnten elektrische Stérungen verursachen.

5.1 In VdS-Installationen dirfen nur anerkannte Relais (RC 813, RC 814 in Verbindung mit
Relaisgrundplatine RC 900) verwendet werden.

6. Das 4-adrige Buskabel wird fur die Kommunikation zwischen der Alarmzentrale und den
Bedienteilen/Meldegruppenerweiterungen verwendet. Daher missen diese Kabel mit der grof3ten
Sorgfalt verlegt werden. Unterteilen Sie dieses Kabel GRUNDSATZLICH nicht in getrennte Kabel.
Verwenden Sie keine Kabel mit Adern, die fir Fernsprechverbindungen oder Schaltvorgange, wie
beispielsweise fur Blitzleuchten, Sirenen oder Relais, verwendet werden.

7. Vermeiden Sie Kabelkanale und Kabelfiihrungen, in denen Netzkabel verlegt sind. Dies ist von
besonderer Bedeutung, wenn in diesen Kabelfiihrungen Versorgungskabel fir Elektromotoren,
Leuchtstofflampen oder andere 3-phasige Stromverbraucher verlegt sind. Sofern sich eine solche
Verlegung nicht vermeiden laf3t, missen abgeschirmte Kabel verwendet werden, die
AUSSCHLIESSLICH an der Alarmzentrale einseitig geerdet werden mussen.
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ALARM / DUAL-MELDEGRUPPEN

Meldegruppen aller CD-Zentralen kdnnen wahlweise von Differentialauswertung (Alarm) auf Dualauswertung
programmiert werden, wobei zu beachten ist, daf3 durch diese Einstellung automatisch alle

Meldegruppen mit Ausnahme von 12 Volt MG, die zur Auswertung / Anschaltung von passiven Meldegruppen
vorgesehen sind, hiervon betroffen sind.

Diese Funktionsweise erfordert die Anschaltung von zwei Widerstanden je Meldegruppe gemal der
nachfolgenden Tabelle und ermdglicht somit die individuelle Auswertung einer Alarm- bzw.
Sabotagebedingung je Meldegruppe.

Dual-Meldegruppen, welche eine Sabotagebedingung aufweisen, werden in der Anzeige des Bedienteils
mit ,Sabotage MG xxx“ gekennzeichnet und erfordern je nach Zentralentyp und Programmierung eine
Ruckstellung durch den Errichter.

bie Melidsfgruppe Widerstand Spar:\/rlli;lgen Spanl\:lwingen Reaktion
dar der abgesetzten
Al el Busteilnehmer
in Ruhe 3,5kQ) -6,2kQ) 21-28V 47-6,8V keine
ausgelost 6,6 kQ) -11,7kQ) 29-36V 69-86V Alarm
unterbrochen > 12,7 kQ) >3,7V >8,7V Sabotage
kurzgeschlossen <2,9kQ) <19V <46V Sabotage
Tabelle 1. Funktionsweise der Eingange
1. Die Anschaltung von Bewegungsmeldern kann auf zwei Arten angeschlossen werden:

Herkdmmlich:

Fir Sabotage und Alarm ist jeweils eine Meldegruppe erforderlich. Beide
Meldegruppen mussen je mit einem (4,7 kQ) Abschlu3widerstand abgeschlossen
werden. Programmieren Sie hierzu im Meni ‘Meldegruppen’ die Option

M G-Eingang

‘Alarm-MG'.
Alarm - Alarm - Alarm -
kontakt 1 Kontakt 2 Kontakt 3
e 1
M G-Eingang
Sabotage- Sabotage- Sabotage-
Kontakt 1 Kontakt 2 Kontakt 3
_—t _——— _———t

4K7

Abbildung 1. Getrennte Alarm- und Sabotage-MG
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Dual-MG: Die Alarm- und die Sabotageschleife werden gemeinsam in einer Meldegruppe
verlegt. Zur Unterscheidung von Alarm und Sabotage weist die Meldegruppe zwei
(4,7 kQ) AbschluBwiderstéande auf. Somit verfugt die Zentrale je MG Uber eine
Sabotagefunktion. In Abbildung 2 ist dargestellt, wie diese angeschlossen sind.
Programmieren Sie hierzu im Meni ‘Meldegruppen’ die Option ‘Dual-MG'.

Alarm- Alarm- Alarm-
Kontakt 1 : Kontakt 2 Kontakt 3
_——* :

M G-Eingang

_———t —F ey
Sabotage- Sabotage- Sabotage-
Kontakt 1 Kontakt 2 Kontakt 3

Abbildung 2. Gemeinsamer Anschlul3 der Alarm & Sabotage-MG

Wichtiger Hinweis bei Programmierung der Zentralen auf ,, Dual-MG" Funktion in Verbindung mit
fremdfeldiberwachten Magnetkontakten bei Klasse C Installationen.

Die Anschaltung dieser Kontakte muf3 so erfolgen, daf3 eine Manipulation durch einen Fremdmagneten keine
Sabotagebedingung bewirkt. Dies gilt fir Kontakte, welche bei Einwirkung durch einen Fremdmagneten die
Meldleitung kurzschlieRen (z.B. Typ MK 48). In diesem Fall diirfen diese Kontakte nur an Meldegruppen mit
12 V MG-Spannung beschaltet werden, da diese fir die Anschaltung von Glasbruchmelder konzipiert wurden
und somit auch bei Programmierung der Anlage auf ,Dualtechnik” bei einem Schlul3 der MG nur eine MG-
Stérung und keine Sabotagebedingung erzeugen.

Fremdfeldiiberwachte Magnetkontakte, die bei Einwirkung durch einen Fremdmagneten die Meldeleitung
unterbrechen (z.B. DC 103) kdnnen an jede beliebige Meldegruppe der Zentrale angeschaltet werden.

Seite 8 Installations-Handbuch fiir die CD34/72/15004



ADDRESSIERUNG DER BUSTEILNEHMER

Stellen Sie die DIP-Schalter fur die abgesetzten Bedienteile und Meldegruppenerweiterungen

im spannungslosen Zustand der Zentrale (Busteilnehmer) ein.
Der Busteilnehmer 1 muf immer ein Bedienteil sein.

CD 3404; als Busteilnehmer kdnnen nur Bedienteile (max. 4) vorgesehen werden. CD7204; die

Busteilnehmern 2 bis 4 miissen Bedienteile sein, bei den Busteilnehmern 5 und 6 muf3 es sich um

externe CD 9041Meldegruppenerweiterungen handeln.

CD15004; die Busteilnehmer 2 bis 8 kdnnen Bedienteile oder Meldegruppenerweiterungen sein, bei

den Busteilnehmern 9 bis 16 muf3 es sich um CD 9041Meldegruppenerweiterungen handeln.

ON SD ON SD ON SD ON SD

1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
CD15004 Bedienteil 1 Busteilnehmer 2 Busteilnehmer 3~ Busteilnehmer 4
CD3404/7204 Bedienteil 1 Bedienteil 2 Bedienteil 3 Bedienteil 4

(alle aus)

ON ON ON ON

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
CD15004 Busteilnehmer 5  Busteilnehmer 6  Busteilnehmer 7 Busteilnehmer 8
CD7204 MG-Erweiter. 1  MG-Erweiter. 2

ON ON ON ON

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
nur CD15004 MG-Erweiter.9  MG-Erweiter.10 MG-Erweiter.11 MG-Erweiter.12

ON ON ON ON

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
nur CD15004 MG-Erweiter.13 MG-Erweiter.14 MG-Erweiter.15 MG-Erweiter.16

Abbildung 3. Ubersicht tiber die DIP-Schaltereinstellungen fiir Busteilnehmer

Schlie3en Sie die Deckelkontakte der abgesetzten Bedienteilen, Meldegruppenerweiterungen und

der Alarmzentrale. Uberpriifen Sie alle Meldegruppen, die einen unmittelbaren Alarm auslésen

konnten (Sabotage, Uberfall). Sofern dies nicht beachtet wird, kann das System bei der
Inbetriebnahme einen Alarm auslésen.
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4, Nehmen Sie falls erforderlich die Steckbriicke LK1 oder JP1 von der Zentralenplatine ab, um
die Werkseinstellungen zu laden.

5. Schlie3en Sie die Alarmzentrale an die Netzspannung an.

Bei Installation oder Durchfiihrung von Arbeiten sollte immer die Netzsicherung gezogen werden und
die Notstombatterie(n) unterbrochen werden um bei einem eventuellen Kurzschlu3 Schaden zu
vermeiden. Falls Anderungen bei eingeschalteter Versorgungsspannung unumgénglich sind, muR die
Notstrombatterie(n) abgeklemmt werden. Falls in der 12-Volt-Stromversorgung ein Kurzschluf3
auftritt, verhindern die Spannungsregler innerhalb des Netzteils (gemeinsam mit den Fein-
sicherungen) eine nachhaltige Beschadigung des Systems. Die 12-Volt-Stromversorgung fallt bei
einem KurzschluR rapide ab.

Nehmen Sie, falls ein Kurzschluf3 auftritt, die 12-Volt-Nebenmelderanschlisse einzeln ab. Beim
Abnehmen des den Kurzschluf3 verursachenden Anschlusses kehrt die Stromversorgung auf 12 Volt
zuriick.

ANMERKUNG: NUR DAS BEDIENTEIL EINS (1) IST AB WERK BETRIEBSFAHIG

Bei jeder Stromunterbrechung speichert die Alarmzentrale ihren letzten Status. Sobald die
Stromversorgung wieder an der Alarmzentrale anliegt, beginnt das System, sich in diesem Zustand
einzuschalten (auf3er wenn die Steckbriicke LK1/JP1 entfernt wurde).

6. Betatigen Sie die Ziffer ‘0* gefolgt von dem werkseitigen Benutzercode ‘1122‘ auf dem Bedienteil 1
ein. Auf der Anzeige wird dann ‘Intern-Scharf?‘ ausgegeben. Im Anschlul® daran schaltet sich das
System internscharf. Bei erneuter Codeeingabe schaltet die Zentrale wieder unscharf.

Falls ein Sabotagealarm im unscharfen Zustand ausgeldst wurde, kann der Bedienteilsummer und
Ausgang Internsignalgeber durch Codeeingabe (0) 1122 ausgeschaltet werden. Die Zentrale schaltet
hierbei nicht internscharf.

Im unscharfen sowie externscharfen Zustand der Zentrale / Bereich werden nur das Datum und die
Uhrzeit auf der Anzeige ausgegeben. Alternativ kann im nicht VdS-Modus mit der Funktion
~Scharfanzeige an“ (Menu Verschiedenes) der Zustand ausgewahlter Bereiche angezeigt werden.

7. Betatigen Sie die Ziffer ‘0' gefolgt von dem werkseitigen Programmiercode ‘1278‘ an dem Bedienteil
1 ein und betétigen Sie die Taste ‘N’, um in den Programmiermodus zu gelangen.
Befindet sich die Zentrale im ,VdS-Modus*®, muf3 grundséatzlich nach Eingabe des
Programmiercodes ein gultiger Benutzercode nach Aufforderung eingegeben werden.

Hinweis: Vergessen Sie nicht, die zusatzlichen Bedienteile und Meldegruppenerweiterungen in dem
Menii ‘Busteilnehmer installieren’ durch Betatigung der Taste (v)zu initialisieren.

Setzen Sie die Steckbriicke LK1/JP1 wieder ein.

Hinweis CD 7204 und CD 15004:

Nach der Installation von Bedienteilen missen die Bedienteile dem gewlinschten Bereich zugeordnet
werden (auch bei Anlagen mit nur einem Bereich !), da sonst bei Eingabe eines giltigen
Benutzercodes die Meldung , kein Privileg“ erscheint.

Die Zuordnung ist in dem Ment Bereichsbildung unter Busteilnehmer -> Bereich vorzunehmen.

Hinweis:

An eine Uberwachte Primarleitung (Stich-Bus) dirfen maximal 128 Anlagenteile (z.B. Melder,
Magnetkontakte) angeschaltet werden.

Beispiel: An die Busleitung eines Bereiches dirfen bei Verwendung von 8 externen Meldegruppen
Erweiterungen nur maximal 2 Anlagenteile je MG-Eingang angeschaltet werden (8 x 8 x 2 = 128).
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PROGRAMMIERANLEITUNG

1. Nehmen Sie sich die Zeit, um sich mit der Programmieriibersicht am Ende dieses Handbuchs
vertraut zu machen.

2. Jegliche Anderungen an der Programmierung werden erst nach Verlassen des Programmiermodus
wirksam.
3. Wenn bei einer Programmieroption die Mitteilung ,Kein Privileg“ ausgegeben wird, handelt es sich

um eine ,Mehrbereichsanlagen“-Konfiguration, und Sie haben mdglicherweise keinen Zugang zu
allen Sicherungsbereichen. Dies kann dadurch verursacht sein, dal3 Sie nicht Uber eine
Programmierberechtigung fur alle vorhandenen Bereiche verfligen (z.B. 2. Errichter-
Programmiercode mit Zuweisung fir nur Bereich 2) Der werkseitige Programmiercode 01278
ermdglicht immer den Programmierzugriff auf alle Bereiche .

4, Die nachstehenden Tasten werden verwendet:
ANZEIGE
ABC DEF GHI Annahme

®)
)

JKL MNO

()
& @@
©

STU
Geben Sie zur Vermeidung von Fehlern vor

der Eingabe von Codes grundsatzlich zuerst

7N
‘0’ ein!
Cursor rechts X
N/

() (k)
< <

Cursor links Unterhalb der numerischen Tasten 1 bis 9 sind

bis zu 7 Buchstaben des Alphabets
angeordnet:

Betatigen Sie die Tasten wiederholt, um zuerst
die ziffern und anschliel3end die Kleinbuch-
Abbildung 4. Tasten des Bedienteils CD 30xx staben und dann die Grol3buchstaben
einzugeben. Die Tasten 9 und 0 enthalten
Sonderzeichen, wie Komma

und Leerzeichen.

Anhand der Pfeiltasten kann der Cursor
wahrend der Eingabe versetzt werden.
Betétigen Sie die Taste ‘v”, um eine
Brechen Sie den Vorgang durch Betatigung
der Taste ‘X’ ab.

Uberschreiben Sie fiir das Léschen eines
Zeichens dieses mit einem anderen oder

O

Auf Ab

einem Leerzeichen (Taste 0).

Anmerkung: CD30xx steht z.B. fiir die Bedienteile:
CD3008, CD3048, CD3009 und CD3049
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LADEN DER WERKSEITIGEN GRUNDEINSTELLUNGEN

Fur die Ruckkehr auf die (werkseitigen) Systemeinstellungen (wirkt nicht auf das Wahlgeréat RD 6204) bieten
sich zwei Vorgehensmdoglichkeiten an:

1.

Indem die Steckbriicke JP1 (CD 3404/CD7204) oder LK1 (CD15004) entfernt wird. Sofern keine
‘Errichter-Verriegelung’ programmiert wurde, kehrt das System auf diese Weise ohne Verwendung
des Programmiercodes auf die (werkseitigen) Grundeinstellungen zuriick. Gehen Sie dazu wie folgt
beschrieben vor:

Unterbrechen Sie Spannungsversorung der Zentrale (Notstrom-Batterien und Netzanschluf3)
Entfernen Sie die Steckbriicke JP1/LK1

SchlieRen Sie die Spannungsversorgung wieder an. Nur Bedienteil 1 ist betriebsbereit.

Auf den anderen Bedienteilen (sofern vorhanden) wird die Softwareversion ausgegeben.
Geben Sie ‘0’ gefolgt von dem werkseitigen Benutzercode ‘1122° ein, um gegebenenfalls einen
anstehenden Internalarm zu I6schen oder um das System internscharf zu schalten.

Schalten Sie durch erneute Benutzercode-Eingabe das System unscharf und verwenden Sie den
werkseitigen Programmiercode Code ‘1278, um in den Programmiermodus zu gelangen.
Wenn die werkseitigen Benutzer-und Programmiercodes ungltig sind, wurde zuvor die Option
‘Errichter-Verriegelung’ programmiert. Hierdurch wird verhindert, das die Werkseinstellung des
Systems ohne einen guiltigen Programmiercode geladen werden kénnen.

Verfahren Sie gemal dem Verfahren 2, wenn der gegenwartige Programmiercode bekannt ist.
Sofern dieser unbekannt ist, stellt das Auswechseln der Platine die einzige Mdglichkeit dar,
Zugang zum Programmiermodus zu erhalten.

Durch Programmierung. Verfahren Sie gemaf diesem Verfahren, wenn eine ‘Errichter-Verriegelung’
aktiv ist und der Errichtercode bekannt ist wie folgt beschrieben:

FUR DIESEN VORGANG MUSS DAS BEDIENTEIL EINS (1) VERWENDET WERDEN
DAS SYSTEM MUSS UNSCHARFGESCHALTET SEIN

Begeben Sie sich an das Bedienteil 1.
Geben Sie den Programmiercode des Technikers ein, der das System installiert hat.
Je nach Programmierung des Systems bei Anlagen mit mehreren Bereichen werden Sie
aufgefordert, eine Bereichsnummer einzugeben. Geben Sie 1 ein, betétigen Sie die Taste ‘1, und
Sie gelangen auf den Abschnitt ‘Wartung‘ des Programmiermenas.
Betatigen Sie die Tasten ‘7’, ‘6’ und ‘1’ (‘5’, ‘6’, ‘1’ bei CD 3404) in dieser Reihenfolge. Sie
~Springen” somit direkt in das MenU ‘Verschiedenes’, ‘Werkseinstellung’, ‘Ricksetzen ?'.
In der Anzeige blinkt ‘Sind Sie sicher?’.
Wenn ‘Kein Privileg’ ausgegeben wird, liegen zwei Méglichkeiten vor:

¢ Sie befinden sich nicht an dem Bedienteil 1.

¢ Bei dem System handelt es sich um ein System mit mehren Bereichen, und Sie haben

keinen Zugriff auf alle Sicherungsbereiche.

Betatigen Sie die Annahmetaste (‘v”). Auf der Anzeige wird dann ‘Warte..." ausgegeben.

Das System hat jetzt die (werkseitigen) Grundeinstellungen erneut aktiviert.

Seite 12
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VERLASSEN DES PROGRAMMIERMODUS

Prifen Sie vor dem Verlassen des Programmiermodus durch die Funktion ‘Zeige MG-Stérung’ im
‘Wartungs‘'-Meni (Meni 1.3) den Zustand der Meldegruppen. Wenn es sich bei den angezeigten
Meldegruppen um beliebige 24-Stunden-Meldegruppen (z.B. Uberfall, Sabotage oder Brand) handelt, wird
beim Verlassen des Programmiermodus ein Alarm ausgeldst.

Wenn die Duale-Meldegruppenfunktion programmiert wurde, wird der Buchstabe ‘T’ neben der
Meldegruppennummer als Hinweis dafiir ausgegeben, dal3 der Sabotageabschnitt der betreffenden Schleife
gestort ist.

Vorgehensweise:

. Prifen Sie, ob 24-Stunden-Meldebereiche anliegen (vgl. vorstehend).

. Betatigen Sie die Taste ‘X’, bis ‘Verlassen ?’ ausgegeben wird.

. Betétigen Sie die Annahmetaste ‘v".

. Bei der CD 15004 muf3 nach Aufforderung ,,Code eingeben® die Taste N und 99 zum Verlassen des
Programmiermodus eingegeben werden. Im VdS-Modus werden hierdurch wichtige Optionen wie
Busteilnehmer Zuordnung zu Bereichen und Sabotage-Ruckstellfunktionen gepruift.

Siehe auch ,Fehlermeldungen bei Verlassen der CD 15004 Programmierung“ Seite 47.

[o RN oo )]

BEDIENTEILE

Nach der Installation zusatzlicher Bedienteile miissen diese durch Aufruf der Funktion ,Installiere
Busteilnehmer” im Meni ,Komponenten* angemeldet werden.

Hierbei werden die auf dem Datenbus erkannten Teilnehmer wie folgt identifiziert:

b = Bedienteil (ohne Meldegruppen)
B = Bedienteil (mit Meldegruppen)
M = Meldegruppenerweiterung CD 9031 / CD 9041

Die in der Anzeige des Bedienteil 1 identifizierten Busteilnehmer sind erst nach Betéatigung der Taste v’
funktionstiichtig. Nach Betatigung der Taste v erscheint anstelle der Anzeige ,Version 6* das Datum und die
Uhrzeit in der Anzeige der angemeldeten Bedienteile.

Beispiel einer Anzeige : BBbbMM

Busteilnehmer 1 und 2 = Bedienteil mit MG CD 3048/ CD 3049
Busteilnehmer 3 und 4 = Bedienteil ohne MG CD 3008 / CD 3009
Busteilnehmer 5 und 6 = MG-Erweiterung CD 9031 /CD 9041

Wichtiger Hinweis fur Busteilnehmer:

Nachdem die Bedienteile / MG-Erweiterungen softwaremaf3ig wie zuvor beschrieben angemeldet wurden,
mussen diese Teilnehmer bei den Zentralen CD 7204 und CD 15004 einem Bereich zugewiesen werden
(auch bei Anlagen mit nur einem Bereich), da sonst nach Eingabe eines guiltigen Benutzercodes die Meldung
-Kein Zugriff* erscheint.

Die DIP-Schalter Einstellung zur Adressierung der Busteilnehmer muf3 im spannungslosen Zustand der
Teilnehmer erfolgen, da sonst keine Anderung (erst nach spannungslosen Zustand) von der Zentrale
Ubernommen wird !

Installations-Handbuch fur die CD34/72/15004 Seite 13



WAHLGERAT

In VdS-Installationen muf3 das in Verbindung mit den CD-Zentralen VdS anerkannten Wéahlgeréat RD6204
verwendet werden. Alternativ ist die riickwirkungsfreie Anschaltung externer, anerkannter Ubertragungs-
einrichtungen auch zulassig. Hierzu miissen die Relaisausgange der Zentrale CD 15004 (Stérung, Uberfall,
Alarm, Scharf/Unscharf) an die Ubertragungseinrichtung angeschaltet werden.

Bei den Zentralen CD 3404 und CD 7204 muf die anerkannte Relaisbaugruppe RC 900 in Verbindung mit
den Relaismodulen RC 813 (oder (RC 814) Uber die programmierbaren Steuerausgange der Zentralen
(Stérung, Uberfall, Alarm, Scharf/Unscharf) an eine anerkannte, externe Ubertragungseinrichtung
rickwirkungsfrei angeschaltet werden.

Das Wahlgerat RD 6204 muf3 innerhalb des Gehauses der Alarmzentrale angebracht und anhand des
mitgelieferten AnschluRkabels an die Platine der Alarmzentrale angeschlossen. Das Wahlgerat kann Uber ein
Bedienteil programmiert werden.

Fir das Wahlgerét ist das separate Handbuch RM 6204 erhéltlich (im Lieferumfang RD 6204 enthalten).

Weitere Handbuicher

Programmierhandbuch Die Programmierung eingehend erlauterndes Handbuch fur die
CD3404 / CD7204 oder CD15004 Zentralen CD 3404 / CD7204 und CD15004.
Benutzerhandbuch Eingehende Erlauterungen der Benutzeroptionen.

CD3404 / CD7204 oder CD15004

Managerhandbuch Ein Benutzerhandbuch, das die verfugbaren Optionen noch
CD3404 / CD7204 oder CD15004 eingehender erlautert.

Programmierhandbuch RM6204 Die Programmierung des Wéhlgerats RD6204 eingehend

erlauterndes Handbuch.

INSTALLATIONSANLEITUNG
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MONTAGE DER ALARMZENTRALE CD 3404 / 7204

Versorgungs-
spannung (NICHT O ®) A& Montageloch
VERANDERN = L
Montageplatz |
fur Option N e 4 ;E
CD 9010 / 9020 O O
I O 1]
DruckeranschluR v [ Platine @T
nur CD 7204
A I I I I[ | |
| ) I <+«——1— Kabeleinfiihrungen
Transformator > ’T% O
1l
Il J Auschnitt
l%l TAE-Dose
og
230 V-AnschluR —fp» lo R BATTERIE
Montageloch f »o 04—— Montageloch

Platine
i ﬁwahlgerét RD6204

N

Befestigung des Deckels wéahrend
der Wartung

i I— —

Abbildung 4. Das Gehéause der CD 3404 / CD7204

ANSCHALTPLAN DER ZENTRALE CD 3404
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Abbildung 5. Alarmzentrale CD3404
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ANSCHALTPLAN DER ZENTRALE CD 7204
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Abbildung 6. Alarmzentrale CD7204
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MONTAGE DER ALARMZENTRALE CD 15004

Montageloch *\

" 1 T o
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Offnen des Gehauses Platine

@ Schrauben abnehmen (2x) Schutzerde abziehen

Abbildung 7. Gehause der CD15004
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ANSCHALTPLAN DER CD 15004
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Abbildung 8. Anschaltplan der Alarmzentrale CD 15004
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OFFNEN DES CD3008 / CD3048 BEDIENTEILS

3. Anheben

Driicken

2. Mit einem Schraubendreher
driicken und Obertell
anheben

1.Entfernen Sie die Schraube
falls montiert

Abbildung 9. Offnen des CD3008 / CD3048 Bedienteils

OFFNEN DES CD3009 / CD3049 BEDIENTEILS

o Stoérung

@ Betrieb
e Alarm

FH:'
LHJ

d \ Driicken 4

2. Lasche mit
Schraubendreher
eindriicken und
Deckel anheben

1. Schraube abneh-
men (wenn installiert)

] \\\ ;

Abbildung 10. Offnen des CD3009 / CD3049 Bedienteils
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CD3008 / CD3009 BEDIENTEIL
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Abbildung 11. CD3008 / CD3009 Bedienteil

CD3048 / CD3049 BEDIENTEIL
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Abbildung 12. CD3048 / CD3049 Bedienteil

Busteilnehmer Anschluf3 an
Anschlul CD 3404/7204 CD 15004
A 38 48
B 37 47
C 36 46
D 35 45
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CD9041 MG-ERWEITERUNG

Obere Kabel-
einfuhrung - -
Montageloch —»@ ;‘thmlif S TAM oBloAlD Cc B A ©< H Montageloch
abo-Kontakt
— ,[00000000)
1 O Ausgange  4-adriger Bus-
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Riickwartige 2 O
Kabeleinfithrung O MG 1-4 Prozessor
. —~ 3 Reset
3 8 firBM P2 B3 Gl
sife GBM 01 Pos1+2 hd
* 1O
— Meldegruppen ‘
Q© s 8
— Q Abreil3-
6 e Deckel- kontakt
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— 7 O T |sw2 _%g
O % @ 123 <l
i i JP1 K=
8 ' Ol w J T (P - Montageloch
Montageloch - Ol v f
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H T 7 7 \
ﬁﬁﬁ?ﬂﬁ:g —A Deckelsabotage Mit Deckelsabotage = Pos 1-2 Adressier-DIP-Schalter

Ohne Deckelsabotage = Pos 2-3

Abbildung 13. CD9041 Meldegruppen-Erweiterung

Hinweise fiir VdS-Installationen:

Bei Montage der Erweiterung in einem anerkannten Verteilergehduse (DH 9204) muf3 der Deckelkontakt an
den mit ,TAM" beschriebenen AnschluZklemmen beschaltet werden. Hierbei muf3 nachfolgend die
Steckbriicke JP 1 in Position 2 und 3 gesteckt werden.

Busteilnehmer Anschluf3 an
Anschlul CD 3404/7204 CD 15004
A 38 48
B 37 47
C 36 46
D 35 45
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ANSCHALTUNG EXTERNES ZUSATZNETZTEIL PG 825

Eine Zusatznetzteil ist erforderlich, wenn aufgrund der angeschlossenen / installierten Verbraucher die
Uberbriickungszeit bei Netzausfall der Dauerstromentnahme mit dem Zentralennetzteil nicht gemaR den
VdS-Richtlinien erreicht werden kann.

In VdS-Installationen gelten folgende Uberbriickungszeiten bei Netzausfall (Klasse A min. 12 Stunden,
Klasse B + C min. 60 Stunden).

In VdS-Installationen muf3 das anerkannte Zusatznetzteil PG 850 verwendet werden. Bei Anschaltung des
Zusatznetzteils mul3 eine Stdérung des Netzteils von der jeweiligen Zentrale erkannt werden und in die
Zwangslaufigkeit integriert werden.

CD 15004: Der Netzteil Meldegruppen-Storausgang (Klemme 4 und 5) muf3 auf die Meldegruppe 14 der
Zentrale beschaltet werden. Die Meldegruppe 14 muf3 mit der Funktion ,Ext-Netzteil* programmiert werden.
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Abbildung 14. Anschaltung PG 850 und CD 15004
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BESCHREIBUNG DER NETZTEIL EINSTELLELEMENTE

Auf der Netzteilplatine PM 850 befinden sich folgende Elemente:

* Potentiometer RV 1
¢ Potentiometer RV 2
e Steckbriicke JP 1

e Taster SW 1

Potentiometer RV 1 (neben AnschluR Temperaturfuhler)

Mit diesem Potentiometer kann die Ladespannung der Batterien verandert werden, sofern erforderlich
(werkseitig abgeglichen). Die werkseitige Einstellung bertcksichtigt einen Ladestrom von ca. 200 mA und
folgende Abhéangigkeit der Ladeschlu3spannung:

08-10C° 14,00V
10-12C° 13,90V
12-15C° 13,85V
15-18C° 13,80V
18-21C° 13,70V
21-24C° 13,60V
24 -27C° 13,50V

Potentiometer RV 2

Mit diesem Potentiometer wird die Batterie-Unterspannungsschwelle eingestellt. Die Einstellung von RV 2
darf nicht verandert werden und ist werkseitig auf 11 Volt Unterspannungsdetektion einjustiert.

Steckbriicke JP 1
Mittels dieser Steckbrticke wird die Batterietestfunktion des Netzteils festgelegt:

Stellung ,CPU"
In dieser Position (Werkseinstellung) wird der zyklische Batterietest durch den Mikroprozessor der Zentrale
gesteuert (nicht bei Netzausfall).

Stellung ,INT*

In dieser Position wird durch einen internen Timer des Netzteils alle 3 Minuten ein Batterietest (nicht bei
Netzausfall) durchgefihrt. Diese Stellung ist immer dann vorzunehmen wenn das Netzteil als Zusatznetzteil
(PG 825) betrieben wird.

Taster SW 1

Dieser Taster dient zur zwangsweisen Aktivierung des Netzteils, wenn das Netzteil mit entladenen Batterien
gestartet werden soll. Eine interne Schutzfunktion fir Batterien verhindert, dal? die Batterien bei
Netzausfallzeiten Uber 60 Stunden tiefentladen werden.

Ausgang Storung Netzteil

Das Netzteil verfugt Uber einen Open-Collector und einen MG-Stérungsausgang.

Wird das Zusatznetzteil PG 825 in Verbindung mit der CD 15004 betrieben, missen die Klemmen 4 und 5
(MG-Storungsausgang) direkt an die MG-14 der Zentralenplatine beschaltet werden. Die MG 14 muf3 auf
Funktion ,Ext-Netzteil* programmiert werden um bei Stérungen diese korrekt auswerten und anzeigen zu
kénnen. Der Open-Collector Stérungsausgang Klemme 6 schaltet bei jeder Stérungsart des Netzteils
(Netzfehler, Akkufehler, Ausfall Nebenmelder) fir die Dauer der Stérung gegen Minus (-).
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NETZTEILPLATINE PG 825/ PM 825

F1 =1 A (Nebenmelder)
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ANSCHALTUNG DES ZUSATZNETTEIL PG 825 AN
CD 3404 ober CD 7204

Bei Anschaltung des Zusatznetzteils an die Zentralen CD 3404 und CD 7204 mul3 der Netzteil-
Stérungsausgang Klemme 6 auf das anerkannte Relaismodul RC 900 / RC 814 geschaltet werden. Die
Relaisbaugruppe ist in dem Netzteil zu installieren.

Das erste Paar Relaiskontakte der Relaisbaugruppe RC 814 muf3 in Reihe mit einer Verschlul3-MG der
Zentrale CD 3404 / CD 7204 geschaltet werden. Als Meldegruppentext ist ,Storung Ext-NT* zu
programmieren, damit der Betreiber im Falle einer Stérung des Zusatznetzteils den Grund der Scharfschalt-
storung erkennen kann. Das zweite Paar Relaiskontakte muf3 an eine Meldegruppe mit Funktion ,Technik®
angeschaltet werden damit eine Storung des Zusatznetzteils an den Wachdienst / Stérungsdienst Gibertragen
werden kann.
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ANSCHALTUNG IMPULSTUROFFNER MoDuL CD 9020 AN CD-ZENTRALEN

Bl ﬁ@é
18] [1HE

c1 o1 J1 J2 Sl sSiu2

Abbildung 15. Anschaltung Impulstiréffnermodul CD 9020
Beschreibung CD 9020:

Das CD 9020 Impulsturéffnermodul ist flir die Ansteuerung von Impulstiréffnern / Sperrelemente an Aritech
CD-Zentralen oder andere Zentralentypen mit statischem Scharf/Unscharf Ausgéngen vorgesehen.
Typischerweise benoétigen Impulstirdffner fur die Verriegelung von Tlren durch die Einbruchmeldezentrale
nur ein kurzes Ansteuersignal bei der Scharf- bzw. Unscharfschaltung der EMA anstelle eines statischen
S/U-Signals.

Das CD 9020 bietet zwei unabhangige Schaltkanéle, welche aus einer statischen Ansteuerung (S/U-Ausgang
der EMA) einen Ansteuerimpuls fir die Verriegelung / Entriegelung des Turoffners formen.

Weiterhin kann durch mittels der vorhandenen Steckbriicken J1 bis J4 die Polaritat des Eingangssignals
gewahlt werden (z.B. Scharf/Unscharfsignal + 12 V oder 0 V).

Beschreibung der AnschluRklemmen

Eingénge : 1
A/D1 = An Scharf/Unscharf Signal 1 von EMZ J J1| J2
A/D2 = An Scharf/Unscharf Signal 2 von EMZ 32
0 V = An Nebenmelderversorgung
12 V = An Nebenmelderversorgung

J3

. J3| J4
Ausgange: Ja
O 1 = Entriegelausgang (+12 V) 1 fur Tur6ffner 1
C 1 = Verriegelausgang (+12 V) 1 fur Turoffner 1 s+ | S/U
0V = Gemeinsames 0 V (Minus) Potential fur Turéffner 1 und 2 Ansteuerung )
O 2 = Entriegelausgang (+12 V) 1 fiir Turoffner 2 Ansteuerung

C 2 = Verriegelausgang (+12 V) 1 fur Turo6ffner 2
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ANSCHALTUNG EXTERNER SIGNALGEBER AN CD 3404/7204

Platine CD 3404 /CD 7204

1
a2
2
A
F 1 F2 F3 F4
-
2
(4
®
[ d
L ]
Blitzlampe
XSirene(n)
¥ ¥ ¥ X
- 4+ - + — 4+ + — 4+ — 4+ - 4+ — + - 4+ — 4+ = + —
7 8 9 10111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 29

" Uggg oy

PN = =

b N
AS 391V AS 391

Hinweis fir VdS-Installationen:

Die Deckelkontakte der exteren Signalgeber missen auf eine Sabotagemeldegruppe
oder die Kontakte der internen Zentralen Sabotage-Meldegruppe (Klemmen 30/31)
beschaltet werden.

Eine Storung der internen Zentralensabotage-Meldegruppe (KI. 30/31) wirkt sich wie das
Offnen des Zentralengeh&uses aus (Meldung ,Sabotage Zentrale®)

Abbildung 16. Anschaltung Externe Signalgeber an CD 3404 und CD 7204

Installations-Handbuch fur die CD34/72/15004 Seite 27



ANSCHALTUNG EXTERNER WAHLGERATE AN CD 3404/7204

Platine CD 3404 /CD 7204

F 1 F2 (F3

Relais RL1
Ausgang 17
(nur CD 7204)

Blitzlampe Ausgang 18

Sirene(n) Ausgang 19 Ausgang |_le

J; 1 2 3 4
¥ ¥ ¥ ¥
- + - + - + + - 4+ - 4+ = 4 = + — + - 4+ = 4 = 00 0 0 0 0 0
7 8 9 101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 39 40 41 42 43 44

DWG

mm
A w N P+

RC 813 RC 900
Relaismodul Grundkarte

Hinweis: Bei Anschaltung externer Wahlgeréte an die Zentralen CD 3404 und CD 7204 mul die Relaisoption
RC 900 in Verbindung mit dem Relaismodul RC 813/814 vorgesehen werden.

Die Relais miissen mittels Steuerausgange mit Funktion Scharf/Unscharf, Uberfall, Alarm und Stérung
programmiert werden. Bei Anlagen mit zwei Bereichen missen die Ausgange als Sammelausgénge
(Systemausgang ,Sy*) programmiert werden um Meldungen aus beiden Bereichen als Sammelalarm,
Sammeluberfall, Sammel-Scharf/Unscharf sowie Stérung an ein externes DWG zu melden.

Abbildung 17a. Anschaltung Extern Wahlgerat an CD 3404 und CD 7204
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ANSCHALTUNG EXTERNER SIGNALGEBER AN CD 15004

Speichermodul
CD 9006

L

0
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]
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N

o

LK1 I

Verbindung
RD6204

EPLS

interne MG-Erweiterung

PL1 und PL5 fir Anschlufy
PL1
E CP 4043

PL4 PLS8

—A— 1+
F7

PL2 E

Druckerausgang u - Verbindungkabel

2um Netztell

F1 F2 F3 F4 F5

PL2 fiir AnschluB
interne AG-Erweiterung
CD 9005
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Sabotageanschaltung
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Programmierung:

Typ: Sabotage

Attr.: keine

AK7

AS 270

Abbildung 18. Anschaltung Externe Signalgeber an CD 15004
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ANSCHALTUNG BLOCKSCHLOR CD 225 AN CD 3404 / CD 7204

grau
-
Gezeichnet R1
UNSCHARF L s
S1 R2 braun
An Scharf/Unscharf MG
El MG kann frei gewahlt werden
R3
gelb
R4 )
grin -
R-Sabo Boden  Deckel An Sabotage-Meldegruppe
MG kann frei gewahlt werden
rosa
rot
~— ¢ . An +12 V Nebenmelder-
$2 J ausgang (Klemme 9)
Magnet Brl blau
> . |An Steuerausgang 1 oder 2
" |mit Funktion Blockschlof3 (+)
QUittier' - . weil — —
summer : > |An Steuerausgang 1-5 mit
Funktion S-Summer (-)

Abbildung 19. Anschaltung Blockschlof3 CD 225 DB/PZ an CD 3404 und CD 7204

Scharf/Unscharf Auswertung CD 3404 / CD 7204

Stellung unscharf = 9K4
Stellung scharf = 4K7

Hinweis: Ab dem Softwarestand Version 6.04 ist die Scharf/Unscharf-MG als tUberwachte
Primarleitung ausgefihrt. Abweichungen groRRer als 30% fihren zu Sabotagealarm.
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ANSCHALTUNG BLOCKSCHLOR CD 225/ CD 325 PZ AN CD 15004
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Abbildung 19. Anschaltung Blockschlof3 an CD 15004
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ANSCHALTUNG CODIC-SCHALTEINRICHTUNG AN CD 15004
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Abbildung 20. Anschaltung Codic an CD 15004
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ANSCHALTUNG CD 15004 AN GVE 8200/ 8201

GVE 8200

GVE 8201

v

Relais 1 —

Unscharf _O©—

i — 4K7

L 4KT

Code |

v

Relais 2

v

Uberfall

Code

o 4K7

v

vVY

vY

AnschluRklemmen:
1-6

7,11, 13,17, 18,
8,9,10

12

14,15, 16

19, 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

.....................................................

Verdrahtungsstitzpunkt

-> Relais 1 (an GVE MG)

-> Eingabe-Quittier-Signal
-> Realis 2 (an Uberfall-MG)
-> Sabotage

-> Fehlcode 1

-> Fehlcode 2

-> Versorgungsspannung + 12 V

-> Versorgungsspannung
-> NR 2 Zustatznotruf
-> Test

-> Anzeigendisplay sperren (0 V)
-> Scharf/Unscharf-Impuls Kanal 1
-> Scharf/Unscharf-Impuls Kanal 2

Bedienteil GVE 8201 (max. 6)

vV vV VVvyYywvyy

OO o>

GVE-MG

Uberfal-MG-MG

Sabotage-MG

12 V Nebenmelder

oV

Abbildung 21. Anschaltung GVE 8200 an CD 15004
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ANSCHALTUNG SP 8300 AN CD 15004
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Abbildung 22. Anschaltung SP 8300 an CD 15004
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ANSCHALTUNG SESAM SYSTEM ISE AN CD 15004

12 Volt zur Klemme 11 (PM 825)

0 Volt zur Klemme 12 (PM 825)
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Abbildung 23. Anschaltung ISE an CD 15004
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ANSCHALTUNG CD 9010 BUSENTKOPPLER AN CD 15004

In VDS-Installationen mit mehreren Sicherungsbereichen muf3 der Baustein CD 9010
zwischen dem Busanschlul3 der Zentrale und den Busteilnehmern vorgesehen werden.
Hiermit wird sichergestellt, dal® ein Leitungsschlul? zu einem Bedienteil oder abgesetzten
MG-Erweiterung nicht zum Ausfall von Busteilnehmer anderer Sicherungsbereiche oder
aller Busteilnehmer fihrt.

Weiterhin muf3 an diesem Baustein die Nebenmelderversorgung der einzelnen Bereich an
den mit Al bis A 4 gekennzeichneten Anschlul3klemmen abgegriffen werden.

p An Klemme 47 Zentralenplatine
— P An Klemme 46 Zentralenplatine
—® AnKlemme 45 Zentralenplatine

‘ > 12 V An Klemme 11 von Netzteil

POOO
D c B~ IInn b
LT TR
T TR
I
POOVOROOOOBOOOOEOO OO
D1C1B1 A1 D2C2B2 A2 D3 C3 B3 A3 D4 C4 B4 A4
Bereich 4

— > |Busteinehmer Ausgang und
Nebenmelderversorgung

Bereich 3
Busteinehmer Ausgang und
Nebenmelderversorgung

\4

Bereich 2
Busteinehmer Ausgang und
Nebenmelderversorgung

\ 4

Bereich 1
Busteinehmer Ausgang und
Nebenmelderversorgung

\ 4

Hinweis fir Anlagen mit mehr als 4 Sicherungsbereichen:
Bei Anlagen mit mehr als 4 Sicherungsbereichen muissen zwei CD 9010 Module in der Zentrale oder dem
Zentralenleergehause (DH 9204) vorgesehen werden.

Abbildung 24. Anschaltung CD 9010 an CD 15004
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ANSCHALTUNG CD 9010 BUSENTKOPPLER AN CD 7204

In VDS-Installationen mit mehreren Sicherungsbereichen muf3 der Baustein CD 9010
zwischen dem Busanschlul3 der Zentrale und den Busteilnehmern vorgesehen werden.
Hiermit wird sichergestellt, dal® ein Leitungsschlul? zu einem Bedienteil oder abgesetzten
MG-Erweiterung nicht zum Ausfall von Busteilnehmer anderer Sicherungsbereiche oder
aller Busteilnehmer fihrt.

Weiterhin muf3 an diesem Baustein die Nebenmelderversorgung der einzelnen Bereich an
den mit Al bis A 4 gekennzeichneten Anschlul3klemmen abgegriffen werden.

——® An Klemme 37 Zentralenplatine
—» An Klemme 36 Zentralenplatine
——» An Klemme 35 Zentralenplatine

|-> + 12 V An Klemme 9 der Zentrale

I I
p ¢ & I ———
LT T2
[T TR
[T T e
o000

OCOOOHOOOOROOOO
D1C1B1A1ED2C2B2 A2 D3 C3B3 A3 D4 C4B4 A4

|—> Bereich 2

Busteinehmer Ausgang und
Nebenmelderversorgung

Bereich 1
Busteinehmer Ausgang und
Nebenmelderversorgung

\ 4

Die Baugruppe CD 9010 muf in dem Gehause der Einbruchmeldezentrale an dem
vorgesehenen Montageort installiert werden.

Abbildung 25. Anschaltung CD 9010 an CD 7204
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ANSCHALTUNG PASSIVER GLASBRUCHMELDER AN CD 3404 / CD 7204

Platine CD 3404 / 7204

O+-+—-+—-||+-+—-+—-+—-|| + - +—+ - + - DCBA|[12345

7 89 10 11 1213 14151617 18192021 222324252627 2829 3031323334 3536 37 38 3940414243

L
‘J Steuerausgang mit

— Funktion Brand-Reset +

IO

GS 217

m |°

rot GS 200

iﬁ@o

Zum nachsten Glasbruchsensor

3K

Hinweis: In VdS-Installationen diirfen maximal 20 Glasbruchsensoren an eine
Meldegruppe angeschaltet werden.

Abbildung 26. Anschaltung Glasbruchmelder GS 200 an CD 3404 und CD 7204

Zur Anschaltung passiver Glasbruchmelder ist das anerkannte GBM-Interface GS 217 je
Meldegruppe erforderlich, da die Meldegruppenspannung 2,5 V betragt und somit keine
passiven GBM direkt an der Meldegruppe betrieben werden kénnen (Ausnahme CD 7204
/ CD 15004 bei Verwendung der ersten 4 Meldegruppen der Erweiterung CD 9041.

Das GS 217 mul3 wie abgebildet an die jeweilige (Alarm) Meldegruppe angeschaltet
werden. Die rote Ader des GS 217 Moduls ist fir die Spannungsversorgung des Interface
an die Klemme 9 (+12V) der Zentrale zu beschalten. Zum Ldschen ausgeltster
Glasbruchmelder muf3 die Versorgungsspannung kurzzeitig unterbrochen werden. Dies
erfolgt durch die Funktion des Steuerausgangs 5, welcher mit der Funktion

.Brand Reset (+)“ programmiert werden muf3 durch Benutzercodeeingabe und Aktivieren
der Funktion ,GBM-Reset".
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ANSCHALTUNG PASSIVER GLASBRUCHMELDER AN CD 15004

CP 4043

12 34 56 7 8 910111213141516

GS 201

Zum néachsten Glasbruchsensor
oder zum AbschluRwiderstand 4 K 7

Die Meldegruppen 149 bis 152 missen als Typ
GB Sensor“ programmiert werden.

Die Rucksetztung erfolgt nach Alarm durch Léschen
der Alarmbedingung automatisch oder durch
Aufrufen der Benutzerfunktion ,GBM-Reset".

Hinweis:

In VdS-Installationen dirfen maximal 20 passive Glasbruchmelder pro Meldegruppe
angeschaltet werden.

(Ab SG 3 (Klasse C) durfen KEINE passiven Glasbruchmelder in VdS-Installationen
verwendet werden!)

Abbildung 27. Anschaltung Glasbruchmelder GS 200 an CD 15004
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ANSCHALTUNG AKTIVER GLASBRUCHMELDER MAGS AN CD 15004

Glasscheibe

LA

112 (3[4 |5|6|7 |8 9|10|11)12(1314] 19 16

5 0V beiAlarm

0V Loschsignal *

v

An beliebige Alarm MG

v

v

An beliebige Sabotage MG

v

v

An Nebenmelderversorgung

v

Abbildung 28. Anschaltung MAGS an CD 15004

Hinweis fur VdS-Installationen:

Das 0 V Loéschsignal fur den Alarmspeicher (Klemme 14 MAGS) muf3 mit einem programmierbaren Ausgang
der Zentrale CD 15004 verbunden werden. Der frei wahlbare Ausgang der CD 15004 mul3 mit der Funktion
.Brand-Reset +* programmiert werden, damit der Betreiber einen ausgelésten GBM mit der Funktion
.GBM-Reset" |6schen kann

Seite 40 Installations-Handbuch fir die CD34/72/15004



ANSCHLUR VON BEWEGUNGSMELDER OHNE LOGIKFUNKTION

0 Vol I ;AannmIdrvrrn

+ 12 Volt 5 R ebenmelderversorgung

Alarmrelais |3 | > o _

Alarmrelais 4 An beliebigen MG-Eingang

. — mit Funktion Alarm

frei 5 >

Deckelkontakt |6 >

Deckelkontakt [7 | An beliebigen MG-Eingang

. — mit Funktion Sabotage
frei 8 | >
Abbildung 29. Bewegungsmelder ohne Speicher
ANSCHLUR EINES MELDERS MIT ALARMSPEICHER

0 Vol Z ;AannmIdrvrrn
+ 12 Volt 5 R ebenmelderversorgung
Alarmrelais |3 | > o _
Alarmrelais 4 An beliebigen MG-Eingang

. — mit Funktion Alarm
frei 5 | >
Deckelkontakt | g >
Deckelkontakt 7_ An beliebigen MG-Eingang

. — mit Funktion Sabotage
frei 8 | >
SiJ 9 | » An beliebigen Ausgang mit Funktion Scharf/Unscharf (+)
Gehtest B > An beliebigen Ausgang mit Funktion Gehtest (+)

Abbildung 30. Bewegungsmelder mit Speicher
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ANSCHLUR EINES SCHLUSSELSCHALTER-BEDIENTEILS

u ®s
4K7 :
: An beliebige MG mit Funktion
: Scharf / Unscharf
! Unscharf = 9K4
. Scharf  =4K7 4K7 g
+— »
Deckelkontakt An beliebige MG mit Funktion
: , Sabotage
4 1K : An+ 12
L + : n+12V
[N L_I—» : ’ Nebenmelderversorgung
Scharfanzeige - : » An beliebigen Ausgang mit
A 1k : Funktion Scharf/Unscharf (+)
L + .
N I '
S-Bereitschaft _ _ An beliebigen Ausgang mit
" Funktion BlockschloB (+)

Abbildung 31. Anschluf3 eines Schliisselschalter-Bedienteils mit LEDs

Hinweis: Die Anschaltung anerkannter Schliusselschalter-Bedienteile in Verbindung mit
einem anerkannten Sperrelement ist nur bei Anlagen der Klasse A zulassig.
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Anschlufld eines Relais oder einer LED

+12 Volt +12 Volt

[
[
R=820Q

Ausgan
Ausgang

Abbildung 32. Anschlul3 eines Relais oder einer LED an einen Steuerausgang

In VdS-Installationen dirfen nur VdS-anerkannte Relais (RC 900 + RC 813 oder RC 814) verwendet
werden.

Der Widerstand R ist fur die Strombegrenzung erforderlich. Fir die meisten LEDs ist eine Stromstarke von
ungefahr 15 mA ausreichend. Der Widerstandswert wird folgendermal3en berechnet:

R =787Q

_V _13,8V-Vis _138V -2V
| 15mA 15mA

Aufgerundet betragt dieser Wert 820 Ohm.
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ANSCHLUR EINES GS600/610/710/711 ERSCHUTTERUNGSSENSORS

(Nur an Zentralen CD 3404 und CD 7204)

:@ Magnet

Reedschalter

Reed- | ) O(%W//
schalter QOO ® OO %

Teor) - 1

Ak7
[] 4k7 Alarm MG

o)
Magnet

GS610/710 Erschitterungssensor ohne Reedschalter
GS611/711 Erschitterungssensor mit Reedschalter

00
Sabotage-MG

Abbildung 33. Anschlul? eines GS710/711 mit separaten Alarm- & Sabotage-MG

Reedschalter
— Magnet
©lo !
2]
4K7 f:@f
4K7
| N
[
7o

Reed- @) Oi | 4
0OOQ| | QP | =

schalter ===

@ é GS610/710 Erschitterungssensor ohne Reedschalter

GS611/711 Erschitterungssensor mit Reedschalter

Magnet

(0]0)
Alarm-MG

Abbildung 34. AnschluR3 eines GS710/711 mit kombinierten Alarm- & Sabotage-MG

Hinweis: In VdS-Installationen ist die Anschaltung der oben genannten Erschiitterungssensoren
nicht zulassig.
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DRUCKERAUSGANG

25 13
PL1 (CD 7204) o9
PL4 (CD 15004) S5
(@)
(@)
O
S S 5| bB25
‘ O
O O 5| RS232
O o o
o e)
o35
S0
PL1 (CD 7204) D
PL4 (CD 15004)
9 5
O
3 | 95| DB9
o | o 3| RS232
o o3
e 1
1 Schwarz =0V
2 Rot =DTR
3 Gelb = RXD
4 Blau = GND

Abbildung 35. Druckeranschlul3
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AS270/AS271 INNENSIRENE

%%
AS270 123 48 AS271

Abbildung 36. Innensirene AS 270/271

Anmerkung:

*) Diese Befestigungsschraube wird als Abreif3-Sabotageschutz verwendet.
**) Schraube zum Schlief3en des Sirenengehéuses.

Anschluf3:

Sabotage
Sabotage

+ 12V

- OV Lautsprecher
- OV Blinkleuchte

agrnpE

Programmierung innerhalb der Alarmzentrale:

Anschluf3 Ausgangsprogrammierung Zentralen-
AS270/AS271 Beschreibung Ausgang-Nr anschlulZklemme

CD3404/7204 1 Sabotage Klemme 30

2 Sabotage Klemme 31

3+12V Klemme 11

4-0V Blitzleuchte 14 (CD34) 18 (CD 72) Klemme 10

5-0V Aul3ensirene 15 (CD 34) 19 (CD 72) Klemme 12
CD15004 1 Sabotage Klemme 33

2 Sabotage Klemme 34

3+12V Klemme 72

4-0V Blitzleuchte frei wahlbar Klemme 39-44

5-0V Aulensirene frei wahlbar Klemme 39-44
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ANSCHALTUNG BAUREIHE AS 290/ 390 AN CD ZENTRALEN

BLITZLAMPE g

-+ i
A ™
-

An SABOTAGE MG

VERSORGUNGSSPANNUNG (10.0 -14.2V )
SIRENEN HALTESPANNUNG (**)

BLITZLAMPEN HALTESPANNUNG (**)

Durchtrennen Sie diese Briicken

A -
7|
T Il

‘ [t [o[als s[6[sTsl o1

©

fur eine negative Haltespannung,
oder die beiden anderen Briicken
fur eine positive Haltespannung

)

ABSCHALT

P
/ TIMER
DECKEL

LAUTSPRECHER KONTAKT
+ |ROT

HALTESPANNUNG
PROGRAMMIERUNG

B SCHWARZ -
+ %‘

NOTSTROM BATTERIE

Werkseinstellung 3 Minuten

Hinweis:

In VdS-Installationen ist die
Anschaltung der Signalgeber
AS 290 / AS 390 nicht zulassig!

In VdS-Installationen missen
die anerkannten Signalgeber
AS 391/ AS 391V verwendet
werden.

%

Abbildung 37. AuRensirene AS 290/ 390

| .CD3404/CD 7204 . . ... 30.31..8 .9 .12 10.
CD 15004 33 34 W X Y Z
W = Klemme 12 Netzteil (0 V)
X = Klemme 11 Netzteil (12 V)
Y = Klemme 39-44 frei wahlbar
Z = Klemme 39-44 frei wéhlbar
4K7
5 6 7 8 9 10
T T - + Sc Bc
AS294 [ AS394
Programmierung AG CD3404/CD7204 CD15004
Blitzlampe (+) AG 14 (AG18 CD 7204) | beliebiger nicht iberwachter Ausgang
Externsignalgeber (+) AG 15 (AG19 CD 7204) | beliebiger nicht iberwachter Ausgang

Tabelle 2. Sirenenprogrammierung
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MELDEGRUPPEN-EINGANGE / AUSGANGE

Ubersicht der Meldegruppen-und Ausgangszuordnung

CD 3404 MG-Nummer Ausgangs Nr. Belastbarkeit Ausgénge
Zentralenplatine MG 01 - 08 01 bis 5 250 mA
Bedienteil 1 06 und 07 6 =Summer B = 40mA
Bedienteil 2 08 und 09 8=Summer B= 40mA
Bedienteil 3 10 und 11 10 =Summer B= 40mA
Bedienteil 4 12 und 13 12=Summer B= 40mA
Blitzlampe Klemme 10 + 11 18 1A
Sirene Klemme 12 + 13 19 1A
CD 7204 MG-Nummer Ausgangs Nr. Belastbarkeit Ausgéange
Zentralenplatine MG 01 - 08 01 bis 5 250 mA
Bedienteil 1 MG Q9 - 12 06 und 07 6 = Summer *B= 40 mA
Busteilnehmer 2 (Bedienteil) MG 13 - 16 08 und 09 8 =Summer *B= 40 mA
Busteilnehmer 3 (Bedienteil) MG 17 - 20 10 und 11 10 =Summer *B= 40 mA
Busteilnehmer 4 (Bedienteil) MG 21 - 24 12 und 13 12 =Summer *B= 40 mA
Busteilnehmer 5 (MG-Erweiterung) MG 09 -16 14 und 15 14 =40 mA *B = 800 mA
Busteilnehmer 6 (MG-Erweiterung) MG 17- 24 16 und 17 16 =40 mA * B =800 mA
Blitzlampe Klemme 10 + 11 18 1A
Sirene Klemme 12 + 13 19 1A
Relais (Potentialfrei) Klemme 44,45,46 17 1A

CD 15004 MG-Nummer Ausgangs Nr. Belastbarkeit Ausgange
Zentralenplatine MG 01- 16 1 bis 6 1-4 = 250 mA 5+6 = 800 mA
Bedienteil 1 MG 17 - 20 09 + 10 9 = Summer B = 40 mA
Busteilnehmer 02 MG 25- 32 11+ 12 A =40 mA *B = 40 mA
Busteilnehmer 03 MG 33 - 40 13+14 A =40 mA *B = 40 mA
Busteilnehmer 04 MG 41 - 48 15+ 16 A =40 mA *B = 40 mA
Busteilnehmer 05 MG 49 - 56 17 + 18 A =40 mA *B = 40 mA
Busteilnehmer 06 MG 57 - 64 19 + 20 A =40 mA *B = 40 mA
Busteilnehmer 07 MG 65- 72 21 + 22 A =40 mA *B = 40 mA
Busteilnehmer 08 MG 72 - 80 23+ 24 A =40 mA *B = 40 mA
Busteilnehmer 09 MG 81 - 88 25 + 26 A =40 mA *B = 40 mA
Busteilnehmer 10 MG 89 - 96 27 + 28 A =40 mA *B = 40 mA
Busteilnehmer 11 MG 97 - 104 29 + 30 A =40 mA *B= 40 mA
Busteilnehmer 12 MG 105 -112 31+ 32 A =40 mA *B = 40 mA
Busteilnehmer 13 MG 113 - 120 33+ 34 A =40 mA *B = 40 mA
Busteilnehmer 14 MG 121 - 128 35+ 36 A =40 mA *B = 40 mA
Busteilnehmer 15 MG 129 - 136 37 + 38 A =40 mA *B = 40 mA
Busteilnehmer 16 MG 137 - 144 39 + 40 A =40 mA *B = 40 mA
Int-MG Erweiterung CP 4043 MG 144 - 152
Int Ausgangs Erweiterung CD 9005 41 - 48 41-46 100 mA

47 250 mA

48 800 mA
Ausgang Blitzlampe Klemme 66+67 08 08 800 mA
Ausgang Intern Signalgeber Klemme 72+73 49 49 800 mA
Ausgang Sirene 1 + 2 Klemme 68+69/70+71 [ 50 50 jel A

Tabelle 2. Numerierung der MG-Nummern und Ausgéange

* B =nur 800 mA wenn die abgesetzte MG-Erweiterung CD 9041 als Busteilnehmer installiert ist - sonst nur 40 mA falls der
Busteilnehmer Uber zwei Ausgénge verflugt (Ausgang OA und OB).

¢ Alle Bedienteile sind mit einem Summer ausgestattet (Ausgang OA). Der Ausgang OB ist in den
Bedienteilen CD 3008 / CD3009 nicht vorhanden.

* Die Anzahl der angegeben Ausgénge ist nur durch Anschaltung von Busteilnehmern mit Ausgangen maoglich. Hierdurch erhoht sich
nicht die Anzahl der programmierbaren MG (CD3404 und CD 7204) !
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WICHTIGE HINWEISE FUR DIE INBETRIEBNAHME

1) Programmiermodus

Der Programmiermodus kann nur im unscharfen Zustand (aller Bereiche) aufgerufen werden.

Nach Eingabe des werkseitigen Programmiercodes ,01278“ mul3 im VdS-Modus immer ein giltiger
Benutzercode zusatzlich eingegeben werden. Nach Eingabe des Benutzercodes erscheint in der Anzeige
der Text ,Programmierung \“.

Wird bei scharfgeschalteten Bereich versucht in den Programmiermodus zu gelangen, erscheint die
Meldung ,Kein Zugriff / Unscharf n. méglich” in der Anzeige.

Nachfolgend ist die Taste ,\* zu betatigen um in das erste Meni (Wartung) zu gelangen oder ein
~Sprungbefehl” zum direkten Aufrufen einer Funktion einzugeben. Beispiel ,2 ; 7, um im 2. Menu Timer
die 7. Option (Uhrzeit) zu verandern (2; 6 bei CD 34/72). Siehe auch Programmieribersicht im Anhang.

2) Montageort der Zentrale:

Werkseitig sind alle Zentralen fiir einen Scharfschaltbereich vorprogrammiert. Bei Anderung der
Programmierung auf mehrere Bereiche mul? die Zentrale in einem eigenen, gesicherten Bereich
(Bereich 1) installiert werden. Weiterhin muf fur diesen ,Zentralenbereich” ein Blockschlof3 mit Auf-und
Zuschliel3sperre vorgesehen werden. Hiermit ist sichergestellt, dal? alle anderen Bereich nur nach
Scharfschaltung des Bereiches 1 eine Blockschlof3freigabe erhalten und scharfgeschaltet werden kdnnen.
Durch die AufschlieRBsperre des BlockschloR3 1 wird weiterhin sichergestellt, daf} der Bereich 1 nur
unscharfgeschaltet werden kann, wenn zuvor alle anderen Bereiche unscharf geschaltet wurden.

Diese Zwangslaufigkeit stellt sicher, dal® nur im unscharfen Zustand aller Bereiche die Zentrale
zuganglich ist und der Zentralenbereich immer zuerst scharfgeschaltet sein muf3.

Alternativ kann die Zentralen in einem abschlie3baren Uberwachten Stahlschrank mit einem Sperrschlof3
installiert werden. Das Sperrschlof3 muf3 durch das S/U Relais der Zentrale angesteuert werden, um
sicherzustellen, daf3 nur im unscharfen Zustand aller Bereiche das Sperrschlof3 betétigt werden kann.

Die Zentrale muB im Uberwachungsbereich eines Bewegungsmelders installiert werden.
Ein Zugriff auf die Zentrale darf nur im unscharfen Zustand aller Bereich mdglich sein.

Geistige Schalteinrichtung GVE fur Klasse C Installationen

In Klasse C (SG3 - SG6) Installationen mul3 zusétzlich eine geistige Schalteinrichtung in Verbindung mit
einem Klasse C BlockschloRR (mit Auf-und Zuschlie3sperre) vorgesehen werden um zu verhindern, daf3
durch Manipulation der Schalteinrichtung die Zentrale/Bereich unscharf geschaltet werden kann.

Die in diesem System anerkannte geistige Schalteinrichtung GVE 8200 / GVE 8201 muf an eine
Meldegruppe mit Funktion ,GVE" beschaltet werden. Nach korrekter Codeeingabe an der GVE-Tastatur in
der Nahe des Blockschlof3 aktiviert die Zentrale den Ausgang BlockschloR fur 30 Sekunden damit der
Bereich anschlieRend durch das Blockschlof3 unscharfgeschaltet werden kann.

Hierzu muf3 im Ment ,VdS* die Funktion ,GVE+ Blockschlo3* fir den gewiinschten Bereich aktiviert werden.
Somit ist sichergestellt, dafl3 nur nach gtiltiger Codeeingabe der GVE-Einheit der Bereich unscharf geschaltet
werden kann. Die Zentrale verbleibt im externscharfen Zustand auch wenn das Blockschlof3 gewaltsam in
Stellung unscharf geschaltet wird.

Hinweis: Nur nach einem Einbruchalarm / Sabotagealarm wird die ,Unscharf-Freigabe“ des Blockschlof3
ohne vorherige GVE-Codeeingabe geschaltet.

Alternativ kdnnen auch folgende Schalteinrichtung anstelle eines Blockschlof3 und GVE verwendet werden:
CODIC SE/C, SE/ZE, SE/B, EAK 8300 sowie SESAM ISE.
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Bei Klasse C Installationen sind folgende Komponenten fur die Scharf/Unscharfschaltung
erforderlich:

1 x BlockschloRR mit Auf-und ZuschlieRBsperre (z.B. CD 225 DB mit Auf-und ZuschlieBsperre)
1 x GVE Steuergerat GVE 8200
1 x GVE Tastatur GVE 8201

Erforderliche Programmierung der CD 15004

* Je Bereich mit GVE-Funktion muf3 eine Meldegruppe mit Funktion ,GVE" programmiert werden.
* Im VdS-Meni muf3 die Funktion Kombination Blockschlof3 + GVE fiir den jeweiligen Bereich eingeschaltet
werden.

Funktionsbeschreibung:

Der jeweilige Sicherungsbereich mit GVE-Einrichtung kann wie gewohnt durch das Blockschlof3
scharfgeschaltet werden. Nach der Scharfschaltung verhindert die Aufschlie3sperre des Blockschlof3
mechanisch das unscharfschalten des Bereiches (keine Unscharffreigabe von Zentrale). Auch bei
gewaltsamen Betétigen des Blockschlof3 in Stellung unscharf verbleibt die Zentrale scharf (logische
Verknupfung mit Eingang GVE). Erst durch korrekte Codeeingabe an der GVE-Tastatur schaltet das GVE-
Steuergerat den Realisausgang ,Code richtig“ und betatigt somit die GVE-MG. Erst jetzt wird fiir eine Dauer
von 30 Sekunden der Ausgang Blockschlof3 durch die Zentrale geschaltet und der Bereich kann unscharf
geschaltet werden .

Nur nach einer Alarmbedingung schaltet die Zentrale den Ausgang Blockschlof3freigabe ohne
Zeitbegrenzung sofort frei und erméglicht ein unscharfschalten ohne GVE-Codeeingabe (Alarmverfolger /
Wachdienst Funktion).

Verzogerung der Unscharfschaltung bei Anlagen mit GVE:

Aufgrund geanderter Geraterichtlinien missen VdS-Klasse C anerkannte Zentralen Uber eine einstellbare
Verzogerungszeit (min. 0-30 Minuten) fur die Unscharfschaltung nach Alarm in Verbindung mit einer
geistigen Schalteinrichtung verfugen.

Somit wird die Unscharffreigabe fir das Blockschlofl3 nach Alarm erst nach Ablauf der programmierten
Verzdgerungszeit geschaltet. Alternativ kann durch Betatigung der geistigen Schalteinrichtung auch vor
Ablauf der Verzdogerungszeit die Unscharffreigabe erreicht werden.

Beispiel: Falls im VdS Menu / Verschiedenes unter der Funktion ,GVE-Verzdg.“ eine Verzégerungszeit in
Minuten programmiert wurde, kann durch den Alarmverfolger die Anlage/Bereich erst nach Ablauf der
programmierten Verzdgerungszeit durch das BlockschloR unscharf geschaltet werden. Bis zu diesem
Zeitpunkt verhindert die Aufschlie3sperre dal’ das Blockschlof3 betétigt werden kann.

Damit der Betreiber nach einem Alarm nicht die Verzdgerungszeit abwarten muf3, erhalt dieser durch
Eingabe eines gliltigen Codes an der Eingabevorrichtung der GVE auch vor Ablauf der Verzogerungszeit die
Unscharffreigabe und kann die Anlage/Bereich durch das Blockschlo3 unscharf schalten.

Alternativ kann auch die in diesem System anerkannte Schalteinrichtung CODIC SE/C, SE/ZE, SE/B,
EAK 8300 sowie SESAM ISE anstelle eines BlockschloR mit GVE-Einrichtung verwendet werden.
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3) Sabotage Riickstellung (CD 15004)

Im VdS-Betrieb der Zentrale mul3 nach einem Sabotagealarm die Zentrale durch den Errichter
zurlckgestellt werden, da sonst der Betreiber die Anlage nicht mehr scharfschalten kann.

Bei einem Sabotagealarm (unscharf/internscharf) wird der Bedienteilsummer und der Ausgang
Internsignalgeber aktiviert. In der Anzeige des Bedienteils erscheint der Text ,Sabotagealarm” und die
rote Alarm LED des Bedienteils wird angesteuert..

a) Gultigen Benutzercode mit Attribut ,Us" eingeben

b) Der Internsignalgeber und Bedienteilsummer verstummen

c) Inder Anzeige erscheint ,Unscharf, rufe Techniker, Ereignis in Log (Speicher) gefolgt von der
ausgeltsten MG mit Klartextanzeige falls programmiert. Der Bedienteilsummer wird erneut nach 30
Sekunden aktiviert.

d) Taste 0" betatigen, in der Anzeige erscheint erneut ,Sabotagealarm®“.

e) Zentrale (Deckelkontakt) 6ffnen und nachfolgend wieder schliel3en

f) Die Zentrale |16st erneut einen Internalarm aus

g) Benutzercode erneut eingeben

f) Am Bedienteil die Taste ,,0“ betétigen bis ,Code ? erscheint”

g) Abschlie3end den werkseitigen Sabotage-Loschcode ,,6464" eingeben

h) In der Anzeige erscheint der Text ,OK"
Ist zu diesem Zeitpunkt die ausgeltste Sabotage-MG noch gestort, erscheint der Text ,Sabotage offen”
in der Anzeige und die rote Alarm-LED verbleibt an. Nachdem die gestérte Sabotage-MG geschlossen
wurde, erlischt die rote Alarm-LED und in der Anzeige erscheint wieder das Datum und die Uhrzeit.

Hinweis: Ein Sabotagealarm von der Zentrale oder der Signalgeber muf? am Bedienteil 1 geléscht werden.

CD 3404 und CD 7204

i) Ein Sabotagealarm kann durch Eingabe des Benutzercodes bei CD 3404 und CD 7204 zurtickgestellt
werden, solange die Option Sabotage-Reset nicht im Meni Verschiedenes aktiviert ist.
Es wird empfohlen die Sabotage-Resetfunktion auch bei Klasse A Installationen zu aktivieren, damit ein
Riickstellung (erneute Scharfschaltung) nur nach Uberpriifung und Léschen der Sabotagebedingung in der
Programmierebene (Errichter-Reset I6schen im Men Errichter / Verschiedenes) maglich ist.

Maximale Anzahl der Anlagenteile in VdS-Installationen:

Es durfen_pro Stichbusteitung max. 128 Anlagenteile incl. Ruhestromteilnehmer angeschaltet werden.
(Theoretisch kénnen pro externe MG-Erweiterung an jede der 8 MG bhis zu 20 Kontakte, Melder etc.
angeschaltet werden = 160 Anlagenteile. In VdS-Installationen dirfen jedoch pro Stichbusleitung
insgesamt nur maximal 128 Anlagenteile angeschaltet werden)

4. Verlassen des Programmiermodus

Der Programmiermodus kann durch mehrfaches Betatigen der Taste X aus den Hauptmenus verlassen
werden. Grundsatzlich wird vor dem Verlassen der Programmierung ein interner Test VdS relevanter
Funktionen ausgefihrt (nur CD 15004) sobald die Anzeige ,Beenden ?* mit der Tastenkombination

» N 99 bestatigt wird. Ohne Eingabe dieser Tastenkombination kann der Programmiermodus nicht
verlassen werden.

5. Mdgliche Fehlermeldungen bei Verlassen des Programmiermodus in der VdS-Betriebsart
(nur CD 15004):

Fehler 10000 = Stérungssummer flr Netzausfall nicht programmiert (Werkseinstellung)
Fehler 01000 = Funktion Sabotagertickstellung geléscht (Werkseinstellung Sabotage Reset An)
Fehler 00100 = Riickstellcode fur Sabotagerickstellung geldscht (Werkseinstellung Code 100)
Fehler 00010 = Einem Bereich wurde kein Bedienteil zugewiesen
Fehler 00001 = Die durch die Zentrale automatisch zugewiesenen MG eines Busteilnehmers wurden
einem anderen Bereich zugewiesen (z.B. MG des Bedienteil 1 / Bereich 1 wurden
versehentlich dem Bereich 2 zugewiesen)
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6. Laden der werkseitigen Grundeinstellung

Die werkseitige Grundeinstellung kann durch Abziehen der Steckbriicke LK1 geladen werden, nachdem
die Steckbriicke entfernt wurde und die Zentrale aus dem spannungslosen Zustand durch Anlegen der
Netzspannung / Akkuspannung wieder eingeschaltet wird.

Alternativ kann die Werkseinstellung auch aus der Programmierebene durch Aktivierung der Funktion
~Werkseinstellung” im Menu ,Werkseinstellung” geladen werden (hierzu muf3 der Programmiercode
bekannt sein).

Das Laden der werkseitigen Grundeinstellung verandert nicht den Inhalt des Hintergrundspeichers
(Speicher wird NICHT GELOSCHT!).

Hinweis: Das unbefugte Laden der Werkseinstellung kann durch Aktivierung der Funktion ,Errichter
Verriegelung” im Menu Werkseinstellung verhindert werden.

Warnung: Ist bei aktivierter Errichter-Verriegelung der Programmiercode der Anlage nicht bekannt, kann
der Programmiermodus nicht mehr aufgerufen werden. Die Zentralenplatine muf3 zur Ruckstellung an das
Werk eingeschickt werden.

7. Léschen / Ruckstellen ausgeldster passiver Glasbruchmelder

Ausgeldste Glasbruchmelder kénnen durch die Funktion ,GBM Reset" durch den Betreiber geléscht
werden. Hierzu muf der Betreibercode das Attribut ,Uw* (Uberwachung) enthalten.

Wurden im externscharfen Zustand der Zentrale Glasbruchmelder ausgel6st, erfolgt das Loschen der
Glasbruchmelder nach der zweiten Eingabe der Ziffer ,0 am Bedienteil

(siehe auch Alarm-Ruckstellung).

8. Alarmzahler

Der interne Alarmzahler (nur CD 15004) zahlt alle Alarmbedingungen die im externscharfen Zustand
der Zentrale aufgetreten sind. Es steht fur jeden programmierten Sicherungsbereich je ein getrennter
Alarmzéhler zur Verfigung. Der Alarrmzahler kann im Menl Wartung ausgelesen werden und ist nicht
rickstellbar.

9. Einmalige Notsperrung fur Einbruchmeldegruppen CD 15004
(nur far Alarm-MG bei Klasse B Installationen)

Fur eine Notfallsituation kann dem Betreiber ein ,Notsperrungs Code" eingerichtet werden (Code 99),
mit dem der Betreiber eine gestorte Alarm-Meldegruppe fur einen Scharfschaltvorgang sperren kann
und nachfolgend den Bereich mittels BlockschloR scharfschaltet.

Nach der Unscharfschaltung verhéalt sich die Zentrale wie nach einem Sabotagealarm und muf3 durch die
Errichterfirma zuriickgestellt werden (Sabotagealarm léschen).

Hinweis: Der Betreiber kann nur Alarm-MG mit der Notsperrung sperren, die zuvor auch mit dem Attribut
-SP" (sperrbare MG) programmiert wurde.

Eine ,Notsperrung wird im Speicher der Zentrale mit Datum und Uhrzeit erfal3t

Diese Option darf in Klasse C Installationen nicht programmiert werden !
10. Signalgeberabschaltung vor Ablauf der Alarmierungsdauer

Wird bei externscharfer Anlage ein Alarm ausgeltst, werden die Signalgeber NICHT VOR ABLAUF der
programmierten Alarmierungsdauer (20 - 180 Sekunden) durch Unscharfschalten mittels BlockschloR3
abgeschaltet. Nur durch Betétigung der Taste ,0“ des zugehérigen Bedienteils werden die ortlichen
Signalgeber vor Ablauf der Alarmierungszeit abgeschaltet. Diese Funktion soll verhindern, daf? bei einer
Manipulation der Schalteinrichtung ein Sabotagealarm vorzeitig durch Betéatigung der S/U-Kontakte
beendet wird.
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11. Auto Timerfunktion (nur CD 15004)

Durch die automatische Timerfunktion der Zentrale CD 15004 kénnen verschiedene, zeitgesteuerte
Funktionen wie z.B. Ausgange schalten, Benutzercodes zeitabhangig freigeben (Zutrittskontrolle)
sowie auch im nicht VdS-Modus auch Bereiche zeitabhangig scharf/unscharf geschaltet werden.

Ein/Ausschalten von Steuerausgangen

Nachdem eine Zeitzone (1-20) programmiert wurde, kann durch die Funktion ,Zeitzone zuordnen*
ein beliebiger Ausgang mit Funktion ,Zeitzone" gesteuert werden.

In VdS-Installationen muf3 darauf geachtet werden, daR alle an diesem Ausgang angeschalteten
systemfremde Komponenten (Beleuchtung, Tlrverriegelung etc.) riickwirkungsfrei betrieben werden.

Zeitabhangige Benutzercodes

Durch Zuweisung einer Zeitzone (1-20) zu einem Benutzercode, kann der Benutzer nur in der fur ihn
festgelegten Zeitzone auf das System zugreifen. Diese Funktion wird haufig fir Benutzercodes
verwendet, welche durch Codeeingabe nur einen (zeitbegrenzten) Ausgang mit Funktion ,Turéffner*
schalten. Somit kann an einem Bedienteil in der Nahe einer Tire mit Verriegelung (Turdffner) nur ein
Benutzer innerhalb einer glltigen Zeitzone durch Codeeingabe diese Ture 6ffnen.

Zeitabhanige Scharf/Unscharf Option (NICHT VdS GEMASS)

Durch Zuweisung einer Zeitzone (1-20) zu einem Bereich kann die Zentrale auch eigensténdig durch

die Timerfunktion scharf/unscharf geschaltet werden (oder nur durch Timer scharf, unscharf durch Code
bzw. Schlisselschalter). Da zum Zeitpunkt der Scharfschaltung nicht ausgeschlossen werden kann, daf3
sich noch Personen im Sicherungsbereich aufhalten oder Meldegruppen noch gestort sein kénnten, ist
die automatische Scharfschaltfunktion sehr sorgféltig zu planen und mit dem Betreiber abzustimmen.
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12) Hinweise fir die Bereichsbildung

Die Alarmzentralen CD 7204 und CD 15004 sind werkseitig flr nur einen Scharfschaltbereich ausgelegt.
Im Men Bereichsbildung kann die Zentrale CD 7204 auf 2 Bereiche, die Zentrale CD 15004 auf
maximal 8 Bereiche programmiert werden.

* Bei VdS-Installationen mulR je Bereich ein Bedienteil vorgesehen werden.

* Bei Anlagen mit mehr als einem Bereich muf3 grundséatzlich die Option CD 9010
(Bus-Entkoppler) vorgesehen werden

* Die Nebenmelderversorgung mufl an der Option CD 9010 je Bereich getrennt abgegriffen
werden.

Bei Anlagen mit mehr als einem Sicherungsbereich (CD 7204 und CD 15004) muf3 in VdS-Installatioen eine
Abhangigkeit der Bereiche B2-Bx von Bereich 1 vorgesehen werden (Zentralen Sicherungsbereich).
Werkseitig ist bereits die Funktion ,Bereich 1 abhé&ngig" im VdS Meni aktiviert um, ein Blockschlof3 mit Auf-
und ZuschlieBsperre fir den Bereich 1 anzusteuern. Diese Funktion ist erforderlich um sicherzustellen daf3
der Zentralenbereich immer zuerst und immer zuletzt scharf / unscharf geschaltet werden muf3.

Alternativ kann die Zentrale auch in einem tberwachten Sicherungsschrank mit einem Sperrschlof3
eingebaut werden. Hierbei ist darauf zu achten, daf® nur im unscharfen Zustand aller Bereiche das
Sperrschlof3 betéatigt werden kann und je Bereich ist eine Alarm und Sabotage--MG fir den Zentralen-
Sicherungsbereich vorgesehen ist.

Folgende Optionen missen bei der Programmierung von mehreren Bereichen beachtet werden:

a) Anzahl der gewlinschten Bereiche festlegen

b) Zuordnung von Meldegruppen innerhalb der Zentrale - die Zuordnung der Meldegruppen von
Busteilnehmern erfolgt automatisch sobald ein Busteilnehmer einem Bereich zugewiesen wird.

c) Die Ausgange der Busteilnehmer missen manuell dem jeweiligen Bereich zugeordnet werden
(Beispiel der Bedienteilsummer des Bedienteils 2 / Bereich 2 (Ausgang x) muf3 auf Funktion ,B2* gedndert
werden. Andernfalls ertont dieser Bedienteilsummer immer zeitgleich bei Aktivierung des
Bedienteilsummers aus Bereich 1 !).

d) Je Bereich muR fiir den Betreiber ein Benutzercode programmiert werden. In der Betriebsart ,VdS An“
konnen keine Benutzercodes gleichzeitig fir mehrere Bereiche programmiert werden.

e) Je Bereich miussen mindestens die Ausgangsfunktionen ,Blockschlof3 +*, ,S-Summer - “, ,S/U +" sowie
.Gehtest +* programmiert werden. Die Anschaltung der BlockschloRspulen kann in der Zentrale an den
Ausgéngen 1 - 6 und 47 + 48 erfolgen oder am Ausgang ,B" der externen MG-Erweiterung CD 9041
(Ausgang 1 + 2 bei CD 7204).

f) AbschlieRend muf3 fir jeden Sicherungsbereich die Programmierung der Meldegruppenfunktionen
erfolgen (Einbruch, Uberfall, Sabotage, VerschluR, Scharfschaltung).

g) Damit der Betreiber im Falle einer Storung diese eindeutig identifizieren kann, sollten fur alle
Meldegruppen die entsprechenden Klartexte programmiert werden.

h) Pro Bereich kdnnen mehrere Blockschldsser vorgesehen werden. Hierbei wird der jeweilige Bereich erst
dann externscharf geschaltet, wenn ALLE Schalteinrichtungen in Stellung scharf stehen. Der Bereich wird
sofort unscharf geschaltet, sobald EINE Schalteinrichtung in Stellung unscharf steht.

i) Ausgangs Typ ,MIMIC* (nur CD 15004)

Dieser Ausgangstyp kann zur optischen Anzeige der Verschlu3-MG (oder anderer MG) verwendet
werden, um somit dem Betreiber einen einfachen Uberblick tiber die VerschluRkontrolle zu erméglichen.
Es konnen beliebig viele VerschluR-MG einem Ausgang ,MIMIC" zugewiesen werden. Aus praktischen
Grunden sollte die Zuordnung nur ,raumlich® erfolgen.

j) CD 7204 Hinweis fur VdS Anlagen:

Es durfen pro pro Stichbusleitung max. 128 Anlagenteile incl. Ruhestromteilnehmer eingesetzt werden
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EINGANG MELDERSTORUNG / NEGATIV-QUITTIERUNG KLEMME 38

In VdS Klasse C Installationen missen Bewegungsmelder mit Abdeckiiberwachung (Anti-Masking)
verwendet werden. Abdeck-oder Funktionsstérungen Klasse C anerkannter Bewegungsmelder missen bei
der Zwangslaufigkeit von EMA wirken sowie durch die Zentrale signalisiert, gespeichert und an einen
Storungsdienst Ubertragen werden.

Hierzu bietet die Zentrale CD 15004 eine besonderen Stérungseingang fuir die zuvor beschriebene
Funktionsweise.

Nachfolgend ist beschrieben, wie der Stdrungsausgang von Bewegungsmeldern mit Abdeckiiberwachung
(z.B. EV 289, EV 435 AM, EV 455 AM, DU 192) an die Zentrale CD 15004 angeschaltet werden muf3.

AnschluBklemme 38 ,FTC / AM-Stérung*

Anschaltung von Bewegungsmeldern mit Abdeckiiberwachung an Klemme 38

Die AnschluRklemme 38 der Zentrale CD 15004 dient zur Anschaltung des bzw. der Stérungsausgange von
Bewegungsmelder mit Abdeckiberwachung. Wird die Klemme 38 im Stérungsfall durch einen
Bewegungsmelder gegen Minuspotential geschaltet, bewirkt dies die folgende Aktionen:

Das Storungsrelais wird aktiviert

Die gelbe Stérungs LED wird angesteuert

Im Display der Bedienteile erscheint der Text ,AM-Stérung”

Ausgang Blockschlof3freigabe wird gestort

Das Storungsereignis wird im Zentralenspeicher erfal3t (AM-Storung / AM Stoér OK)

Das Wahlgerat Ubertragt eine Stérungsmeldung (Option YT/YR muf3 programmiert werden)

oukrwNE

Hinweis: Die werkseitige Einstellung der DIP-Schalter von Aritech Bewegungsmelder mit Abdeckerkennung
bewirkt eine Ansteuerung des Alarmrelais bei einer Melderstérung sowie bei einem
Abdeckereignis. Aus diesem Grund sollte die Stérungsmeldung getrennt auf den Stérungseingang
Klemme 38 der Zentrale beschaltet werden um unerwiinschte Alarmeinsétze zu vermeiden.

Anschaltung VdS anerkannter externer Wahlgerate an die Zentrale CD 15004 mit potentialfreien
Ausgangen mit Funktion ,negativ Quittierung ., und . Stérung Amt"

Externe Wahlgerate missen ebenfalls bei der Zwangslaufigkeit der EMA beachtet werden und weisen hierzu
einen Storungsausgang auf, der an der Zentrale CD 15004 an die AnschluBklemme 37 ,Stérung Amt von
extern DWG*" beschaltet werden muf3. Bei Auftreten einer Stérungsbedingung (z.B. kein Amt) muf3 der
Stérungsausgang des DWG’s die Klemme 37 der Zentrale gegen Minus schalten und bewirkt somit folgende
Reaktion der Zentrale:

Das Stérungsrelais wird aktiviert

Die gelbe Stérungs LED wird angesteuert und der Bedienteilsummer aktiviert
Im Display der Bedienteile erscheint der Text ,Stérung Amt"

Ausgang BlockschloRRfreigabe wird gestort

Das Storungsereignis wird im Zentralenspeicher erfal3t

arwNE

Weiterhin mu3 der DWG Ausgang ,Negativ-Quitterung” an die Anschlul3klemme 38 der Zentrale beschaltet
werden, damit Negativ-Quitterungen des Wahlgerats im Zentralenspeicher erfal3t werden und bei
Programmierung der Zentrale CD 15004 auf ,stille Einbruchmeldung” bei Ausbleiben der Quittierung
innerhalb von 120 Sekunden auf 6rtliche Alarmierung zu schalten.

Hinweis: Eine Negativquittierung wird im Speicher als Ereignis ,AM-Stérung“ festgehalten.

Wichtig: Die gleichzeitige Anschaltung eines externen Wahlgerats sowie Melder mit
Abdeckiberwachung ist in VdS-Installationen nicht zulassig, da der Eingang Klemme 38 ,FTC / AM-
Stérung” nur von Bewegungsmeldern mit Abdeckiiberwachung oder einem externen Wahlgerat
zeitgleich beschaltet werden kann.
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STORUNGSBESEITIGUNG

Mogliches Problem: Keine Blockschlo3freigabe

1) Gelbe Storungsanzeige am Bedienteil prufen

Eine Systemstorung (Stérung Akku, Stérung Netz, Stérung Amt etc.) bewirkt
grundsatzlich eine BlockschloRverhinderung.

Bei Aufleuchten der gelben Storungs-LED wird immer die entsprechende Stérungsart in
der Klartextanzeige ausgegeben.

Erst nach Beseitigung der Storung kann die Zentrale durch das Blockschlof3
scharfgeschaltet werden.

2) Meldegruppenstdorung

Grundsatzlich zunédchst am Bedienteil die Pfeiltaste [0 zweimal betatigen (Abfrage
gestorte Meldegruppen). Hierbei wechselt die Anzeige auf Meldegruppenanzeige;
gestorte Meldegruppen werden mit MG-Nr. sowie Text (sofern programmiert) angezeigt.
Ist keine Meldegruppe gestort, erscheint die Anzeige ,Alle geschlossen®.

Hinweis: Fur die Dauer der Meldegruppenabfrage (30 Sekunden) wird der Ausgang
Blockschlof3 blockiert ! Der Ausgang BlockschloR3freigabe wird erst nachdem wieder das
Datum und die Uhrzeit in der Anzeige erscheinen, freigegeben. Die vorzeitige
Blockschlof3freigabe kann durch Betatigen der Taste ,,0" erreicht werden.

3) Weitere, mogliche Ursachen fur BlockschloR3verhinderung:

Einbruchalarm wurde nicht korrekt quittiert

O Taste 0 zweimal betéatigen und Benutzercode eingeben

Eine Meldegruppe wurde durch den Betreiber gesperrt

[0 Taste [Jzweimal betatigen = Anzeige der gesperrten Meldegruppen; gesperrte
Meldegruppen werden mit MG-Nr. und Text (sofern programmiert) angezeigt, oder es
erscheint der Text ,keine gesperrt”.

[0 Ggf. gesperrte MG durch Eingabe der MG-Nr. entsperren oder das System einmal
Internscharf und nachfolgend Unscharf schalten = Sperrung der Meldegruppen wird
aufgehoben.

Uberfallalarm nicht korrekt quittiert

0 Benutzercode eingeben = Uberfallalarm wird angezeigt und muR nachfolgend mit
der Taste ,0“ quittiert werden.

4) Nicht VdS-Modus

Im nicht VdS-Modus sollte grundsatzlich bei einer BlockschlofRverhinderung der
Betreiber zunachst den Bereich / System mittels Benutzercode einmal Internscharf und
nachfolgen wieder Unscharf schalten.

Hierbei werden automatisch alle Stérungen (MG-Stoérungen, anstehender
Sabotagealarm etc. angezeigt sowie unvollstdndige Bedienungsvorgange nach
Alarmauslosung vollstandig ausgefuhrt) angezeigt.

TECHNISCHE DATEN
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SICHERUNGEN

CD3404 / 7204 CD 15004
230V Sicherung 315 mA  20x5 | 230V Sicherung 315 mA 20x5
F1  Batterie 3,15 A 20x5 | F1  Wahlgerat 800 mA 20x5
F2  Nebenmelder- 1A 20x5 F2  Blitzleuchte 800 mA 20x5
versorgung F3  Ext. Signalgeber 1 1A 20x5
F3  Blitzleuchte 1A 20x5 | F4  Ext. Signalgeber 2 1A 20x5
F4  Aullensirene 1A 20x5 | F5 Int. Signalgeber 800 mA 20x5
F5  Wahlgerat 1A 20x5 | F6  Busteilnehmer 800 mA 20x5
F6  Busteilnehmer 1A 20x5 | F7  Prozessor 800 mA Lotsicherung
F8 Ausgangserweiterung 800 mA 20x5
CD 9005
Netzteil PM 850 / PG 825
F1  Akkusicherung 4 A 20x5
F2  Nebenmelder 1A 20x5

Anschluf3spannung:

230V AC +/-20 % /50 Hz

Notstromversorgung:
CD 34/72 1 x Batterie 7,2 Ah (nicht mitgeliefert)
CD 15004 2 x Batterie 25 Ah (nicht mitgeliefert)

Nebenmelderausgang:

CD 3404/ CD 7204

13,8 VDC maximal 1 A belastbar
Maximal Energiebabgabe des Netzteils
bei Alarm = 25 A

CD 15004

13,8 VDC maximal 1 A belastbar
Maximale Energiebagabe des Netzteils
bei Alarm=45A

Stromaufnahme der Einzelkomponenten:

CD 3404 / CD 7204 Zentrale

66 mA bei scharf / unscharf

CD 15004 Zentrale

180 mA bei scharf / unscharf

Bedienteil CD 3008/3009

26 mA (ohne Beleuchtung und Summer)

Bedienteil CD 3048/3049

30 mA (ohne Beleuchtung und Summer)

MG-Erweiterung CD 9041

30 mA

MG-Erweiterung CP 4043 18 mA
AG-Erweiterung CD 9005 6 mA
Busentkoppler CD 9010 3mA

Relais RC 813/814

35 mA in Betrieb

Wahlgerat RD 6204

40 mA in Ruhe / 95 mA bei Betrieb
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Beispiel 1 fur Strombedarfsermittiung:

Beispiel 2 fur Strombedarfsermittlung:

1 x Zentrale CD 15004 180 mA 1 x Zentrale CD 7204 66 mA
2 x Bedienteil CD 3008 52 mA 2 x Bedienteil CD 3008 52 mA
1 x MG-Erweiterung CD 9041 30 mA 1 x MG-Erweiterung CD 9041 30 mA
1 x Wahlgerat RD 6204 40 mA 1 x Wahlgerat RD 6204 40 mA
1 x AG-Erweiterung 6 mA 1 x Optokoppler 3 mA
Gesamtstromaufnahme 308 mA Gesamtstromaufnahme 191 mA

Meldegruppen:

Meldegruppenwiderstand:

4,7 KQ, 2 % 0,25 W nicht aufteilbar

Toleranz:

40 % Anderung

Ansprechzeit

200 mS

Duale MG Funktion:

Durch zuséatzlichen Uberwachungswiderstand
4,7 KQ ist je MG eine getrennte Alarm/Sabotage
Identifikation mdglich

Anzahl der Meldegruppen:

CD 3404 8 MG + 1 Zentralensabotage, erweiterbar auf 12 MG

CD 7204 8 MG + 1 Zentralensabotage, erweiterbar auf 24 MG

CD15004 16 MG + 1 Zentralensabotage + 1 Signalgeber-
sabotage, erweiterbar auf 148 MG

Datenbus:

A + 12 Volt

B Minus

C Dateneingang (an die Zentrale)

D Datenausgang (von der Zentrale)

Datenbus-Lange:

Bei Verwendung von 2 x 2 x 0,6 mm*® = 500 m

Bei Verwendung von 2 x 2 x 0,8 mm® = 700 m

Busteilnehmer:

CD 3404 max. 4 Bedienteile CD 3008/3009 oder 3048/3049

CD 7204 max. 4 Bedienteile CD 3008/3009 oder 3048/3049
und 2 MG-Erweiterungen CD 9041

CD 15004 max. 8 Bedienteile CD 3008/3009 oder 3048/3049

und 8 MG-Erweiterungen CD 9041 oder 1 Bedienteil
und 15 MG-Erweiterungen CD 9041

Abmessungen (LxBxH):

CD 3008/3048

160 x 120 x 35 (3 mm ABS)

CD 3009/3049

160 x 120 x 35 (3 mm ABS)

CD 9041 175 x 125 x 37 (3 mm Polycarbonat)
CD 3404/ 7204 315 x 385 x 88 (1,25 mm Stahlblech)
CD 15004 475 x 460 x 160 (1,25 mm Stahlblech)

Umweltklasse:

Diese Zentralen sind nach VdS Umweltklasse 2
geprift (10°C bis +55°C / + 40°C 4d, 93% relative
Luftfeuchtigkeit). Die Montage der Zentralen ist nur in
Innenrdumen zuléssig:
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PROGRAMMIER-UBERSICHT CD 3404
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[ 1) Wartung J—>{ 7) Er. Log anzeigen |—»| 001 Er.Ankunft | —3»| Taste 0 = Zeit/Datum |

| 2) Ausgangstest )| z.5. Ausgang 01 Low |—»{Taste(+) an/aus |

©

[
| 3) Zeige MG-Storung |—3»| z.B. Alle geschiossen ||

\
[ 4) MG-Gehtest l »[zBGehtest 001 ]

© [5) Led Test |

‘ 7) Software Version I@

Zuriick ? |

©

\ 4 ©
[ 2) Timer > 7) Eintrittszeit J—>/ 7) 1. Eintrittszeit 030]

\
| 2) Austrittszeit ] |22 Eintrittszeit 030 ]

| 3) Gem. Eintrittszeito00 ] [ Zuriick ? |
Hinweis:
| 4) Alarm-Zeiten J—>»{ 1) Alarmdauer 180 § |3 | Eingabe 000 = Daueralarm
T Bei VdS Installationen nur 020-180 Sekunden zuldssig !
| 2) Ext.Sig.Verz. 000 ||
[ 3) Alle Sig.zeitbegrenzt |]
‘ 4) Alarm Ausg. Zeitbegr. I
| Zuriick ? |
[ 5) Doppelsignal | »| 1) Zeitfenster 005 ]
\ \
[ 6) Zeit HH:MM | | 2) max. Offnungszeit 010 )|
\ \
[7) Datum 21/04/97 || | Zuriick ? |
[ 8) Sommerzeit }—>»{ 7) Datum +1 Stunde ||
\ \
[ Zuriick ? ] [2Datum-1Stunde |
\ 3) Sommerzeit An l nicht zulassig bei VdS-Installationen !I
\ 4
zum Benuizer-Menue ‘ Zuriick ? I
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PROGRAMMIER-UBERSICHT CD 3404

| 3) Benutzer }—>| 7) Benutzer Codes
2) Benutze‘r Name 1) 01 Code 01 [ Code 02 frei ] »|NeuerCode === |
[3)Er.CodeMenu | 1) Errichter Code | | 1 | Wiederhole‘ |
| 4) UID Codef ] [28en Fre‘igabe Aus |
5)UD Cod‘eZ | [Zurick? ‘ |

© 6) WWOffene MG AN
7) ¥¥Tech MG AUS

8) Schliisselanzeige Aus

Zuriick ? I

\/ @ @

Liste der Benutzer Attribute

ES** = Ext. Scharf

IS = Intern Scharf
US = Unscharf

SP = Sperren

UW = Uberwachung

EC = Andern eig. Code

CA = Andern andere Codes

US = Uberfall still / Unscharf unter Zwang
ER = Errichter

MG** = Manager

** = nicht zuldssig bei VdS

®

‘ 4) Komponenten l—){ 1) Inst. Busteilnehmeri

©

Busteilnehmertyp
b = Bedienteil ohne MG
B = Bedienteil mit MG

MG Attributen Liste
(Alarm und Ein/Austritt)

SP = sperrbar

24 = 24-Stunden MG

1S = bei Int-S gesperrt

DS ** = Doppelsignal

ZT = Zutritt

Uw = Uberwachung
@ TE = Test

*h

nicht zuldssig bei VdS

Meldegruppen - Typen

Alarm

Sabotage

Uberfall

Scharf / Unscharf
*Brand
*Eintritt/Austritt1
*Eintritt/Austritt2
Fluchttlr

Ext. Netzteil

Technik

*Notruf

*$-Unendlich
*S-Taster

Bedienteil (BT) sperren
Verschlu®

unbenutzt

** = nicht zuldassig bei VdS

Zum "Verschiedenes Menue'

7} 4) Meldergruppen I—» ‘5) Ausgénge l
‘ ) \ &
(MG Typ ] | Zuick? ]

S/U MG Attribute

3) Erschiit.(Shock) MG

SS
ES
IS
us
P

4) MG Name

sofort scharf

Externscharf 5) MG Typ:Alarm/Dual
Internscharf

Unscharf

Impuls 6) Tech. = norm

Zuriick ?

Ausgangs - Typen

Sperren Internscharf
Scharf/Unscharf System Klar
Alarm Errichter
Uberfall Ausfall UB
Brand Gehtest
Sabotage Brand Reset
Speichern Notruf
Technik Blitzlampe
Summer Blockschlofd
Intern Signalgeber S-Summer (S-Quittierung)
Extern Signalgeber Akku/Netz
Netzfausfall Stérung
Unbenutzt

nicht zulassig bei VdS-Installationen ! I
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| 5) Verschiedenes || 1) S/lU Menue }—>»| 7) Benutzer Gehtest ]

kein erzw.Scharf
| 2) Erzw. Scharf Opt. |@—> Sperrung lassen
Sp.aus nach Austr.Zt
Sp.aus nach wenn OK

| 3) Alarmwiederh. Option]] —p»

Immer

Nein
Wiederholung x 1
Wiederholung x 2

Wiede.rholung x8

\ 4) S -Anzeige Aus l

©
‘ 5) Sum/Sirenen Opt. I—P ‘ 1) Austr.Stér.Sum I
\ 2) Austr.Sum.An I
| 3) Eintritts-Sum. An ||
['6) Finale Tur ) OIS A'S‘”mmer ]
‘ \5) Int-S E-Summer l
[7) Sofort SIU~ Aus ] \
‘ \ Zuriick ? I
| Zuriick ? |
©
| 2) Uberfall Menu !@ »| 1) Uberfall Still An ]
\
| 3) Intern/Uberwach. | » 1) Int-S verzdg. | | 2) UF AmtF. Stiill Aus ]|
| © | -
\ 4) Er. Reset Menue l—){ 1) Reset nur Code I \ 2) Zutritt -> EA l \ 3) AV Uberfall Aus I
\ \ \
[2)UF-Er Reset Aus ]|  [3)DWG Int-S Aus ] |4 UF immeranNein ]
\ \ \
[ 3)SaboEm Reset Aus | [ 4) Uberw. speich. Aus]] [5) Notruf still Aus ||
\ \ ‘
| 4 Alarm Err.Reset Aus]] | 5 Uberw. Int.Sig. An ]|
‘ ‘ \ Zuriick ? l
|5)Er.Reset? |  |Zurick? |
\
| Zurtick ? |
| 5) Summer Menue | »| 1) Netzstorsum. An |

| & |
‘ 6) Werkseinstellung l—)‘ 1) Rucksetzen ? l \ 2) Amt Storsum. An l
\ \

| 2)Er. Veriegelung Aus || [ 3) FTC Summer Aus ]|
\
| Zuriick ? |
‘ 7) SysK Zutr+EA Aus l
| Zuriick ? |
VY zum "Wihigerit” Menue zum 'VdS Menue' nicht zuléssig bei VdS Installationen I
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©

| 8) VdS Menue | /) VdSModusAn ]

| 2) Stiller Alarmm |
!
| 4) Blockschlo® Norm ||

| Zuriick ? |

A\
| Zuriick ? |

© ©
| 6) Wahlgerat J» )DWGMenue | 7)DWGCode  _ |

\
‘ 2) Werkseinstellung D I

| 3) Verbindung an Amt]

©

| 4) DWG beenden ? ||

A\

‘ 0) Verlassen ? l
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©
‘ 1) Wartung l—){ 1) Er. Log anzeigen I%» 001 Er.Ankuntt l@»‘ Taste 0 = Zeit/Datum I

\
| 2) Ausgangstest

l—ﬂ z.B. Ausgang 01 Low l_p‘ Taste @ an/aus I

©

\
\ 3) Zeige MG-Stérung l—»{ z.B. Alle geschlossen l

[ 4) MG-Gehtest

|€{ zB.Gehtest 001 ]|

|
© 5) Led Test

I—)‘ Teste LEDs I

[
[ 6) GBM reset lg‘ OK |
[ 7) Software Version |—»[CD 7204 V6.0 |
\
Zuriick ? |

v ©
| 2) Timer > 7) Eintrittszeit

©
> 7) 1. Eintrittszeit 030]

|
| 2) Austrittszeit

[
[ 2) 2. Eintrittszeit 030 ]

|.3) Gemeinsame Eintrittszeit] | Zuriick ? |
‘ Hinweis:
4) Alarm-Zeiten |—>{ 1) Alarmdauer 180 S l—» Eingabe 000 = Daueralarm
Bei VdS Installationen nur 020-180 Sekunden zuléssig !

\
[ 2) Ext.Sig.Verz. 000 ]|

[ 3) Alle Sig.zeitbegrenzt ]

‘ 4) Alarm Ausg. Zeitbegr. I

\ Zuriick ? l

H 1) Zeitfenster 005 I

\
| 2) max. Offnungszeit 010 |

| Zuriick ? |

O

[ 5) Doppelsignal l@

| 6) Zeit HH‘:MM ]

| 7) Datum 2‘1/04/97 |

[ 8) Sommerzeit |9>{ 1) Datum +1 Stunde ||

[ Zuriick ? ] [2Datum -LStunde |
[ 3) Sommerzeit An ]|

A\

zum Benutzer-Menue

nicht zulassig bei VdS-Installationen ! I

| Zuriick ? |
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© ©
‘ 3) Benutzer l—){ 1) Benutzer Codes l—»’W‘
| |
|.2) Benutzer Name l@b{ 1) 01 Code 01 I | Code 02 frei I »[NeuverCode **+ ]
‘ ! \
[3)Er.Code Menu [ 7) Errichter Code | 1 | Wiederhole‘: )
\
16 frei Bereich(e) B1/B2
| 4) UID Codef ) |2 Ben. Freigabe Aus | [Coge 16 fe | [Bereichie) |
| Attribute
| 5) UID Code2 | [Zurick? |

© 4o MG N Liste der Benutzer Attribute
’—‘—I ES** = Ext. Scharf
1S = Intern Scharf
7) W Tech MG AUS US = Unscharf

SP = Sperren
8) Schliisselanzeige Aus UW = Uberwachung
EC = Andern eig. Code

QA = Andern andere Codes
US = Uberfall still / Unscharf unter Zwang

Zuriick ? I ER = Errichter
MG** = Manager
** = nicht zuldssig bei VdS
A\
© W

\ 4) Komponenten l—){ 1) Inst. Busteilnehmerl H 4) Meldergruppen |—>\5) Ausgénge l
v © ! (v \ )
Busteilnehmertyp [ 1) MG Typ | ‘ Zuriick ? I

b = Bedienteil ohne MG
B = Bedienteil mit MG

M = externe MG-Erweiterung 2} MG Attribute

MG Attributen Liste S/U MG Attribute Wn‘we—l

( ) MG
(Alarm und Ein/Austritt)
SP sperrbar SS sofort scharf 5) MG Typ:Alarm/Dual

24 = 24-Stunden MG ES = Externscharf

IS = bei Int-S gesperrt IS = Internscharf

DS** = Doppelsignal US = Unscharf 6) Tech. = norm
@ T = Zutritt IP = Impuls

UW = Uberwachung

TE = Test Zurick ?

*k

nicht zuléssig bei VdS

Ausgangs - Typen

Meldegruppen - Typen

© Alarm Sperren
i i i Sabotage Scharf/Unscharf
‘ 5) Bereichsbildg. l—}‘ 1) 1 Bereich(e) I Uberfal Alarm System Klar

’—‘.—I Scharf / Unscharf Uberfall Errichter
2) 0 Gem.Bereiche *Brand Brand Ausfall UB
’—‘—I *Eintritt/Austritt1 Sabotage Gehtest
3) MG zuordnen *Eintritt/Austritt2 Speichern Brand Reset
Fluchttir Technik Notruf

4) True Split An l Ext. Netzteil Summer Blitzlampe
@ Technik Intern Signalgeber BlockschloR®

5) Busteiln. Bereich | *Notruf Extern Signalgeber S-Summer (S-Quittierung)

*S-Unendlich Netzfausfall Akku/Netz

J;. . I *$-Taster Internscharf Stoérung
§) Ber—>Bedientel Bedienteil (BT) sperren Unbenutzt
— GB Sensor
Zurlick ? Verschlul

\4 unbenutzt
** = nicht zulassig bei VdS

zum "Verschiedenes Menue"

\nicht zulassig bei VdS Installation ! I
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\ 6) Verschiedenes l—»{ 1) Scharf/lUnscharf Menuel—)\ 1) Benutzer Gehtest l

kein erzw.Scharf
‘ 2) Erzw. Scharf Opt. Ib» Sperrung lassen
Sp.aus nach Austr.Zt
Sp.aus nach wenn OK

Immer

Nein
Wiederholung x 1
Wiederholung x 2

‘ 3) Alarmwiederh. Option l —

Wiedelrholung x8

\ 4) S -Anzeige Aus l

©

‘ 5) Summer/Sir.Opt. I—V ‘ 1) Austr.Strg.Int-Sig I

| 2) Austritts-Summer ||

| 3) Eintritts-Summer ]|

‘4) Int-S Austr.Summer I

| 6) Finale Tir |
T ‘5) Int-S Eintr.SummerI
‘ 7) Sofort S/U  Aus l

| | Zuriick ? |
\ Zuriick ? I
©
: & :
| 2) Uberfall Menu !@ »| 7) Stiller Uberfall ||
\
| 3) Int-S/Uberwach. |@ ». 1) Int-S verzdg. ] [2UFswramtstit )
\ \ \
| 4) Er. Reset Menue |—{ 1) Resetnur Code ]| [2) Zutritt -> EA ] |32V Uberfal |
\ \ \
[2)UF-ErlReset Aus | [3)DWGAlambeilntS | [ 4) UF immer an Nein ||
\ \ \
\ 3) Sabo.Err. Reset Aus I \ 4) Uberw. speichern l \ 5) Notruf still Aus I
\ \ ‘
\ 4) Alarm Err.Reset Ausl \ 5) Uberw. Int.Sig. I
T T ‘ Zurlick ? I
|5)Er.Reset? |  |Zurick? |
\
\ Zurlick ? I
| 5) Summe‘r Menue I@ » 1) NetzstérSl‘Jm. An |
\ 6) Werkseinstellung l—ﬂ 1) Riicksetzen ? l \ 2) Amt Storsum. An I
\ \
| 2)Er. Verriegelung Aus || | 3) FTC Summer Aus]
\
| Zuriick ? |
| 7) SysK Zutr+EE Aus ]|
| Zuriick ? |
|_nicht zulssig bei VdS Installation ! J]
Y oum "Wéihlgerdt" Menue zum 'VdS Menue'
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©
| 8) VdS Menue } > 1) VdSModusAn ]
[ 2)B1 Abhangig An ||
[
| 2) Stiller Alarm |
\
| 4) Blockschio Norm |
\ 4
| Zuriick ? ] [Zurick? |
©
| 7) Wahlgerat }—>{ /) DWG Menue > 7)DWGCode  _ |
\
‘ 2) Werkseinstellung D I
@ ‘ 3) Verbindung an Amtl
| 4) DWG beenden ? ||
©
‘ 8) Drucker I ;} 1) Drucker Test I
| ©
‘ 2) Drucke Zentrale |—>‘ 1) Drucke alles I
\ \
‘ 3) Drucke Speicher I ‘ 2) Drucke Benutzer I
\
4) ONLINE Druck Aus o | 3) Drucke MG |
\ \
‘ 5) Zeichensatz l—) Standard ‘ 4) Drucke Ausgéange l
IBM Set 2 T
| 5) Drucke Timer ||
\
‘ 6) Drucke Optionen I
T
| Zuriick ? |
| 6) Drucker Einstellung. |—3»] 7) Baud Rate: 1200 }—> 0300
[ [ 0600
@ | Zuriick ? ] [2Hndshk:DTRAn ] 120
4800
9600
"
| 3) Zeilenbreite: 40 |—>‘ 40
T 80
| Zuriick ? |
\4
| 0) Verlassen ? |
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©
‘ 1) Wartung H 1) Er. Log anzeigen l%){ 001 Err. Ankuntt lQH Taste 0 = Zeit/Datum I

\
| 2) Ausgangstest } —»| zB. Ausgang 01 Low || Taste () an/aus |
\
‘ 3) Zeige MG-Stérung l—ﬂ z.B. Alle geschlossen l
\
| 4) MG-Gehtest |—>\ z.B.Gehtest 001 ||
©
© [5) Led Test I »| Teste LEDs |
\
[ 6) GBM reset |4@ OK |
‘ 7) Software Version I@H CD 15004 V6.0 |
\
\ZurUck ? I
4 © ©
[ 2) Timer ] > 1) Eintrittszeit }—> ) 1. Eintrittszeit 030])
\ \
| 2) Austrittszeit ] |2 2 Eintrittszeit 030 ]
| 3) Gemeinsame Eintritiszeit | | Zuriick ? |
Hinweis:
| 4) Alarm-Zeiten J > 1) Alarmdauer 180 S | | Eingabe 000 = Daueralarm
Bei VdS Installationen nur 020-180 Sekunden zuléssig !
| 2) Ext.Sig.Verz. 000 ||
\ 3) Alle Sig.zeitbegrenzt l
\ 4) Alarm Ausg. Zeitbegr. I
| Zuriick ? |
[ 5) Autotimer > 7) Autotimer Aus ]| @
|
| 2) Def. Zeitzonen |} p[1)Def. Zeitzonen |
| 3) Zeitzonen zuord.  |—»{ 1) Code sperren | | 2) Def. XZeitzonen ||
|
\ 4) Auto-Scharf Typ \ 2) Ausgang inaktiv I \ 3) Def.Ferientage I
@ | 5) Vorwarnzeit 010 || | 3) Zeitzone > Bereich || | 4) Def. XFerientage ||
\ \
| 6) Verz. x10Min 005 ] | [4) MG/ Inaktiv |
‘ Zurlick ? I ‘ Zurlick ? I
Auto S/U
S-Erinnerung
Nur Auto-S
\ 7) Unscharf Optionen l—» Normal Unscharf
\ Reset Bereich
‘ 8) Unscharf->Timer I Unscharf bei Alarm
Kein Unscharf
————————
‘ Zuriick ? I
[ 6) Doppelsignal | »| 1) Zeitfenster 005 ||
\ \
[7) Zeit HH:MM | | 2) max. Gffnungszeit 010 |
\
| 8) Datum 21/04/97 || | Zuriick ? |
| 9) Sommerzeit J—>»| 7) Datum +1 Stunde ||
\ \
[ Zuriick ? ] [2Datum-1Stunde |
| 3) SommerzeitAn || nicht zulassig bei VdS | ]|
\4
zum Benutzer-Menue ‘ Zuriick ? I
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‘ 3) Benutzer H 1) Benutzer Codes @
\
2) Benutzer Name 1) 001 Code 1 [ Code 002 frei I »[Neuer Coce = |
| \
3) Er. Code Menu || 1) Errichter Code ] ] [Wiederhole =]
‘ ‘ \ \
- Code 100 Sab. Reset Bereich(e) B1
[4) UID Codef ] |2 Ben. Freigabe Aus | | ] | ]
| |
| 5) UID Code2 | [Zurick? |
©) 6) W¥Offene MG AN Liste der Benutzer Attribute
ES** = Ext. Scharf TC = Tircode
IS = Intern Scharf US = Unscharf
7) W Tech MG AN SP = Sperren US=Uberfall / Erzw. Unscharf
ER = Errichter Code Mg** = Manager
8) Schilissel a6 A UW = Uberwachung AX = Autotimer Verzdgerung
) Schilisselanzeige Aus EC = Andern eig. Code
CA = Andern andere Codes
** = nicht zuldssig bei VdS
Zuriick ? I
v @ W W W W
‘ 4) Komponenten H 1) Inst. Bustei\nehmerl—)‘ 2) Kein CP 40XX l—)‘ 3) Kein CD 9005 H 4) Meldergruppen |—>‘5) Ausgénge l
v © e —
lick ?
Busteilnehmer Typ: 1) MG Typ Zutck? ]
b = Bedienteil ohne MG i
B = Bedienteil mit MG
M = externe MG-Erweiterung
- ;
MG Attributen Liste SIU MG Attribute LMO Tve
(Alarm und Ein/Austritt) -
5) Tech. : norm
SP = sperrbar SS = sofort scharf
24 = 24-Stunden MG ES = Externscharf
IS = beilnt-S gesperrt IS = Internscharf
@ DS = Doppelsignal US = Unscharf
ZT = Zutritt IP = Impuls
UW = Uberwachung 7) Mimic : Immer
TE = Test
——
Zuriick ?
Meldegruppen - Typen Ausgangs - Typen
© Alarm Sperren Scharf-Verzégerung
| 5) Bereichsbildg.  |—»/ 1) 1 Bereich(e) | Sabotage Scharf/Unscharf Scharfschalt - Stérung
Uberfall Alarm Unscharf Zeitfehler
: Scharf / Unscharf Uberfall Errichter
2) 0 Gem Bereiche *Brand Brand Ausfall UB
— *Eintritt/Austritt1 Sabotage Zeitzone
*Eintrit_t_lAustrittZ Speichern Gehtest
Fluchttr Technik Brand Reset
Ext. Netzteil Summer Notruf
© Technik Intern Signalgeber Turéffner Speichern (Té+Log)
*Notruf Extern Signalgeber Blitzlampe
*S$-Unendlich Mimic BlockschloR
*S-Taster Tiréffner (Entriegeln) S-Summer (S-Quittierung)
Entriegeln Netzfausfall Akku/Netz
) Bustsiin. Bereich Bedienteil (BT) sperren Internscharf Unbenutzt
\/ T GVE System Klar
GB Sensor
8) Ber-->Bedienteil Verschlul
Zum "Verschiedenes Menue' ** = nicht zuldssig bei VdS

nicht zuldssig bei VdS ! |
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\ 6) Verschiedenes l—ﬂ 1) Scharf/lUnscharf Menuel—»{ 1) Benutzer Gehtest l

kein erzw.Scharf
‘ 2) Erzw. Scharf Opt. Ig‘/%» Sperrung lassen
Sp.aus nach Austr.Zt
Sp.aus nach wenn OK

Immer

Nein
Wiederholung x 1
Wiederholung x 2

‘ 3) Alarmwiederh. Option l —

Wiede]’holung x8

[4) S -Anzeige Aus ||

©

‘5) Summer/Sir.Opt. I—V ‘1)Austr.Strg.Int-Sig I

| 2) Austritts-Summer ]|

\ 3) Eintritts-Summer l

‘4) Int-S Austr.Summer I
[ 6) Finale Tir | \

T ‘5) Int-S Eintr.SummerI
[7)Sofort S/U Aus ||

| | Zurick ? |
\ Zuriick ? I
©
| 2) Uberfall Menu !@ »| 7) Stiller Uberfall ||
\
| 3) Int-S/Uberwach. |@ ». 1) Int-S verzdg. | | 2) UF storAmtstil ]|
\ \ \
| 4) Er. Reset Menue |—3{ 1) Resetnur Code ]| [2) Zutritt -> EA ] [3 4V Uberfal |
\ \ \
[2)UF-EmiReset Aus |  [3)DWG Alarm beilntS || [ 4) UF immer an Nein ||
\ \ \
[ 3)SaboEm. Reset An | [ 4) Uberw. speichern || [ 5) Notruf still Aus ||
\ \ ‘
4) Alarm Err.Reset Aus 5) Uberw. Int.Sig.
| |
‘ ‘ Zurtick ?
|5) Er. Re‘set ? ] [Zurick? |
\ Zuriick ? I
[ 5) Summer Menue I@ ! 1) Netzstorsum. An |
\ \
\ 6) Werkseinstellung |—>} 1) Riicksetzen ? I \ 2) Amt Storsum. An l
\ \
‘ 2) Er. Verriegelung  Aus I ‘ 3) FTC Summer Ausl
\
‘ Zurlick ? I
| 7) SysK Zutr+EE Aus ||
| Zuriick ? |
Y oum "Wihlgerdt" Menue zum 'VdS Menue' ‘ nicht zuldssig bei VdS | I
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©
| 8) VdS Menue J—>»| 1) vdS Modus An ]|
[
| 2) Kombi GVE/BLK |
[
| 3) Alarmzahler |
[
| 4) B1 Abhdngig An ]
[
| 5) Stiller Alarm |
T
‘ 6) Blockschlo® Norm I
v | 7) GVE Verzégerung ||
I
| Zuriick ? ] [Zurick? |
@ @
| 7) Wahlgerat }—>{ 7) DWG Menue }—»| /)DWGCode _ |
\
| 2) Werkseinstellung D~ ||
\
@ ‘ 3) Verbindung an Amtl
\
‘ 4) DWG beenden ? I
©
\ 8) Drucker I ;} 1) Drucker Test I
| ©
\ 2) Drucke Zentrale |—>\ 1) Drucke alles l
\ \
\ 3) Drucke Speicher I \ 2) Drucke Benutzer I
|
4) ONLINE Druck Aus o | 3) Drucke MG |
\ \
| 5) Zeichensatz ]| standard | 4) Drucke Ausgénge |
IBM Set 2 T
| 5) Drucke Timer ||
\
| 6) Drucke Optionen ]
|
\ 7) Drucke Zeitzonen I
\
\ Zuriick ? I
©
‘ 6) Drucker Einstellung. I;)‘ 1) Baud Ra‘te: 1200 l—» 0150
0300
[ Zuriick ? ] [2Hndshk:DTRAn ] 0600
© 1200
2400
(v ———
| 3) Zeilenbreite: 40 |—>‘ 40
T 80
‘ Zurtick ? l
@ ©
[9) Memory Modul || »{ 1) Upload in Modul |@—A 1) Alle EMZ Daten (V) ||
\ \
‘ 2) Downld von Modul l—»{ 1) Zeige Inhalt I ‘ 2} MG/Ausgang Namen (W)I
\ \ \
‘ 3) Formatiere Modul I ‘ 2) Lésche Eintrag I ‘ 3) Er. Log Daten (X) I
\
| Zurick ? ] [Zurick? ] [4DWGDaten(Y) |
\
| 0) Verlassen ? | | 5) Ereig. Program. (2)]
\
| Zuriick ? |

‘Code (N 99 eingeben)l
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WERKSEINSTELLUNGEN FUR ALLE CD ZENTRALEN

Meldegruppen

Nr Typ Attribute

01 Verschlul} --

02 Scharf/Unscharf US, ES, SS

03-xx Alarm Sp

Ausgange

Nr CD 3404 CD 7204 CD 15004

01 Sperren + Sperren + Sperren +

02 Scharf/Unscharf + Scharf/Unscharf + Scharf/Unscharf +

03 Alarm + Alarm + Alarm +

04 S-Summer - S-Summer - Uberfall +

05 Blockschlof3 + Blockschlof3 + S-Summer -

06 Summer - Summer - Blockschlof3 +

07 unbenutzt + unbenutzt + Nicht verandern !!!!!

08 Summer - Summer - Blitzlampe -

09 unbenutzt + unbenutzt + Summer -

10 Summer - sSummer - unbenutzt

11 unbenutzt + unbenutzt + Summer -

12 Summer - summer - unbenutzt +

13 unbenutzt + unbenutzt + Summer -

14 Blitzlampe - Summer - unbenutzt +

15 Extern Signalgeber - unbenutzt + Summer -

16 sSummer - unbenutzt +

17 unbenutzt + Summer -

18 Blitzlampe - unbenutzt +

19 Extern Signalgeber - Summer -

20 unbenutzt +
summer -
unbenutzt +
summer -
unbenutzt +
summer -

unbenutzt +

49 Intern Signalgeber -

50 Extern Signalgeber -

Benutzer-und Programmiercodes

Code CD 3404 CD 7204 CD 15004

001 01122 (1S, US) 01122 (IS, US) 01122 (IS,US)
002-008 nicht programmiert

009-016 nicht programmiert

017-098 nicht programmiert

099 Notsperrungs Code

nicht programmiert

100 Sabotage Loschcode

06464 Sabotage-Ldschen

Up/Down Load Code 1

nicht programmiert

nicht programmiert

nicht programmiert

Up/Down Load Code 2

nicht programmiert

nicht programmiert

nicht programmiert

EMZ -Programmiercode 01278 01278 01278
DWG-Programmiercode 07812 07812 07812
Programmierung verlassen ™99
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OBJEKTDATEN

Anlagentyp Hausrat | Gewerbe | Industrie

Kunde

Ansprechpartner

Anschrift

Ort

Telefon

Fax

Techniker

Zentrale CD 3404 VdS CD 7204 VdS CD 15004 VdS

Wabhlgerat RD 6204 TD 8804 TDI 7001

Nr. |Meldegruppe | Ausgangstyp |Benutzercode |Attribute |Name
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