Director+

V2.1

Notice d’installation

Page 1 sur 10 3BEG6F7C- 2131- 8384. doc



Sonmai r e

1. Différents profils de poste

Gesti on techni que

2.1 r éseaux

2. 2. central es

2.3 | ecteurs

2.4 mse a |’ heure des équi penents

3. Gestion des utilisateurs

4. Sauvegarde et restauration d une installation

5. Visualisation de |’ état des réseaux

Page 2 sur 10 3BE66F7C- 2131- 8384. doc



1. Différents profils de poste

Profil du po

m|

FELE i-'

Sélectionnez le mode d'utilization désiré de ['application

o~ poste d'exploitation principal [gestion du részeau] en fonchionnement
permanett

{" poste d'exploitation zecondaire

" poste d'exploitation & distance

[ ne plus poser la question X N
Annler O,

Ala premiere utilisation du systéene, vous devez préciser le type

d utilisation souhaité de |’ application

La prem ére option ‘Poste d exploitation principal’ pernet une gestion
conpl éte du systéme et de |a communi cation avec le ou | es réseaux de
centrales. Cest |’option par défaut.

L' option ‘Poste d exploitation secondaire’ pernet d installer un ‘client’
suppl énent ai re dépendant d’ un poste principal déja installé sur une autre
machi ne du néne réseau local. Dans ce cadre, |e poste ne pernet pas

d’ accéder a la configuration technique du systeéne.

L' option ‘Poste d exploitation a distance', pernet |la gestion de plusieurs
installations distinctes fonctionnant en nbode autonone. La mse a jour

d’ éventuel l es nodifications de paranmétrage et la collecte des événenents
est effectuée sur demande a travers une connexion a distance par nodem

Si vous étes sur de la configuration nécessaire a votre node

d’ expl oi tation, cochez ‘ne plus poser |a question’

Cliquez sur ‘OK pour lancer |'application
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2. Gestion techni que

Cette section détaille les possibilités de paramétrage techni que de votre

installation.

La plus grande partie du paramétrage sera effectuée lors de I'installation
du systeéne, aprés la mse en service des centrales et des |ecteurs.

On procédera au paraneétrage dans |’ ordre préconi sé suivant : création des

réseaux, création des centrales, création des |ecteurs.

L' acces a cette section se fait a partir de |’ explorateur ‘Techni que’

2. 1. r éseaux
Libellé |Héseau1
= ocat " distant
Port séris | COM 1 =
X S
Annuler aF.

Selon le profil de poste choisi, un réseau |ocal (poste d exploitation
principal) ou distant(poste nonade) est créé autonmati quenent par |le

syst éne.

Dans | e cas d' un réseau |ocal, vous pouvez préciser |le port de

conmuni cation série a utiliser.

Dans | e cas d' un réseau distant, vous devez préciser |l e nunéro de |igne

t él éphoni que pour |es connexions futures, mais il est possible de procéder
au prem er raccordenent en node | ocal

Pour une installation intégrant plus de 32 central es, vous devez créer un
nouveau réseau. Le nonmbre de réseaux est limté a 4 soit 128 central es.

Page 4 sur 10 3BE66F7C- 2131- 8384. doc



2. 2. central es

Libellé IEEntraIe 1

Adrezze m -

Type de lecteur IStandard j

Contrile d'accés

e

[ activer l'anti-pazsback

X \v

Annuler ()%

La création des centrales se fera de préférence dans |’ ordre croi ssant
d’ adr essage.
Sél ectionnez |l e type de lecteur utilisé pour |a nouvelle centrale.
Entrez un libellé indiquant |a |localisation physique de |a centrale.
Régl ez |l es paranetres de contr6le d acces inactives par défaut.
- activez |’'anti-passback si vous souhaitez affecter un statut
‘Entrée’ ou ‘Sortie’ a certains |lecteurs.
- ajustez le délai d anti-tinmeback pour invalider |a double
présentation du nméne badge pendant le délai fixé.

Le systene crée automati quenent 4 |ecteurs par central e dotés d une

configuration par défaut. Supprinez les |lecteurs non raccordés pour plus de
clarté.

Page 5 sur 10 3BE66F7C- 2131- 8384. doc



2.3. | ecteurs

Libellé ILecteur 1

Position |1 'I
— Eestion du contact

& NO  survellance de porte
 MF  {+ bouton-poussoir

— Contrdle d'accés

Compartemett
& neute T entée " zortie

Diurée d'ouverture 'J— L

Plage accész libre |<r'u:-r'| définies j
X v
Annuler k.

Identifiez trés clairenent les lecteurs utilisés (enplacenent,

fonction) afin de faciliter la lecture des événenents.

I ndiquez le type de contact d entrée du |l ecteur et son node d utilisation (
“surveillance de porte’ pour tests effraction et porte bl oquée, ou ‘bouton-
poussoir’ pour gestion d une sortie libre).

Sél ectionnez le statut APB de |la porte.

Ajustez |la durée de | a commande d’' ouverture en secondes.

Sél ectionnez | a plage d' acces libre de |la porte gérée par le |lecteur. Dans

ce cas, |la commande d ouverture sera permanente aux horaires indiqués et le
| ecteur hors service.
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2. 4. mse a |’ heure des équi penents

La mise a |'heure des central es est gérée réguliérenent par |le systene a
partir de |’ heure systéene du poste d' exploitation principal. Il faut donc
veiller a ce que |’ heure systéme soit |a plus précise possible et que

| " application automati que des changenments d’ heure été/hiver soit activée.
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3. Gestion des utilisateurs

£

Mam I

Frénom I

Prafil I.-'i‘-.dministrateur j

Gére la totalté du systéme et les utilizateurs

kot de pazze

Ixxxxxxxx

Ixxxxxxxx

Confirmatian

X \v

Annuler ()%

Par défaut, le systéme crée |'utilisateur ‘Administrateur’ disposant de
toutes les habilitations nécessaires. Il est conseillé de doter cet
utilisateur d un not de passe.

Vous pouvez créer autant d utilisateurs que souhaité selon 4 profils
di stincts.

Le ‘Gestionnaire Niveau 1' est un utilisateur en consultation seule.
Le ‘Gestionnaire Niveau 2' est un utilisateur qui gére | exploitation
courante du systéene sans possibilité de nodification profonde du
paranétrage du contrdle d acces

Le ‘CGestionnaire Niveau 3' est un utilisateur qui gere |’ exploitation
courante du systene, nodifie a son gré la configuration du contréle
d’ acceés.

L'’ Administrateur’ gére |’ ensenble du systeme et plus particuliérenent |a
configuration techni que du systene.

Si vous créez un nonbre inportant d utilisateurs, il est conseillé de les
identifier clairenent et de leur attribuer des nots de passe distincts.
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4. Sauvegarde et restauration d une installation

C:ADirector. mdb |—

Une fois |I'installation réalisée, il est utile de procéder & une sauvegarde
de | a base de données de |’installation.

Si vous souhaitez conserver le fichier sur disquette, décochez |’ option de
sauvegar de des événenents. La base de données est al ors conpactée puis

copi ée.

Il est conseillé d effectuer une sauvegarde dés que des nodifications

i mportantes sont apportées au parangétrage.

Festauration de la baze

C:ADirector.mdb |_

La procédure de restauration peut étre trés utile en cas d' effacenent
accidentel de | a base de données. Cette procédure crée ou renplace | a base
de données de |'installation en cours. Vous perdrez |les nodifications
apport ées au systene (paramétrage, invalidation de badges, etc..)depuis |la
derni ére sauvegarde.
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5. Visualisation de |’ état des réseaux

Surveillance du rézeau I

Centrale | Shatvit | Progression |
B Centrale 1 Lecture mmm 21
B Certrale 2 Déconnectée

Sur |l e poste d exploitation principal, vous disposez d un outil de
visualisation de |’ état des réseaux. Il liste les centrales installées et
| eur statut actuel.
Les statuts possibles sont
- déconnectée : la centrale ne dial ogue pas avec | e poste principal
- lecture en cours : il s agit de |a phase de lecture initiale du
contenu conplet de la centrale. La durée d une |lecture est
i nconpressible. Le renplacenent d une centrale inplique une
nouvel l e | ecture
- mse ajour : le systene procede a une nmise a jour optimsée du
contenu de le centrale ou a une mse a |’ heure.
- collecte événenents : |le systéne collecte | es nouveaux évenenents
di sponi bl es dans | a centrale.

La progression des opérations est indiquée par une gauge graphi que.
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